
03 sklo.sk

POSUVNÉ
SYSTÉMY 
Sliding systems



Posuvné
systémy
Sliding systems



cdapolska.pl

POSUVNÉ
SYSTÉMY
Sliding systems03

TERNO MICRO 80
Posuvný systém
Sliding door system

02

TERNO VETRO 80
Posuvný systém
Sliding door system

12 

TERNO VETRO 80 ECO LINE
Posuvný systém
Sliding door system

20

TERNO VETRO 120
Posuvné dvere - synchronický systém
Simultaneous glass door sliding system

30

TERNO VETRO 80 SYNCRO
Posuvné dvere - synchronický systém
Simultaneous glass door sliding system

38

TERNO VETRO 80 DRAG
Posuvné dvere - teleskopický systém
Sliding door system with drag mechanism

44

TERNO VETRO 180
Posuvné dvere - systém so zvyšenou nosnosťou
Sliding system for heavy duty door

62

TERNO VETRO DIVA
Posuvný systém
Sliding door system

70

RAGUSA 
Posuvný systém
Sliding door system

74

TODI 
Príslušenstvo na posuvné dvere
Accessories for sliding door systems

86

VERONA 
Posuvný systém na sprchovacie kúty
Sliding system for shower enclosures

96 

TERNO CLEAR 
Posuvný systém na sprchovacie kúty
Sliding system for shower enclosure

16

SF40N NUOVA TRIESTE
Posuvný systém na sprchovacie kúty  
Sliding system for shower enclosures

130

TODI DOCCIA
Hliníkové tesniacie profily s magnetom na posuvné sprchové dvere 
Aluminium sealing profiles with magnetic strip for shower enclosure 
sliding systems

142

NAPOLI SLF300
Skladacie posuvné dvere
Slide & stack glass panel system

144

NAPOLI SLF400 
Zhrňovacie skladacie dvere
Slide & fold glass panel system

164



TERNO MICRO 80 POSUVNÉ DVERE - KOMPLETNÝ SYSTÉM
SLIDING DOOR SYSTEM



POSUVNÝ SYSTÉM  
SLIDING DOOR SYSTEM

TERNO MICRO 80

Inovatívny posuvný systém Terno Micro 80 je odpoveďou na 
očakávania trhu z hľadiska dizajnu a maximálnej nosnosti. 
Systém je vybavený svorkami s integrovanými vozíkmi, ktoré 
umožňujú ľahký prístup a nastavenie systému. Systémové 
vozíky majú odolné guličkové ložiská zaisťujúce plynulý pohyb a 
dlhú bezproblémovú prevádzku. Vďaka umiestneniu vozíkov na 
okrajoch vonkajších držiakov je možné systém použiť aj na veľmi 
úzke panely.

The innovative Terno Micro 80 system is able to meet current 
design and load capacity market requirements. The system, 
indeed, is equipped with a sliding clamps with totally external 
adjustment. The sliding clamps, equipped with ball bearings 
necessary to grant a balanced motion, have been positioned to 
the door’s edges allowing a stable motion even with narrow doors.

VYSOKÝ VÝKON NAPRIEK MALÝM ROZMEROM
HIGH PERFORMANCES IN REDUCED DIMENSIONS

Systém Terno Micro 80 aj napriek svojej malej veľkosti (iba 
50 mm) obsahuje svorky s ložiskami, ktoré unesú hmotnosť 
až 80 kg. Môžeme si vybrať verzie so štandardnými dorazmi a 
pneumatickým spomalením zatvárania. Systém je navrhnutý tak, 
aby sa zabránilo samovoľnému otváraniu skla.

In a space (encumbrance) of only 50 mm, Terno Micro 80 system
integrates bearings able to support a weight of 80 kg. Available 
both with air-cushioned stops and with standard stops, the 
system avoids the need of any drilling operations on the glass.

UNIVERZÁLNY SYSTÉM
AN „ALL AROUND” SYSTEM

Systém Terno Micro 80 umožňuje použitie monolitických 
tabúľ skla, a aj vrstveného skla. Vďaka vhodne dimenzovanej 
svorke sa vyhneme namáhaniu skla, a taým aj jeho poškodeniu. 
Hlavné vedenie systému Terno Micro 80 bolo navrhnuté tak, 
aby tvorilo neoddeliteľnú súčasť pevného panelu.

Terno Micro 80 system is suitable for both monolithic and 
laminated glass, since the clamp used is produced in a 
particular dimension able to avoid any tension on the glass, 
which could cause it to break. Terno Micro 80 system track is 
designed to integrate the sliding door with the fixed glass.

“Narrow doors, small dimensions,
good carrying capacity: Terno Micro 80 is the 

perfect solution for the market”

„Úzke dvere, malé rozmery, vysoká nosnosť 
systému. Terno Micro 80

je dokonalou odpoveďou na potreby trhu.”

DIZANJ A FUNKČNOSŤ
DESIGN AND FUNCTIONALITY
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Príslušenstvo k posuvnému systému s obojstranným pneumatickým tlmením   
Set of accessories for the sliding system with soft damper stoppers from both sides

15 Nm

TS-TR2450

Horné vedenie
Top track

TS-TRFIX2460

Integrované horné 
vedenie s pevným 
panelom
Top track with integrated 
profile for fixed panel

+1
-1

TS-MP80SET

POSUVNÝ SYSTÉM 
SLIDING SYSTEMS
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Príslušenstvo k posuvnému systému s obojstranným dorazom a štandardným dorazom 
Set of accessories for sliding system with standard catch stopper from both sides

TS-TR2450

Horné vedenie
Top track

TS-TRFIX2460

Integrované horné 
vedenie s pevným 
panelom 
Top track with integrated 
profile for fixed panel

+1
-1

15 Nm

TS-M80SET
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Príslušenstvo k posuvnému systému s obojstranným dorazom a štandardným tlmením 
Set of accessories for sliding system with standard catch stopper from both sides

Príslušenstvo k posuvnému systému s obojstranným pneumatickým tlmením 
Set of accessories for the sliding system with soft damper stoppers from both sides

Set obsahuje / Set includes:
1. vozík so svorkou (2 ks)

clamp roller (2 pcs)
2. tesnenie pre sklo (set)

gaskets for the glass (set)
3. doraz so západkou (2 ks)

end stopper with catch (2 pcs)
4. montážny prvok krytu (set)

cover retainer (set)
5. koncovky - pravé a ľavé (set)

pair of the end caps (set)
6. spodné vedenie TGADJ-U (1 ks)

floor guidet TGADJ-U (1 pcs)

Špecifikácia / Specification
nosnosť systému (kg):

80
set’s capacity (kg):

hrúbka skla (mm):
glas thickness (mm):

8,00 - 8,76; 
10,00 - 10,76; 
12,00 - 12,76

minimálna šírka dverí (mm):
700

minimum door width (mm):

Kód / Code Povrch / Finish

TS-M80SET  NA eloxovaný strieborný 
silver anodised

TS-M80SET NABL eloxovaný čierny
black anodised

POZNÁMKA: Set neobsahuje horné vedenie a krycí profil
ATTENTION: Set does not include: top track, and cover

Set obsahuje / Set includes:
1. vozík so svorkou (2 ks)

clamp roller (2 pcs)
2. tesnenie na sklo (set)

gaskets for the glass (set)
3. pneumatické tlmenie (2 ks)

soft damper stopper (2 pcs)
4. montážny prvok krytu (set)

cover retainer (set)
5. koncovky - pravé a ľavé (set)

pair of the end caps (set)
6. spodné vedenie TGADJ-U (1 ks)

floor guidet TGADJ-U (1 pcs)

Kód / Code Povrch / Finish

TS-MP80SET NA eloxovaný strieborný
silver anodised

TS-MP80SET NABL eloxovaný čierny
black anodised

POZNÁMKA: Set neobsahuje horné vedenie a krycí profil
ATTENTION: Set does not include: top track, and cover

Špecifikácia / Specification
nosnosť systému (kg):

80
set’s capacity (kg):

hrúbka skla (mm):
glas thickness (mm):

8,00 - 8,76; 
10,00 - 10,76; 
12,00 - 12,76

minimálna šírka dverí (mm)
700

minimum door width (mm):

TS-MP80SET

TS-M80SET

POSUVNÝ SYSTÉM 
SLIDING SYSTEMS

6 



POZNÁMKA: Set neobsahuje horné vedenie a krycí profil
ATTENTION: Set does not include: top track, and cover
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Kód / Code Povrch / Finish
TS-MTRFIX200SET NA
TS-MTRFIX300SET NA
TS-MTRFIX400SET NA

eloxovaný strieborný 
silver anodised

TS-MTRFIX200SET NAS
TS-MTRFIX300SET NAS
TS-MTRFIX400SET NAS

eloxovaný čierny
satin anodised

TS-MTRFIX200SET NABL
TS-MTRFIX300SET NABL
TS-MTRFIX400SET NABL

anóda čierna
black anodised

Špecifikácia / Specification
materiál: hliník
material: aluminium
dĺžka (mm):

2000; 3000; 4000
lenght (mm):

Set: integrované horné vedenie s pevným panelom + krycí profil
Sets: top track with integrated profile for fixed panel + cover

Kód / Code Povrch / Finish
TS-MTR200SET NA
TS-MTR300SET NA
TS-MTR400SET NA

eloxovaný strieborný 
silver anodised

TS-MTR200SET NAS
TS-MTR300SET NAS
TS-MTR400SET NAS

eloxovaný satén
satin anodised

TS-MTR200SET NABL
TS-MTR300SET NABL
TS-MTR400SET NABL

eloxovaný čierny
black anodised

Špecifikácia / Specification
materiál: hliník
material: aluminium
length (mm):

2000; 3000; 4000
lenght (mm):

Set: horné vedenie a krycí profil 
Sets: top track + cover
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Špecifikácia / Specification
materiál: 

PVC
material: 

Kód / Code Povrch / Finish
TS-SEAL-FIX/8
TS-SEAL-FIX/10
TS-SEAL-FIX/12

transparentný
transpatent white

Pevné montážne tesnenie na panel v hornom vedení	
s integrovaným profilom na pevný panel
Seal for the installation of the fixed panel in the top track 
with integrated profile for fixed panel

Kryt horného vedenia s integrovaným profilom na pevný panel 
Top track cover on the section of the entrance 

Špecifikácia / Specification
materiál: mosadz

brassmaterial: 
hrúbka skla (mm):

8; 10; 12
glass thickness (mm): 

Kód / Code Povrch / Finish

TS-MTTG SC satén
satin

TS-MTTG RAL SI RAL strieborný*
RAL silver*

TS-MTTG BL čierny galvanizovaný
black galvanized

Upevnenie vrchného panelu 
Track to overpanel fixing

*Podobne ako pri povrchovej úprave NA  
 Similar to NA finish

DOPLNKOVÉ PRODUKTY
COMPLEMENTARY COMPONENTS
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Kód / Code Povrch / Finish
TS-FIXCOV2740-95NA
TS-FIXCOV2740-200NA
TS-FIXCOV2740-300NA

eloxovaný strieborný 
silver anodised

TS-FIXCOV2740-95NAS
TS-FIXCOV2740-200NAS
TS-FIXCOV2740-300NAS

eloxovaný čierny
satin anodised

TS-FIXCOV2740-95NABL
TS-FIXCOV2740-200NABL
TS-FIXCOV2740-300NABL

eloxovaný čierny
black anodised

Špecifikácia / Specification
materiál: hliník
material: aluminium
dĺžka (mm):

950; 2000; 3000
lenght (mm):

Príprava skla
Glass preparation

44 44

44

24
,5

~3 1

Ø18

TS-SEAL-FIX

TS-FIXCOV2740

TS-MTTG

POSUVNÝ SYSTÉM 
SLIDING SYSTEMS
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PRIEREZ SYSTÉMU TERNO MICRO 80
CROSS SECTION TERNO MICRO 80
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Vozík so svorkami

Clamp roller

Dolné vedenie

Floor guide
Dolné vedenie

Floor guide

Vozík so svorkami 

Clamp roller

TS-TR2450

Horné vedenie
Top track

Pneumatické tlmenie

Pneumatic
stopper device

TS-TR2450

Horné vedenie
Top track

Pneumatické tlmenie

Pneumatic
stopper device

TS-COV2470

Kryt horného 
vedenia 

Top track cover

TS-COV2470

Kryt horného 
vedenia 

Top track cover
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* Rozmery skla by mali byť prispôsobené prijatej montážnej výške vodiacej lišty 
*  Adjust the glass size to the assumed mounting height of the top track



PRIEREZ SYSTÉMU TERNO MICRO 80 
CROSS SECTION TERNO MICRO 80

TS-TR2450

Horné vedenie
Top track
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Pneumatické tlmenie

Pneumatic
stopper device

Pneumatické tlmenie

Pneumatic
stopper device

TS-TRFIX2460

TS-COV2470

Krycia lišta 
horného vedenia  

Top track cover

TS-COV2470

Krycia lišta 
horného vedenia 

Top track cover

Dolné vedenie

Floor guide
Dolné vedenie

Floor guide

SERIA LAZIO
ALEBO / OR ROMA

Montážny profil
Profiles

Integrované horné 
vedenie s pevným 

panelom
Top track with integrated 

profile for fixed panel
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** Rozmer X podľa typu použitého hliníkového profilu (pozri LAZIO & NUOVA ROMA)
** Dimension X according to the aluminium profile used (see LAZIO & NUOVA ROMA)
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TERNO VETRO 80 POSUVNÝ SYSTEM
SLIDING DOOR SYSTEM



POSUVNÝ SYSTEM 
SLIDING DOOR SYSTEM

TERNO VETRO 80

Zaisťovacia poloha pri montáži krídla
Position for trolley hooking

Zaisťovacia poloha po zavesení krídla
Position for trolley hooked

Bezpečnostný zámok
Security lockout

Uvoľnenie bezpečnostného prvku 
Trolley release

15 Nm

TS-TRFIX

Horné vedenie
s integrovaným pevným 
panelom, montáž na strop  
Top track integrated with 
the profile for fixed 
panel installation 

TS-TR-1359

Horné vedenie,
montáž na stenu

Top track, wall installation

TS-TR-1280

Horné vedenie, 
montáž na strop 
Top track, ceiling 

installation

TS-COV-1690

Krycia lišta
Cover

POSUVNÝ SYSTEM S DVOMA TLMIČMI DORAZU TYPU FLUID DAMPER
(PRI OTVÁRANÍ A ZATVÁRANÍ)  
SLIDING DOOR SYSTEM WITH TWO SELF- CLOSING FLUID DAMPERS IN OPENING AND  
CLOSING POSITIONS

N.2 Shock absorbers
N.2 Fermi a pinza
ammortizzati

Ball bearings 
Cuscinetti a sfera

N.1 Fluid damper
N.1 Fermo ammortizzato 
Fluid

N.1 Shock absorber
N.1 Fermo a pinza
ammortizzato

Ball bearings 
Cuscinetti a sfera

N.2 Fluid dampers
N.2 Fermi ammortizzati 
Fluid

Ball bearings 
Cuscinetti a sferaFL

U
ID

N.2 tlmiče zatvárania typu Fluid Damper
N.2 self-closing Fluid Dampers

Guličkové ložiská
Ball bearings

POSUVNÝ SYSTEM 
SLIDING SYSTEMS
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ESTETIKA A TRVANLIVOSŤ 
AESTHETIC AND RESISTANCE

Nový, patentovaný systém tlmenia s mäkkým zatváraním 
uložený do hliníkového „U“ profilu. Profil má okrem estetiky 
aj konštrukčnú funkciu – spevňuje tlmič a zabraňuje jeho 
deformácii.

New self-closing damper is closed by a “U” shaped 
anodized aluminium profile.
This canned extruded profile also act as a reinforcement of 
the entire damper structure, avoiding any type of flexion.

Tlmič dorazu Fluid Damper je vybavený automatickým 
systémom na uchopenie vozíka. Niektoré prvky sú navyše 
vyrobené z pružného materiálu, aby sa maximálne tlmil 
moment aktivácie závesu.

Trailer hitch of Fluid Damper damper is equipped with 
an automatic loading system. Beyond of that, several 
elastic anti-bumping elements have been added in order 
to increase the quietness of activation hooking.

VYLEPŠENÝ DRŽIAK VNÚTORNÉHO VEDENIA
IMPROVED SLIDING MOTION

Modernizované riešenie aktivujúce tlmenie Fluid 
Damper bolo vyrobené zo špeciálnej hliníkovej zliatiny 
vyznačujúcej sa zvýšenou pevnosťou a odolnosťou.
Výrobok nemá žiadne ostré hrany a obsahuje elastické 
prvky, vďaka ktorým neprenáša vibrácie pri kontakte s 
hliníkovým hlavným vedením.
Okamih aktivácie prebieha bez akéhokoľvek zvuku. 

The new activator of Fluid Damper damper is made 
in aluminium alloy with high strength and resistance. 
It is equipped with a rounded edge and elastic elements 
which are meant to avoid any vibration during the contact 
with aluminium.
The trailer hitch rotation has been improved with no 
functional noise.

POSUVNÝ SYSTEM 
SLIDING SYSTEMS
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DVOJITÁ VRATNÁ PRUŽINA
DOUBLE RETURN SPRING

Tlmič Fluid Damper obsahuje množstvo dôležitých 
vylepšení. Vozík systému je trvalo spojený s puzdrom 
hydraulického pohonu, čo spomaľuje pohyb krídla. Okrem 
toho je pri zatváraní krídlo vedené dvomi pružinami – 
hornou a spodnou, umiestnenými v tlmiacom puzdre. 
Preto je pohyb krídla v oboch smeroch mimoriadne jemný, 
plynulý a ľahký aj pri hmotnosti krídla do 120 kg.

The self-closing damper of Fluid system introduces an 
important novelty, given that the damper case is directly 
connected to sliding trolley and it includes an hydraulic 
piston which brakes the door on its movement.
Therefore closing motion is leaded by a structure, 
equipped with two springs located in the upper and in the 
bottom side of the slide.
In this way, in both direction, the movement will result 
extremely soft, fluid and light, even with heavier weight 
(up to 120kg).

VOZÍKY
SLIDING ROLLERS

Vo valčekoch vozíkov sú zabudované veľké ložiská a 
nezávislé inerčné tlmiče. Tieto tlmiče sú uložené priečne 
medzi ložiskami, čo umožňuje plynulý chod vozíkov aj v 
prípade nerovností na montážnej stene alebo nepresnej 
montáži. Vyššie uvedené konštrukčné vylepšenia  
umožňujú minimalizáciu možných vibrácií skla pri pohybe, 
čo ďalej prináša menší hluk a najvyššiu kvalitu používania.

Sliding trolley wheels are equipped with coated bearings 
of large dimension and indipendent inertial dampers, 
laterally positioned. These inertial dampers, inserted 
between bearings and related rigid support, allow the 
wheels to slide uniformly leaning on the track, even in 
case of wall defects or not alligned installation of the track 
itself. These innovations allow to cut vibration off during 
the motion, reducing functional noise and granting the 
best sliding quality possible.

15
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POSUVNÝ SYSTEM s dvoma tlmičmi zatvárania  typu Fluid Damper (pri otváraní a zatváraní) 
Sliding door system with two self-closing Fluid Damper in opening and closing positions  

Špecifikácia / Specification
nosnosť systému (kg):

80
set’s capacity (kg):

hrúbka skla (mm):
glass thickness (mm):

8,00 - 8,76
10,00 - 10,76 
12,00 - 12,76

minimálna šírka dverí (mm)
740

minimum door width (mm):

Kód / Code Povrch / Finish
TS-DFD80/08SET
TS-DFD80/10SET
TS-DFD80/12SET

eloxovaný strieborný 
silver anodised

Horné vedenie, montáž na strop
Top track, ceiling installation

Horné vedenie, montáž na stenu
Top track, wall installation

Kód / Code Dĺžka (mm) / Lenght (mm)
TS-TR-1280-2000 2000
TS-TR-1280-3000 3000
TS-TR-1280-4000 4000

Špecifikácia / Specification
materiál: hliník
material: aluminium
povrch: eloxovaný strieborný

silver anodisedfinish:

Špecifikácia / Specification
materiál: hliník
material: aluminium
povrch: eloxovaný strieborný 

silver anodisedfinish:

Kód / Code Dĺžka (mm) / Lenght (mm)
TS-TR-1359-2000 2000
TS-TR-1359-3000 3000
TS-TR-1359-4000 4000
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Set obsahuje / Set includes:
1. svorky (2 ks)

clamps (2 pcs)
2. tesnenia na sklo (set)

gaskets (set)

3. vozík s integrovaným tlmičom uzatvárania typu Fluid Damper 
(2 ks)
roller with integrated self-closing Fluid Damper (2 pcs)

4. montážne prvky krycej lišty (set)
cover retainer (1 set)

5. krytky (ľavá + pravá) (set)
end caps for clamps (left and right) (set)

6. dolné vedenie TS-GUIDE-ADJ SC (1 ks)
floor guide TS-GUIDE-ADJ SC (1 pcs)

N.2 Shock absorbers
N.2 Fermi a pinza
ammortizzati

Ball bearings 
Cuscinetti a sfera

N.1 Fluid damper
N.1 Fermo ammortizzato 
Fluid

N.1 Shock absorber
N.1 Fermo a pinza
ammortizzato

Ball bearings 
Cuscinetti a sfera

N.2 Fluid dampers
N.2 Fermi ammortizzati 
Fluid

Ball bearings 
Cuscinetti a sferaFL

U
ID

N.2 tlmiče zatvárania typu Fluid
Damper
N.2 soft closing fluid dampers

Guličkové ložiská
Ball bearings

TS-DFD80

TS-TR-1280

TS-TR-1359

POSUVNÝ SYSTEM 
SLIDING SYSTEMS
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Krycia lišta
Cover

Set koncoviek/krytiek
End cap set
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Kód / Code Materiál / Material
TS-V80WM EC PVC

Horné vedenie s integrovaným pevným panelom, montáž na strop 
Tpo track integrated with the profile for fixed panel installation 
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Kód / Code Povrch / Finish
TS-TRFIX-2000 NA
TS-TRFIX-3000 NA
TS-TRFIX-4000 NA

eloxovaný strieborný 
silver anodised

TS-TRFIX-2000 NAS
TS-TRFIX-3000 NAS
TS-TRFIX-4000 NAS

eloxovaný satén
satin anodised

Špecifikácia / Specification
materiál: hliník
material: aluminium
dĺžka (mm):

2000; 3000; 4000
lenght (mm):

Kód / Code Povrch / Finish
TS-COV-1690-2000 NA
TS-COV-1690-3000 NA
TS-COV-1690-4000 NA

eloxovaný strieborný 
silver anodised

TS-COV-1690-2000 NAS
TS-COV-1690-3000 NAS
TS-COV-1690-4000 NAS

eloxovaný satén
satin anodised

Špecifikácia / Specification
materiál: hliník
material: aluminium
dĺžka (mm):

2000; 3000; 4000
lenght (mm):

90

60

TS-TRFIX

TS-COV-1690

TS-V80WM EC

Tesnenie k profilu TS-TRFIX
Seal for TS-TRFIX profile

Kód / Code Materiál / Material
TS-SEAL-266  PVC

TS-SEAL-266
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PRIEREZY SYSTÉMU TERNO VETRO 80
CROSS SECTION DIMENSIONS TERNO VETRO 80

~60

14
33

10
6

92

12 

10 

8 

m
in

. 1
6*

39
,5

17

32

26

27

28

80

92

8,10,12 

16
17

10

23
,5

33

74

56

~28 ~28 

10
 

H
 sk

lo
=H

 o
tv

.-1
0-

74

H
 sk

lo
=H

 o
tv

.+
16

*-
10

H
 o

tv
.

H
 o

tv
.

*  Rozmery skla by mali byť prispôsobené  montážnej výške horného vedenia 
*  Adjust the glass size to the assumed mounting height of the top track

POSUVNÝ SYSTEM 
SLIDING SYSTEMS
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PRIEREZY SYSTÉMU TERNO VETRO 80
CROSS SECTION DIMENSIONS TERNO VETRO 80

** Rozmer X podľa typu použitého hliníkového profilu (pozri LAZIO & NUOVA ROMA)
** Dimension X according to the aluminium profile used (see LAZIO & NUOVA ROMA)
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TERNO VETRO 80 ECO LINE POSUVNÝ SYSTEM
SLIDING DOOR SYSTEMS



POSUVNÝ SYSTEM 
SLIDING DOOR SYSTEM

TERNO VETRO 80 ECO LINE

Zaisťovacia poloha pri montáži krídla
Position for trolley hooking

Zaisťovacia poloha po zavesení krídla
Position for trolley hooked

Bezpečnostný zámok 
Security lockout

Uvoľnenie bezpečnostného prvku 
Trolley release

15 Nm

TS-TRFIX

Horné vedenie,
s integrovaným pevným 
panelom, montáž na strop  
Top track integrated with 
the profile for fixed panel 
installation 

TS-TR-1359

Horné vedenie, montáž
na stenu

Top track, wall installation

TS-TR-1280

Horné vedenie, 
montáž na strop 
Top track, ceiling 

installation

TS-COV-1690

Krycia lišta
Cover

TERNO VETRO 80 ECO LINE S DVOMA TLMIČMI ZATVÁRANIA STANDARD  
(PRI OTVÁRANÍ A ZATVÁRANÍ)
TERNO VETRO 80 ECO LINE SLIDING SYSTEM WITH TWO STANDARD STOPPERS IN THE OPENING  
AND CLOSING POSITIONS

POSUVNÝ SYSTEM
SLIDING SYSTEMS

21 21 
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VOZÍKY
SLIDING ROLLERS

Vo valčekoch vozíkov sú zabudované veľké ložiská a 
nezávislé inerčné tlmiče. Tieto tlmiče sú uložené priečne 
medzi ložiskami, čo umožňuje plynulý chod vozíkov aj v 
prípade nerovností na montážnej stene alebo nepresnej 
montáži. Vyššie uvedené konštrukčné vylepšenia  
umožňujú minimalizáciu možných vibrácií skla pri pohybe, 
čo ďalej prináša menší hluk a najvyššiu kvalitu používania.

Sliding trolley wheels are equipped with coated bearings 
of large dimension and indipendent inertial dampers, 
laterally positioned. These inertial dampers, inserted 
between bearings and related rigid support, allow the 
wheels to slide uniformly leaning on the track, even in 
case of wall defects or not alligned installation of the track 
itself. These innovations allow to cut vibration off during 
the motion, reducing functional noise and granting the 
best sliding quality possible.

Posuvný system s dvoma tlmičmi zatvárania standard (pri otváraní a zatváraní) 
Sliding system with two standard stoppers in opening and closing positions  

Špecifikácia / Specification
nosnosť systému (kg):

80
set’s capacity (kg):

hrúbka skla (mm):
glass thickness (mm):

8,00 - 8,76
10,00 - 10,76 
12,00 - 12,76

minimálna šírka dverí (mm)
600

minimum door width (mm):

Kód / Code Povrch / Finish
TS-STD80/08SET
TS-STD80/10SET
TS-STD80/12SET

eloxovaný strieborný 
silver anodised

Set obsahuje / Set includes:
1. svorky (2 ks)

clamps (2 pcs)
2. tesnenia na sklo (set)

gaskets (set)
3. vozíky (2 ks)

sliding rollers (2 pcs)
4. tlmenie standard (2 ks)

standard stoppers (2 pcs)
5. krytky (ľavá + pravá) (set)

end caps for clamps (left and right) (set)
6. dolné vedenie  TS-GUIDE-ADJ SC (1 ks)

floor guide TS-GUIDE-ADJ SC (1 pcs)

TS-STD80

POSUVNÝ SYSTEM
SLIDING SYSTEMS
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POSUVNÝ SYSTÉM 
SLIDING DOOR SYSTEM

TERNO VETRO 80 ECO LINE

POSUVNÝ SYSTÉM TERNO VETRO 80 ECO LINE S DVOMA ŠTANDARDNÝMI
ZARÁŽKAMI INTEGROVANÝMI S TLMIČOM (V OTVORENEJ A ZATVORENEJ
POLOHE)
TERNO VETRO 80 ECO LINE SLIDING SYSTEM WITH TWO STANDARD STOPPERS INTEGRATED WITH 
SHOCK ABSORBER (IN THE OPENING AND CLOSING POSITIONS)

N.2 Shock absorbers
N.2 Fermi a pinza
ammortizzati

Ball bearings 
Cuscinetti a sfera

N.1 Fluid damper
N.1 Fermo ammortizzato 
Fluid

N.1 Shock absorber
N.1 Fermo a pinza
ammortizzato

Ball bearings 
Cuscinetti a sfera

N.2 Fluid dampers
N.2 Fermi ammortizzati 
Fluid

Ball bearings 
Cuscinetti a sfera

FL
U

ID

Guličkové ložiská
Ball bearings

N.2 štandardné zarážky s integrovaným 
tlmičom nárazov
N.2 shock absorber integrated with the 
standard stopper 

N.2 Shock absorbers
N.2 Fermi a pinza
ammortizzati

Ball bearings 
Cuscinetti a sfera

N.1 Fluid damper
N.1 Fermo ammortizzato 
Fluid

N.1 Shock absorber
N.1 Fermo a pinza
ammortizzato

Ball bearings 
Cuscinetti a sfera

N.2 Fluid dampers
N.2 Fermi ammortizzati 
Fluid

Ball bearings 
Cuscinetti a sfera

Zaisťovacia poloha pri montáži krídla
Position for trolley hooking

Zaisťovacia poloha po zavesení krídla
Position for trolley hooked

Bezpečnostný zámok 
Security lockout

Uvoľnenie bezpečnostného prvku 
Trolley release

15 Nm

TS-TRFIX

Horné vedenie
s integrovaným pevným 
panelom, montáž na strop  
Top track integrated with 
the profile for fixed 
panel installation 

TS-TR-1359

Horné vedenie, montáž
na strop

Top track, wall installation

TS-TR-1280

Horné vedenie, 
montáž na strop 
Top track, ceiling 

installation

TS-COV-1690

Krycia lišta
Cover

sklo.sk
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VOZÍKY
SLIDING ROLLERS

Vo valčekoch vozíkov sú zabudované veľké ložiská a 
nezávislé inerčné tlmiče. Tieto tlmiče sú uložené priečne 
medzi ložiskami, čo umožňuje plynulý chod vozíkov aj v 
prípade nerovností na montážnej stene alebo nepresnej 
montáži. Vyššie uvedené konštrukčné vylepšenia  
umožňujú minimalizáciu možných vibrácií skla pri pohybe, 
čo ďalej prináša menší hluk a najvyššiu kvalitu používania.

Sliding trolley wheels are equipped with coated bearings 
of large dimension and indipendent inertial dampers, 
laterally positioned. These inertial dampers, inserted 
between bearings and related rigid support, allow the 
wheels to slide uniformly leaning on the track, even in 
case of wall defects or not alligned installation of the track 
itself. These innovations allow to cut vibration off during 
the motion, reducing functional noise and granting the 
best sliding quality possible.

ŠTANDARDNÝ DORAZ S INTEGROVANÝM TLMIČOM NA TLMENIE NÁRAZOV
STANDARD STOPPER INTEGRATED WITH SHOCK ABSORBER
HIGH PERFORMANCE IN REDUCED DIMENSIONS

Jednou z najinovatívnejších vlastností systému SHOCK 
ABSORBER je patentovaná záražka s tlmičom, ktorý 
absorbuje silu nárazu. Ku klasicnek záražke bol pridaný 
spomaľovací prvok a dve listové pružiny, ktoré podporujú 
uchopenie dverí. Ďalšou inováciou je pridanie držiaka 
ku vozíku, ktorý aktivuje tlmič otrasov. Vďaka tejto 
modernizácii je krídlo dverí amortizované pri náhlom 
zatvorení alebo otvorení.

 

One of the most innovative feature of Fluid system is the 
PATENTED SHOCK ABSORBER.
To the traditional standard stopper, it has been added a 
braking piston and two leaf springs to ease the holding 
of pliers.
The revolution lies in the fact that, with two very simple 
screws, it is possible to add on the sliding trolley the 
support needed for the activation of stopper and to 
avoid any shock during door’s closing motion.

POSUVNÝ SYSTEM
SLIDING SYSTEMS
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Posuvný systém s dvoma tlmičmi s integrovaným tlmením nárazu (pri otváraní a zatváraní) 
Sliding door system with two standard stoppers integrated with Shock Absorber (in opening and closing positions)

Špecifikácia / Specification
nosnosť systému (kg):

80
set’s capacity (kg):

hrúbka skla (mm):
glass thickness (mm):

8,00 - 8,76
10,00 - 10,76 
12,00 - 12,76

minimálna šírka dverí (mm)
600

minimum door width (mm):

Kód / Code Povrch / Finish
TS-DSA80/08SET
TS-DSA80/10SET
TS-DSA80/12SET

eloxovaný strieborný 
silver anodised

Horné vedenie, montáž na strop
Top track, ceiling installation

Horné vedenie, montáž na stenu 
Top track, wall installation

Kód / Code Dĺžka (mm) / Lenght (mm)
TS-TR-1280-2000 2000
TS-TR-1280-3000 3000
TS-TR-1280-4000 4000

Špecifikácia  / Specification
materiál: hliník
material: aluminium
povrch: eloxovaný strieborný 

silver anodisedfinish:

Špecifikácia  / Specification
materiál: hliník
material: aluminium
povrch: eloxovaný strieborný  

silver anodisedfinish:

Kód / Code Dĺžka (mm) / Lenght (mm)
TS-TR-1359-2000 2000
TS-TR-1359-3000 3000
TS-TR-1359-4000 4000
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TS-DSA80

TS-TR-1280

TS-TR-1359

N.2 Shock absorbers
N.2 Fermi a pinza
ammortizzati

Ball bearings 
Cuscinetti a sfera

N.1 Fluid damper
N.1 Fermo ammortizzato 
Fluid

N.1 Shock absorber
N.1 Fermo a pinza
ammortizzato

Ball bearings 
Cuscinetti a sfera

N.2 Fluid dampers
N.2 Fermi ammortizzati 
Fluid

Ball bearings 
Cuscinetti a sfera

FL
U

ID

Guličkové ložiská
Ball bearings

N.2 štandardné západky s integrovaným 
tlmičom nárazov 
N.2 shock absorber integrated with the 
standard stopper 

N.2 Shock absorbers
N.2 Fermi a pinza
ammortizzati

Ball bearings 
Cuscinetti a sfera

N.1 Fluid damper
N.1 Fermo ammortizzato 
Fluid

N.1 Shock absorber
N.1 Fermo a pinza
ammortizzato

Ball bearings 
Cuscinetti a sfera

N.2 Fluid dampers
N.2 Fermi ammortizzati 
Fluid

Ball bearings 
Cuscinetti a sfera

DOPLŇUJÚCE KOMPONENTY
COMPLEMENTARY COMPONENTS

Set obsahuje / Set includes:
1. svorky (2 ks)

clamps (2 pcs)
2. tesnenia na sklo (set)

gaskets (set)
3. vozíky (2 ks)

sliding rollers (2 pcs)

4. štandardné zarážky s integrovaným tlmičom,
nárazov typu shock absorber (2 ks)

standard stoppers with integrated shock absorber (2 pcs)
5. krytky na svorky (ľavá + pravá) (set)

end caps for clamps (left and right) (set)
6. dolné vedenie  TS-GUIDE-ADJ SC (1 ks)

floor guide TS-GUIDE-ADJ SC (1 pcs)

sklo.sk
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Krycia lišta 
Cover

Set koncoviek, montáž na stenu
End cap set, wall installation
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Kód / Code Materiál / Material
TS-V80WM EC PVC

Horné vedenie s integrovaným pevným panelom, montáž na strop 
Top track integrated with the profile for fixed panel installation 
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Kód / Code Povrch / Finish
TS-TRFIX-2000 NA
TS-TRFIX-3000 NA
TS-TRFIX-4000 NA

eloxovaný strieborný 
silver anodised

TS-TRFIX-2000 NAS
TS-TRFIX-3000 NAS
TS-TRFIX-4000 NAS

eloxovaný satén
satin anodised

Špecifikácia / Specification
materiál: hliník
material: aluminium
dĺžka (mm):

2000; 3000; 4000
lenght (mm):

Kód / Code Povrch / Finish
TS-COV-1690-2000 NA
TS-COV-1690-3000 NA
TS-COV-1690-4000 NA

eloxovaný strieborný 
silver anodised

TS-COV-1690-2000 NAS
TS-COV-1690-3000 NAS
TS-COV-1690-4000 NAS

eloxovaný satén
satin anodised

Špecifikácia / Specification
materiál: hliník
material: aluminium
dĺžka (mm): 

2000; 3000; 4000
lenght (mm):

90

60

TS-TRFIX

TS-COV-1690

TS-V80WM EC

Tesnenie k profilu TS-TRFIX
Seal for TS-TRFIX profile

Kód / Code Materiál / Material
TS-SEAL-266  PVC

TS-SEAL-266
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POSUVNÝ SYSTEM
SLIDING SYSTEMS



27 

PRIEREZY SYSTÉMU TERNO VETRO 80 ECO LINE
CROSS SECTION DIMENSIONS TERNO VETRO 80 ECO LINE
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*  Rozmery skla by mali byť prispôsobené  montážnej výške horného systému 
*  Adjust the glass size to the assumed mounting height of the top track
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PRIEREZY SYSTÉMU TERNO VETRO 80 ECO LINE
CROSS SECTION DIMENSIONS TERNO VETRO 80 ECO LINE
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** Rozmer X podľa typu použitého hliníkového profilu (pozri LAZIO & NUOVA ROMA)
** Dimension X according to the aluminium profile used (see LAZIO & NUOVA ROMA)

POSUVNÝ SYSTEM
SLIDING SYSTEMS
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TERNO VETRO 80 ECO LINE
TERNO VETRO 80 ECO LINE S DVOMA TLMIČMI S INTEGROVANÝM TLMENÍM
(V OTVORENEJ A ZATVORENEJ POLOHE)
TERNO VETRO 80 ECO LINE SLIDING SYSTEM WITH TWO STANDARD STOPPERS INTEGRATED WITH 
SHOCK ABSORBER (IN THE OPENING AND CLOSING POSITIONS)

TERNO VETRO 80 ECO LINE
POSUVNÝ SYSTÉM TERNO VETRO 80 ECO LINE TYPU STANDARD
(V OTVORENEJ A ZATVORENEJ POLOHE)
TERNO VETRO 80 ECO LINE SLIDING SYSTEM WITH TWO STANDARD STOPPERS IN THE OPENING  
AND CLOSING POSITIONS

sklo.sk



TERNO VETRO 120 POSUVNÝ SYSTEM
SLIDING DOOR SYSTEM



POSUVNÝ SYSTÉM 
SLIDING DOOR SYSTEM

TERNO VETRO 120

Zaisťovacia poloha pri inštalácii krídla
Position for trolley hooking

Zaisťovacia poloha po zavesení krídla
Position for trolley hooked

Bezpečnostný zámok 
Security lockout

Uvoľnenie bezpečnostného prvku
Trolley release

15 Nm

TS-TRFIX

Horné vedenie
s integrovaným pevným 
panelom, montáž na strop  
Top track integrated with 
the profile for fixed 
panel installation 

TS-TR-1359

Horné vedenie, montáž
na stenu

Top track, wall installation

TS-TR-1280

Horné vedenie, 
montáž na strop 
Top track, ceiling 

installation

TS-COV-1690

Krycia lišta
Cover

POSUVNÝ SYSTEM S DVOMA TLMIČMI ZATVÁRANIA TYPU FLUID DAMPER
(PRE OBA SMERY OTVÁRANIA AJ ZATVÁRANIA)
SLIDING DOOR SYSTEM WITH TWO SELF-CLOSING FLUID DAMPERS IN OPENING AND  
CLOSING POSITIONS

N.2 Shock absorbers
N.2 Fermi a pinza
ammortizzati

Ball bearings 
Cuscinetti a sfera

N.1 Fluid damper
N.1 Fermo ammortizzato 
Fluid

N.1 Shock absorber
N.1 Fermo a pinza
ammortizzato

Ball bearings 
Cuscinetti a sfera

N.2 Fluid dampers
N.2 Fermi ammortizzati 
Fluid

Ball bearings 
Cuscinetti a sferaFL

U
ID

N.2 tlmiče zatvárania typu Fluid
Damper
N.2 soft closing fluid dampers

Guličkové ložiská
Ball bearings

POSUVNÝ SYSTEM
SLIDING SYSTEMS
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ESTETIKA A TRVANLIVOSŤ 
AESTHETIC AND RESISTANCE

Nový, patentovaný systém tlmenia s mäkkým zatváraním 
uložený do hliníkového „U“ profilu. Profil má okrem estetiky 
aj konštrukčnú funkciu – spevňuje tlmič a zabraňuje jeho 
deformácii.

New self-closing damper is closed by a “U” shaped 
anodized aluminium profile.
This canned extruded profile also act as a reinforcement of 
the entire damper structure, avoiding any type of flexion.

Tlmič dorazu Fluid Damper je vybavený automatickým 
systémom na uchopenie vozíka. Niektoré prvky sú navyše 
vyrobené z pružného materiálu, aby sa maximálne tlmil 
moment aktivácie závesu.

Trailer hitch of Fluid Damper damper is equipped with 
an automatic loading system. Beyond of that, several 
elastic anti-bumping elements have been added in order 
to increase the quietness of activation hooking.

VYLEPŠENÝ DRŽIAK VNÚTORNÉHO VEDENIA
IMPROVED SLIDING MOTION

Modernizované riešenie aktivujúce tlmenie Fluid 
Damper bolo vyrobené zo špeciálnej hliníkovej zliatiny 
vyznačujúcej sa zvýšenou pevnosťou a odolnosťou.
Výrobok nemá žiadne ostré hrany a obsahuje elastické 
prvky, vďaka ktorým neprenáša vibrácie pri kontakte s 
hliníkovým hlavným vedením.
Okamih aktivácie prebieha bez akéhokoľvek zvuku. 

The new activator of Fluid Damper damper is made 
in aluminium alloy with high strength and resistance. 
It is equipped with a rounded edge and elastic elements 
which are meant to avoid any vibration during the contact 
with aluminium.
The trailer hitch rotation has been improved with no 
functional noise.

POSUVNÝ SYSTEM
SLIDING SYSTEMS
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DVOJITÁ VRATNÁ PRUŽINA
DOUBLE RETURN SPRING

Tlmič Fluid Damper obsahuje množstvo dôležitých 
vylepšení. Vozík systému je trvalo spojený s puzdrom 
hydraulického pohonu, čo spomaľuje pohyb krídla. Okrem 
toho je pri zatváraní krídlo vedené dvomi pružinami – 
hornou a spodnou, umiestnenými v tlmiacom puzdre. 
Preto je pohyb krídla v oboch smeroch mimoriadne jemný, 
plynulý a ľahký aj pri hmotnosti krídla do 120 kg.

The self-closing damper of Fluid system introduces an 
important novelty, given that the damper case is directly 
connected to sliding trolley and it includes an hydraulic 
piston which brakes the door on its movement.
Therefore closing motion is leaded by a structure, 
equipped with two springs located in the upper and in the 
bottom side of the slide.
In this way, in both direction, the movement will result 
extremely soft, fluid and light, even with heavier weight 
(up to 120kg).

VOZÍKY
SLIDING ROLLERS

Vo valčekoch vozíkov sú zabudované veľké ložiská a 
nezávislé inerčné tlmiče. Tieto tlmiče sú uložené priečne 
medzi ložiskami, čo umožňuje plynulý chod vozíkov aj v 
prípade nerovností na montážnej stene alebo nepresnej 
montáži. Vyššie uvedené konštrukčné vylepšenia  
umožňujú minimalizáciu možných vibrácií skla pri pohybe, 
čo ďalej prináša menší hluk a najvyššiu kvalitu používania.

Sliding trolley wheels are equipped with coated bearings 
of large dimension and indipendent inertial dampers, 
laterally positioned. These inertial dampers, inserted 
between bearings and related rigid support, allow the 
wheels to slide uniformly leaning on the track, even in 
case of wall defects or not alligned installation of the track 
itself. These innovations allow to cut vibration off during 
the motion, reducing functional noise and granting the 
best sliding quality possible.
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POSUVNÝ SYSTEM s dvoma tlmičmi zatvárania  typu Fluid Damper (pri otváraní a zatváraní) 
Sliding door system with two self-closing Fluid Damper in opening and closing positions  

Špecifikácia / Specification
nosnosť systému (kg):

120
set’s capacity (kg):

hrúbka skla (mm):
glass thickness (mm):

8,00 - 8,76
10,00 - 10,76 
12,00 - 12,76

minimálna šírka dverí (mm):
740

minimum door width (mm):

Kód / Code Povrch / Finish
TS-DFD120/08SET
TS-DFD120/10SET
TS-DFD120/12SET

eloxovaný strieborný
silver anodised

Horné vedenie, montáž na strop
Top track, ceiling installation

Horné vedenie, montáž na stenu 
Top track, wall installation

Kód / Code Dĺžka (mm) / Lenght (mm)
TS-TR-1280-2000 2000
TS-TR-1280-3000 3000
TS-TR-1280-4000 4000

Špecifikácia / Specification
materiál: hliník
material: aluminium
povrch: eloxovaný strieborný 

silver anodisedfinish:

Špecifikácia / Specification
materiál: hliník
material: aluminium
povrch: eloxovaný strieborný 

silver anodisedfinish:

Kód / Code Dĺžka (mm) / Lenght (mm)
TS-TR-1359-2000 2000
TS-TR-1359-3000 3000
TS-TR-1359-4000 4000
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N.2 Shock absorbers
N.2 Fermi a pinza
ammortizzati

Ball bearings 
Cuscinetti a sfera

N.1 Fluid damper
N.1 Fermo ammortizzato 
Fluid

N.1 Shock absorber
N.1 Fermo a pinza
ammortizzato

Ball bearings 
Cuscinetti a sfera

N.2 Fluid dampers
N.2 Fermi ammortizzati 
Fluid

Ball bearings 
Cuscinetti a sferaFL

U
ID

N.2 Tlmiče zatvárania typu  Fluid
Damper
N.2 soft closing fluid dampers

Guličkové ložiská
Ball bearings

TS-TR-1280

TS-TR-1359

TS-DFD120

POSUVNÝ SYSTEM
SLIDING SYSTEMS
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Set obsahuje / Set includes:
1. svorky (2 ks)

clamps (2 pcs)
2. tesnenia na sklo (set)

gaskets (set)

3. vozík s integrovaný  tlmičom uzatvárania typu Fluid Damper 
(2 ks)

roller with integrated self-closing Fluid Damper (2 pcs)
4. montážne prvky krycej lišty (set)

cover retainer (1 set)

5. krytky (ľavá + pravá) (set)
end caps for clamps (left and right) (set)

6. dolné vedenie TS-GUIDE-ADJ SC (1 ks)
floor guide TS-GUIDE-ADJ SC (1 pcs)



Krycia lišta
Cover

Set koncoviek/krytiek
End cap set
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Kód / Code Materiál / Material
TS-V80WM EC PVC

Horné vedenie s integrovaným pevným panelom, montáž na strop
Top track integrated with the profile for fixed panel installation 
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Kód / Code Povrch / Finish
TS-TRFIX-2000 NA
TS-TRFIX-3000 NA
TS-TRFIX-4000 NA

eloxovaný strieborný 
silver anodised

TS-TRFIX-2000 NAS
TS-TRFIX-3000 NAS
TS-TRFIX-4000 NAS

anoda satén
satin anodised

Špecifikácia / Specification
materiál: hliník
material: aluminium
dĺžka (mm):

2000; 3000; 4000
lenght (mm):

Kód / Code Povrch / Finish
TS-COV-1690-2000 NA
TS-COV-1690-3000 NA
TS-COV-1690-4000 NA

eloxovaný strieborný 
silver anodised

TS-COV-1690-2000 NAS
TS-COV-1690-3000 NAS
TS-COV-1690-4000 NAS

eloxovaný satén
satin anodised

Špecifikácia / Specification
materiál: hliník
material: aluminium
dĺžka (mm):

2000; 3000; 4000
lenght (mm):

90

60

TS-TRFIX

TS-COV-1690

TS-V80WM EC

Tesnenie k profilu TS-TRFIX 
Seal for TS-TRFIX profile

Kód / Code Materiál / Material
TS-SEAL-266  PVC

TS-SEAL-266
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PRIEREZY SYSTÉMU TERNO VETRO 120
CROSS SECTION DIMENSIONS TERNO VETRO 120
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*  Rozmery skla by mali byť prispôsobené  montážnej výške vodiacej lišty 
*  Adjust the glass size to the assumed mounting height of the top track

POSUVNÝ SYSTEM
SLIDING SYSTEMS

36 



12 

10 

8 

10X*
*

74

H
 o

tv
.

74

16

21

23

20

8

10

10

 H
 p

ev
ný

 p
.=

H
 o

tv
.-X

**
-7

4

H
 sk

lo
=H

 o
tv

.-1
0-

74

17

~73

~28 

** Rozmer X podľa typu použitého hliníkového profilu (pozri LAZIO & NUOVA ROMA)
** Dimension X according to the aluminium profile used (see LAZIO & NUOVA ROMA)

PRIEREZY SYSTÉMU TERNO VETRO 120
CROSS SECTION DIMENSIONS TERNO VETRO 120
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TERNO VETRO 80 SYNCRO	
SYNCHRONICKÝ SYSTÉM

POSUVNÝCH DVERÍ 
SIMULTANEOUS GLASS DOOR SLIDING SYSTEM



4 uzatváracie tlmiče Fluid Damper                  
4 self-closing dampers Fluid Damper

TS-TR-1359

Horné vedenie,
montáž na stenu
Top track, wall installation

TS-TR-1280

Horná vodiaca lišta, 
montáž na strop Top track, 

ceiling installation

TS-COV-1690

Krycia lišta
Cover

max. 5 mm

min. 780 mm min. 780 mm

SYNCHRONICKÝ SYSTÉM POSUVNÝCH SKLENÝCH DVERÍ VYBAVENÝ NA OBOCH 
STRANÁCH TLMIČMI ZATVÁRANIA FLUID DAMPER (PRI OTVÁRANÍ A ZATVÁRANÍ).
SLIDING SYSTEM FOR SYNCHRONIZED OPENING GLASS DOOR EQUIPPED WITH SELF-CLOSING  
FLUID DAMPERS FROM BOTH SIDES IN THE OPENING AND CLOSING POSITIONS

TERNO VETRO 80 SYNCRO	

N.2 Shock absorbers
N.2 Fermi a pinza
ammortizzati

Ball bearings 
Cuscinetti a sfera

N.1 Fluid damper
N.1 Fermo ammortizzato 
Fluid

N.1 Shock absorber
N.1 Fermo a pinza
ammortizzato

Ball bearings 
Cuscinetti a sfera

N.2 Fluid dampers
N.2 Fermi ammortizzati 
Fluid

Ball bearings 
Cuscinetti a sfera

FL
U

ID

POSUVNÝ SYSTEM
SLIDING SYSTEMS
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ESTETIKA A TRVANLIVOSŤ 
AESTHETIC AND RESISTANCE

Nový, patentovaný systém tlmenia s mäkkým zatváraním 
uložený do hliníkového „U“ profilu. Profil má okrem estetiky 
aj konštrukčnú funkciu – spevňuje tlmič a zabraňuje jeho 
deformácii.

New self-closing damper is closed by a “U” shaped 
anodized aluminium profile.
This canned extruded profile also act as a reinforcement of 
the entire damper structure, avoiding any type of flexion.

Tlmič dorazu Fluid Damper je vybavený automatickým 
systémom na uchopenie vozíka. Niektoré prvky sú navyše 
vyrobené z pružného materiálu, aby sa maximálne tlmil 
moment aktivácie závesu.

Trailer hitch of Fluid Damper damper is equipped with 
an automatic loading system. Beyond of that, several 
elastic anti-bumping elements have been added in order 
to increase the quietness of activation hooking.

VYLEPŠENÝ DRŽIAK VNÚTORNÉHO VEDENIA
IMPROVED SLIDING MOTION

Modernizované riešenie aktivujúce tlmenie Fluid 
Damper bolo vyrobené zo špeciálnej hliníkovej zliatiny 
vyznačujúcej sa zvýšenou pevnosťou a odolnosťou.
Výrobok nemá žiadne ostré hrany a obsahuje elastické 
prvky, vďaka ktorým neprenáša vibrácie pri kontakte s 
hliníkovým hlavným vedením.
Okamih aktivácie prebieha bez akéhokoľvek zvuku. 

The new activator of Fluid Damper damper is made 
in aluminium alloy with high strength and resistance. 
It is equipped with a rounded edge and elastic elements 
which are meant to avoid any vibration during the contact 
with aluminium.
The trailer hitch rotation has been improved with no 
functional noise.

POSUVNÝ SYSTEM
SLIDING SYSTEMS
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Set príslušenstva pre synchronizovaný systém TERNO VETRO 80 SYNCRO
Accessory set for synchronized system TERNO VETRO 80 SYNCRO

Set obsahuje / Set includes:
1. svorky na sklo s podložkami (set)

glass clamp set with the gaskets (set)
2. kábel na prenos pohybu (1 ks)

movement transmission cable (1 pcs)
3. konektor kábla na prenos pohybu (2 ks)

transmission cable connector (2 pcs)
4. prevodové vozíky (2 ks)

transmission rollers (2 pcs)
5. spodné vedenie TS-GUIDE-ADJ SC (2 ks)

floor guide TS-GUIDE-ADJ SC (2 pcs)

6. vozík s integrovaným tlmičom typu Fluid Damper (4 ks) 

roller with integrated self-closing Fluid Damper (4 pcs)
7. kľúč na držiaky (1 ks)

installation wrench for clamps (1 pcs)
8. montážny set (set)

components for the installation (set)

Špecifikácia / Specification
WykoFi-
nish

povrch 
finish

eloxovaný strieborný 
silver anodised

nosnosť systému (kg):
80

set’s capacity (kg):
minimálna šírka dverí (mm):

780
minimum door width (mm):

Kód / Code Hrúbka skla (mm) / Glass thickness (mm)
TS-DFD/SYNC08 8,00 - 8,76; 
TS-DFD/SYNC10 10,00 - 10,76; 
TS-DFD/SYNC12 12,00 - 12,76

N.2 Shock absorbers
N.2 Fermi a pinza
ammortizzati

Ball bearings 
Cuscinetti a sfera

N.1 Fluid damper
N.1 Fermo ammortizzato 
Fluid

N.1 Shock absorber
N.1 Fermo a pinza
ammortizzato

Ball bearings 
Cuscinetti a sfera

N.2 Fluid dampers
N.2 Fermi ammortizzati 
Fluid

Ball bearings 
Cuscinetti a sferaFL

U
ID

N.4 tlmiče zatvárania typu Fluid Damper
N.4 self-closing dampers Fluid Damper

Guličkové ložiská
Ball bearings

VOZÍKY
SLIDING ROLLERS

Vo valčekoch vozíkov sú zabudované veľké ložiská a 
nezávislé inerčné tlmiče. Tieto tlmiče sú uložené priečne 
medzi ložiskami, čo umožňuje plynulý chod vozíkov aj v 
prípade nerovností na montážnej stene alebo nepresnej 
montáži. Vyššie uvedené konštrukčné vylepšenia  
umožňujú minimalizáciu možných vibrácií skla pri pohybe, 
čo ďalej prináša menší hluk a najvyššiu kvalitu používania.

Sliding trolley wheels are equipped with coated bearings 
of large dimension and indipendent inertial dampers, 
laterally positioned. These inertial dampers, inserted 
between bearings and related rigid support, allow the 
wheels to slide uniformly leaning on the track, even in 
case of wall defects or not alligned installation of the track 
itself. These innovations allow to cut vibration off during 
the motion, reducing functional noise and granting the 
best sliding quality possible.

TS-DFD/SYNC
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Horné vedenie, montáž na strop
Top track, ceiling installation

Horné vedenie, montáž na stenu
Top track, wall installation

Kód / Code Dĺžka (mm) / Lenght (mm)
TS-TR-1280-2000 2000
TS-TR-1280-3000 3000
TS-TR-1280-4000 4000

Špecifikácia / Specification
materiál: hliník
material: aluminium
povrch: eloxovaný strieborný 

silver anodisedfinish:

Krycia lišta
Cover

Set koncoviek
End cap set

Špecifikácia / Specification
materiál: hliník
material: aluminium
povrch: eloxovaný strieborný 

silver anodisedfinish:

Kód / Code Dĺžka (mm) / Lenght (mm)
TS-TR-1359-2000 2000
TS-TR-1359-3000 3000
TS-TR-1359-4000 4000

Kód / Code Dĺžka (mm) / Lenght (mm)
TS-COV-1690-2000 NA
TS-COV-1690-3000 NA
TS-COV-1690-4000 NA

eloxovaný strieborný 
silver anodised

TS-COV-1690-2000 NAS
TS-COV-1690-3000 NAS
TS-COV-1690-4000 NAS

eloxovaný satén
satin anodised
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Kód / Code Materiál / Material
TS-V80WM EC PVC

Špecifikácia / Specification
materiál: hliník
material: aluminium
dĺžka (mm)

2000; 3000; 4000
length (mm)

90

60

TS-TR-1280

TS-TR-1359

TS-COV-1690

TS-V80WM EC

POSUVNÝ SYSTEM
SLIDING SYSTEMS
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PRIEREZY SYSTÉMU TERNO VETRO 80 SYNCRO
CROSS SECTION DIMENSIONS TERNO VETRO 80 SYNCRO
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* Rozmery skla by mali byť prispôsobené montážnej výške horného vedenia 
* Adjust the glass size to the assumed mounting height of the top track
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TERNO VETRO 80 DRAG POSUVNÉ DVERE - TELESKOPICKÝ SYSTÉM
SLIDING DOOR SYSTEM WITH DRAG MECHANISM 



TS-TRFIX

Horné vedenie
s integrovaným pevným 
panelom, montáž na strop  
Top track integrated with 
the profile for fixed panel, 
ceiling installation 

TS-TR-1280

Horné vedenie, 
montáž na strop 
Top track, ceiling 

installation
TS-COV-1690

Krycia lišta
Cover

POSUVNÝ SYSTÉM 
SLIDING DOOR SYSTEM

TERNO VETRO 80 DRAG

TERNO VETRO 80 DRAG S TLMIČOM SHOCK ABSORBER
S INTEGROVANÝM DORAZOM NA TLMENIE ÚDEROV
TERNO VETRO 80 DRAG WITH STANDARD STOPPER INTEGRATED WITH SHOCK ABSORBER

N.2 Shock absorbers
N.2 Fermi a pinza
ammortizzati

Ball bearings 
Cuscinetti a sfera

N.1 Fluid damper
N.1 Fermo ammortizzato 
Fluid

N.1 Shock absorber
N.1 Fermo a pinza
ammortizzato

Ball bearings 
Cuscinetti a sfera

N.2 Fluid dampers
N.2 Fermi ammortizzati 
Fluid

Ball bearings 
Cuscinetti a sfera

FL
U

ID

Guličkové ložiská 
Ball bearings

N.2 tlmič integrovaný so štandardným 
dorazom 
N.2 shock absorber integrated with the 
standard stopper 

N.2 Shock absorbers
N.2 Fermi a pinza
ammortizzati

Ball bearings 
Cuscinetti a sfera

N.1 Fluid damper
N.1 Fermo ammortizzato 
Fluid

N.1 Shock absorber
N.1 Fermo a pinza
ammortizzato

Ball bearings 
Cuscinetti a sfera

N.2 Fluid dampers
N.2 Fermi ammortizzati 
Fluid

Ball bearings 
Cuscinetti a sfera

POSUVNÝ SYSTEM
SLIDING SYSTEMS
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VOZÍKY
SLIDING ROLLERS

Vo valčekoch vozíkov sú zabudované veľké ložiská a 
nezávislé inerčné tlmiče. Tieto tlmiče sú uložené priečne 
medzi ložiskami, čo umožňuje plynulý chod vozíkov aj v 
prípade nerovností na montážnej stene alebo nepresnej 
montáži. Vyššie uvedené konštrukčné vylepšenia  
umožňujú minimalizáciu možných vibrácií skla pri pohybe, 
čo ďalej prináša menší hluk a najvyššiu kvalitu používania.

Sliding trolley wheels are equipped with coated bearings 
of large dimension and indipendent inertial dampers, 
laterally positioned. These inertial dampers, inserted 
between bearings and related rigid support, allow the 
wheels to slide uniformly leaning on the track, even in 
case of wall defects or not alligned installation of the track 
itself. These innovations allow to cut vibration off during 
the motion, reducing functional noise and granting the 
best sliding quality possible.

ŠTANDARDNÁ ZARÁŽKA INTEGROVANÁ S VÝKONNÝM TLMIČOM 
STANDARD STOPPER INTEGRATED WITH SHOCK ABSORBER
HIGH PERFORMANCE IN REDUCED DIMENSIONS

Jednou z najinovatívnejších vlastností systému SHOCK 
ABSORBER je patentovaná záražka s tlmičom, ktorý 
absorbuje silu nárazu. Ku klasicnek záražke bol pridaný 
spomaľovací prvok a dve listové pružiny, ktoré podporujú 
uchopenie dverí. Ďalšou inováciou je pridanie držiaka 
ku vozíku, ktorý aktivuje tlmič otrasov. Vďaka tejto 
modernizácii je krídlo dverí amortizované pri náhlom 
zatvorení alebo otvorení.

One of the most innovative feature of Fluid system is the 
PATENTED SHOCK ABSORBER.
To the traditional standard stopper, it has been added a 
braking piston and two leaf springs to ease the holding 
of pliers.
The revolution lies in the fact that, with two very simple 
screws, it is possible to add on the sliding trolley the 
support needed for the activation of stopper and to 
avoid any shock during door’s closing motion.

POSUVNÝ SYSTEM
SLIDING SYSTEMS
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Špecifikácia / Specification
nosnosť systému (kg):

80
set’s capacity (kg):
minimálna šírka dverí (mm)

600
minimum door width (mm):

Set kovaní na prvé krídlo
Accessories set for the first wing 

Set kovaní na stredné krídlo  
Accessories set for the middle wing 

Set kovaní na posledné krídlo 
Accessories set for the last wing 

Svorky k setom A / B / C
Clamps for the sets A / B / C

N.2 Shock absorbers
N.2 Fermi a pinza
ammortizzati

Ball bearings 
Cuscinetti a sfera

N.1 Fluid damper
N.1 Fermo ammortizzato 
Fluid

N.1 Shock absorber
N.1 Fermo a pinza
ammortizzato

Ball bearings 
Cuscinetti a sfera

N.2 Fluid dampers
N.2 Fermi ammortizzati 
Fluid

Ball bearings 
Cuscinetti a sfera

FL
U

ID

Guličkové ložiská
Ball bearings

N.2 štandardné zarážky s integrovaným 
tlmičom nárazov 

N.2 shock absorber integrated with the 
standard stopper 

N.2 Shock absorbers
N.2 Fermi a pinza
ammortizzati

Ball bearings 
Cuscinetti a sfera

N.1 Fluid damper
N.1 Fermo ammortizzato 
Fluid

N.1 Shock absorber
N.1 Fermo a pinza
ammortizzato

Ball bearings 
Cuscinetti a sfera

N.2 Fluid dampers
N.2 Fermi ammortizzati 
Fluid

Ball bearings 
Cuscinetti a sfera

N.2 Shock absorbers
N.2 Fermi a pinza
ammortizzati

Ball bearings 
Cuscinetti a sfera

N.1 Fluid damper
N.1 Fermo ammortizzato 
Fluid

N.1 Shock absorber
N.1 Fermo a pinza
ammortizzato

Ball bearings 
Cuscinetti a sfera

N.2 Fluid dampers
N.2 Fermi ammortizzati 
Fluid

Ball bearings 
Cuscinetti a sfera

FL
U

ID

Guličkové ložiská
Ball bearings

N.2 štandardné zarážky s integrovaným 
tlmičom nárazov 

N.2 shock absorber integrated with the 
standard stopper 

N.2 Shock absorbers
N.2 Fermi a pinza
ammortizzati

Ball bearings 
Cuscinetti a sfera

N.1 Fluid damper
N.1 Fermo ammortizzato 
Fluid

N.1 Shock absorber
N.1 Fermo a pinza
ammortizzato

Ball bearings 
Cuscinetti a sfera

N.2 Fluid dampers
N.2 Fermi ammortizzati 
Fluid

Ball bearings 
Cuscinetti a sfera

N.2 Shock absorbers
N.2 Fermi a pinza
ammortizzati

Ball bearings 
Cuscinetti a sfera

N.1 Fluid damper
N.1 Fermo ammortizzato 
Fluid

N.1 Shock absorber
N.1 Fermo a pinza
ammortizzato

Ball bearings 
Cuscinetti a sfera

N.2 Fluid dampers
N.2 Fermi ammortizzati 
Fluid

Ball bearings 
Cuscinetti a sfera

FL
U

ID

Guličkové ložiská
Ball bearings

N.2 štandardné zarážky s integrovaným 
tlmičom nárazov 

N.2 shock absorber integrated with the 
standard stopper 

N.2 Shock absorbers
N.2 Fermi a pinza
ammortizzati

Ball bearings 
Cuscinetti a sfera

N.1 Fluid damper
N.1 Fermo ammortizzato 
Fluid

N.1 Shock absorber
N.1 Fermo a pinza
ammortizzato

Ball bearings 
Cuscinetti a sfera

N.2 Fluid dampers
N.2 Fermi ammortizzati 
Fluid

Ball bearings 
Cuscinetti a sfera

A

B

C

SVORKY Špecifikácia / Specification
nosnosť systému (kg):

80
set’s capacity (kg):
hrúbka skla (mm): 8,00 - 8,76; 

10,00 - 10,76; glass thickness (mm):

Špecifikácia / Specification
nosnosť systému (kg):

80
set’s capacity (kg):
minimálna šírka dverí (mm)

600
minimum door width (mm):

Špecifikácia / Specification
nosnosť systému (kg):

80
set’s capacity (kg):
minimálna šírka dverí (mm)

600
minimum door width (mm):
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MOŽNÉ KONFIGURÁCIE TELESKOPICKÉHO SYSTÉMU TERNO VETRO 80 DRAG,
VŠETKY POSUVNÉ PANELY
POSSIBLE CONFIGURATIONS OF MULTIPLE DRAGGING SLIDING SYSTEM VETRO 80 DRAG,  
ALL SLIDING PANELS

KONFIGURÁCIA: DVA POSUVNÉ PANELY
CONFIGURATION: TWO SLIDING PANELS  

KONFIGURÁCIA: TRI POSUVNÉ PANELY
CONFIGURATION: THREE SLIDING PANELS 

KONFIGURÁCIA: ŠTYRI POSUVNÉ PANELY
CONFIGURATION: FOUR SLIDING PANELS 

A
C

A

C

A
C

A

C

A
C

A

C

POSUVNÝ SYSTEM
SLIDING SYSTEMS
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A
C

A

C

ROZMIESTNENIE TLMIČOV  TYPU SHOCK ABSORBER
ARRANGEMENT OF SHOCK ABSORBERS 

108
36,5 71,5

60,5

MOŽNÉ KONFIGURÁCIE TELESKOPICKÉHO SYSTÉMU TERNO VETRO 80 DRAG,
JEDEN PEVNÝ PANEL + POSUVNÉ PANELY
POSSIBLE CONFIGURATIONS OF MULTIPLE DRAGGING SLIDING SYSTEM VETRO80 DRAG,  
ONE FIXED PANEL + SLIDING PANELS

KONFIGURÁCIA: JEDEN PEVNÝ PANEL A DVA POSUVNÉ PANELY
CONFIGURATION: ONE FIXED PANEL AND 2 SLIDING PANELS 

KONFIGURÁCIA: JEDEN PEVNÝ PANEL A TRI POSUVNÉ PANELY 
CONFIGURATION: ONE FIXED PANEL AND THREE SLIDING PANELS 

A
C

A

C

*** kovanie na pevný panel nie je súčasťou dodávky 
*** accessories for the fixed panel are not included
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Príslušenstvo typu A + C pre teleskopický systém - prvý a posledný panel 
Accessory set A + C for multiple dragging system - the first and the last panel

Príslušenstvo A + C pre teleskopický systém - prvý a posledný panel systému 
Accessory set A + C for multiple dragging system - the first and the last panel

Set obsahuje / Set includes:
1. set držiakov na prvé krídlo (set)

clamps for the first panel  (1 set) 
2. set držiakov na koncové krídlo (set)

clamps for the last panel  (1 set)  
3. set tesnení (2 sety)

gaskets for the glass (2 sets) 
4. bočné koncovky (2 sety)

end caps (2 sets)
5. spodné vedenie s vložkami pre prvý panel (1 ks)

bottom floor guide for the first panel (1 pcs)
6. spodné vedenie s vložkami pre ďalší panel (1 ks)

bottom floor guide for the next panel (1 pcs)
7. horné háčiky (4 ks)

upper hook (4 pcs)
8. kľúč na držiaky (2 ks)

clamp installation wrench (2 pcs)
9. set vozíkov (2 sety)

rollers (2 sets)
10. set tlmičov typu shock absorber (2 sety)

shock absorber (shock absorbing bumper) (2 sets)

Kód / Code Povrch / Finish

TSD-AC08SET eloxovaný strieborný
silver anodised

Špecifikácia / Specification
nosnosť systému (kg):

80
set’s capacity (kg):
hrúbka skla (mm):

8-8,76
glass thickness (mm):
minimálna šírka dverí (mm)

600
minimum door width (mm):

POZNÁMKA: horné vedenie, krycia lišta a madlo posuvných dverí nie sú súčasťou dodávky
ATTENTION: Set does not include: top track, and cover

Set obsahuje / Set includes:
1. set držiakov na prvé krídlo (set)

clamps for the first panel  (1 set) 
2. set držiakov na koncové krídlo (set)

clamps for the last panel  (1 set)  
3. set tesnení (2 sety)

gaskets for the glass (2 sets) 
4. bočné koncovky (2 sety)

end caps (2 sets)
5. spodné vedenie s vložkami pre prvý panel (1 ks)

bottom floor guide for the first panel (1 pcs)
6. spodné vedenie s vložkami pre ďalší panel (1 ks)

bottom floor guide for the next panel (1 pcs)
7. horné háčiky (4 ks)

upper hook (4 pcs)
8. kľúč na držiaky (2 ks)

clamp installation wrench (2 pcs)
9. set vozíkov (2 sety)

rollers (2 sets)
10. set tlmičov typu shock absorber (2 sety)

shock absorber (shock absorbing bumper) (2 sets)

Kód / Code Povrch / Finish

TSD-AC10SET eloxovaný strieborný 
silver anodised

Špecifikácia / Specification
nosnosť systému (kg):

80
set’s capacity (kg):
hrúbka skla (mm):

10-10,76
glass thickness (mm):
minimálna šírka dverí (mm)

600
minimum door width (mm):

POZNÁMKA: horné vedenie, krycia lišta a madlo posuvných dverí nie sú súčasťou dodávky
ATTENTION: Set does not include: top track, and cover

N.2 Shock absorbers
N.2 Fermi a pinza
ammortizzati

Ball bearings 
Cuscinetti a sfera

N.1 Fluid damper
N.1 Fermo ammortizzato 
Fluid

N.1 Shock absorber
N.1 Fermo a pinza
ammortizzato

Ball bearings 
Cuscinetti a sfera

N.2 Fluid dampers
N.2 Fermi ammortizzati 
Fluid

Ball bearings 
Cuscinetti a sfera

FL
U

ID

Guličkové ložiská 
Ball bearings

N.2 štandardné zarážky s integrovaným 
tlmičom nárazov 
N.2 shock absorber integrated with the 
standard stopper 

N.2 Shock absorbers
N.2 Fermi a pinza
ammortizzati

Ball bearings 
Cuscinetti a sfera

N.1 Fluid damper
N.1 Fermo ammortizzato 
Fluid

N.1 Shock absorber
N.1 Fermo a pinza
ammortizzato

Ball bearings 
Cuscinetti a sfera

N.2 Fluid dampers
N.2 Fermi ammortizzati 
Fluid

Ball bearings 
Cuscinetti a sfera

N.2 Shock absorbers
N.2 Fermi a pinza
ammortizzati

Ball bearings 
Cuscinetti a sfera

N.1 Fluid damper
N.1 Fermo ammortizzato 
Fluid

N.1 Shock absorber
N.1 Fermo a pinza
ammortizzato

Ball bearings 
Cuscinetti a sfera

N.2 Fluid dampers
N.2 Fermi ammortizzati 
Fluid

Ball bearings 
Cuscinetti a sfera

FL
U

ID

Guličkové ložiská
Ball bearings

N.2 štandardné zarážky s integrovaným 
tlmičom nárazov
N.2 shock absorber integrated with the 
standard stopper 

N.2 Shock absorbers
N.2 Fermi a pinza
ammortizzati

Ball bearings 
Cuscinetti a sfera

N.1 Fluid damper
N.1 Fermo ammortizzato 
Fluid

N.1 Shock absorber
N.1 Fermo a pinza
ammortizzato

Ball bearings 
Cuscinetti a sfera

N.2 Fluid dampers
N.2 Fermi ammortizzati 
Fluid

Ball bearings 
Cuscinetti a sfera

TSD-AC08SET

TSD-AC10SET

POSUVNÝ SYSTEM
SLIDING SYSTEMS
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Príslušenstvo typu A + B + C pre teleskopický 
systém - prvý, stredný a koncový panel systému
Accessory set A + B + C for multiple dragging 
system - the first, the middle and the last panel

Príslušenstvo typu A + B + C pre systém	
teleskopický - prvý, stredný a koncový panel
Accessory set A + B + C for multiple dragging 
system - the first, the middle and the last panel

Set obsahuje / Set includes:
1. set držiakov na prvé krídlo (set)

clamps for the first panel  (1 set) 
2. set držiakov na stredné krídlo (2 sety)

clamps for the middle panel (1 set)   
3. set držiakov na koncové krídlo (set)

clamps for the last panel  (1 set)  
4. set tesnení (4 sety) 

gaskets for the glass (4 sets) 
5. bočné koncovky (4 sety)

end caps (4 sets)
6. spodné vedenie s vložkami pre prvý panel (1 ks)

bottom floor guide for the first panel (1 pcs)
7. spodné vedenie s vložkami pre ďalší panel (2 ks)

bottom floor guide for the next panel (2 pcs)
8. horné háčiky (6 ks)

upper hook (6 pcs)
9. kľúč na držiaky (3 ks)

clamp installation wrench (3 pcs)
10. set vozíkov (3 sety)

rollers (3 sets)
11. set tlmičov typu shock absorber (3 sety)

shock absorber (shock absorbing bumper) (3 sets)

Kód / Code Povrch / Finish

TSD-ABC08SET eloxovaný strieborný
silver anodised

Špecifikácia / Specification
nosnosť systému (kg):

80
set’s capacity (kg):
hrúbka skla (mm):

8-8,76
glass thickness (mm):
minimálna šírka dverí (mm)

600
minimum door width (mm):

POZNÁMKA: horné vedenie, krycia lišta a madlo posuvných dverí nie sú súčasťou dodávky
ATTENTION: Set does not include: top track, and cover

POZNÁMKA: horné vedenie, krycia lišta a madlo posuvných dverí nie sú súčasťou dodávky
ATTENTION: Set does not include: top track, and cover

Set obsahuje / Set includes:
1. set držiakov na prvé krídlo (set)

clamps for the first panel  (1 set) 
2. set držiakov na stredné krídlo (2 sety)

clamps for the middle panel (1 set)   
3. set držiakov na koncové krídlo (set)

clamps for the last panel  (1 set)  
4. set tesnení (4 sety)

gaskets for the glass (4 sets) 
5. bočné koncovky (4 sety)

end caps (4 sets)
6. spodné vedenie s vložkami pre prvý panel (1 ks)

bottom floor guide for the first panel (1 pcs)
7. spodné vedenie s vložkami pre ďalší panel (1 ks)

bottom floor guide for the next panel (2 pcs)
8. horné háčiky (6 ks)

upper hook (6 pcs)
9. kľúč na držiaky (3 ks)

clamp installation wrench (3 pcs)
10. set vozíkov (3 sety)

rollers (3 sets)
11. set tlmičov typu shock absorber (3 sety)

shock absorber (shock absorbing bumper) (3 sets)

Kód / Code Povrch / Finish

TSD-ABC10SET eloxovaný strieborný
silver anodised

Špecifikácia / Specification
nosnosť systému (kg):

80
set’s capacity (kg):
hrúbka skla (mm):

10-10,76
glass thickness (mm):
minimálna šírka dverí (mm)

600
minimum door width (mm):

N.2 Shock absorbers
N.2 Fermi a pinza
ammortizzati

Ball bearings 
Cuscinetti a sfera

N.1 Fluid damper
N.1 Fermo ammortizzato 
Fluid

N.1 Shock absorber
N.1 Fermo a pinza
ammortizzato

Ball bearings 
Cuscinetti a sfera

N.2 Fluid dampers
N.2 Fermi ammortizzati 
Fluid

Ball bearings 
Cuscinetti a sfera

FL
U

ID

Guličkové ložiská
Ball bearings

N.2 štandardné zarážky s integrovaným 
tlmičom nárazov 
N.2 shock absorber integrated with the 
standard stopper 

N.2 Shock absorbers
N.2 Fermi a pinza
ammortizzati

Ball bearings 
Cuscinetti a sfera

N.1 Fluid damper
N.1 Fermo ammortizzato 
Fluid

N.1 Shock absorber
N.1 Fermo a pinza
ammortizzato

Ball bearings 
Cuscinetti a sfera

N.2 Fluid dampers
N.2 Fermi ammortizzati 
Fluid

Ball bearings 
Cuscinetti a sfera

N.2 Shock absorbers
N.2 Fermi a pinza
ammortizzati

Ball bearings 
Cuscinetti a sfera

N.1 Fluid damper
N.1 Fermo ammortizzato 
Fluid

N.1 Shock absorber
N.1 Fermo a pinza
ammortizzato

Ball bearings 
Cuscinetti a sfera

N.2 Fluid dampers
N.2 Fermi ammortizzati 
Fluid

Ball bearings 
Cuscinetti a sfera

FL
U

ID

Guličkové ložiská 
Ball bearings

N.2 štandardné zarážky s integrovaným 
tlmičom nárazov 
N.2 shock absorber integrated with the 
standard stopper 

N.2 Shock absorbers
N.2 Fermi a pinza
ammortizzati

Ball bearings 
Cuscinetti a sfera

N.1 Fluid damper
N.1 Fermo ammortizzato 
Fluid

N.1 Shock absorber
N.1 Fermo a pinza
ammortizzato

Ball bearings 
Cuscinetti a sfera

N.2 Fluid dampers
N.2 Fermi ammortizzati 
Fluid

Ball bearings 
Cuscinetti a sfera

TSD-ABC08SET

TSD-ABC10SET
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Príslušenstvo typu A + B + B + C pre
teleskopický systém - prvý, 2 stredné a kon-
cový panel systemu
Accessory set A + B + B + C for multiple dragging 
system - the first, the 2 middle and the last panel

Set obsahuje / Set includes:
1. set držiakov na prvé krídlo (set) 

clamps for the first panel  (1 set) 
2. set držiakov na stredné krídlo (2 sety)

clamps for the middle panel (2 set)   
3. set držiakov na koncové krídlo (set) 

clamps for the last panel  (1 set)  
4. set tesnení (4 sety) 

gaskets for the glass (4 sets) 
5. bočné koncovky (4 sety)

end caps (4 sets)
6. spodné vedenie s vložkami pre prvý panel (1 ks) 

bottom floor guide for the first panel (1 pcs)
7. spodné vedenie s vložkami pre ďalší panel (3 ks) 

bottom floor guide for the next panel (3 pcs)
8. horné háčiky (8 ks) 

upper hook (8 pcs)
9. kľúč na držiaky (4 ks)

clamp installation wrench (4 pcs)
10. set vozíkov (4 sety) 

rollers (4 sets)
11. set tlmičov typu shock absorber (4 sety) 

shock absorber (shock absorbing bumper) (4 sets)

Kód / Code Povrch / Finish

TSD-ABBC08SET eloxovaný strieborný
silver anodised

Špecifikácia / Specification
nosnosť systému (kg):

80
set’s capacity (kg):
hrúbka skla (mm):

8-8,76
glass thickness (mm):
minimálna šírka dverí (mm)

600
minimum door width (mm):

POZNÁMKA: horné vedenie, krycia lišta a madlo posuvných dverí nie sú súčasťou dodávky
ATTENTION: Set does not include: top track, and cover

Príslušenstvo typu A + B + B + C pre
teleskopický systém - prvý, 2 stredné
a koncový panel systému
Accessory set  A + B + B + C for multiple dragging 
system - the first, the 2 middle and the last panel

Set obsahuje / Set includes:
1. set držiakov na prvé krídlo (set)

clamps for the first panel  (1 set) 
2. set držiakov na stredné krídlo (2 sety)

clamps for the middle panel (2 set)   
3. set držiakov na koncové krídlo (set)

clamps for the last panel  (1 set)  
4. set tesnení (4 sety)

gaskets for the glass (4 sets) 
5. bočné koncovky (4 sety)

end caps (4 sets)
6. spodné vedenie s vložkami pre prvý panel (1 ks)

bottom floor guide for the first panel (1 pcs)
7. spodné vedenie s vložkami pre ďalší panel (3 ks)

bottom floor guide for the next panel (3 pcs)
8. horné háčiky (8 ks)

upper hook (8 pcs)
9. kľúč na držiaky (4 ks)

clamp installation wrench (4 pcs)
10. set vozíkov (4 sety)

rollers (4 sets)
11. set tlmičov typu shock absorber (4 sety)

shock absorber (shock absorbing bumper) (4 sets)

Kód / Code Povrch / Finish

TSD-ABBC08SET eloxovaný strieborný 
silver anodised

Špecifikácia / Specification
nosnosť systému (kg):

80
set’s capacity (kg):
hrúbka skla (mm):

10-10,76
glass thickness (mm):
minimálna šírka dverí (mm)

600
minimum door width (mm):

POZNÁMKA: horné vedenie, krycia lišta a madlo posuvných dverí nie sú súčasťou dodávky
ATTENTION: Set does not include: top track, and cover

N.2 Shock absorbers
N.2 Fermi a pinza
ammortizzati

Ball bearings 
Cuscinetti a sfera

N.1 Fluid damper
N.1 Fermo ammortizzato 
Fluid

N.1 Shock absorber
N.1 Fermo a pinza
ammortizzato

Ball bearings 
Cuscinetti a sfera

N.2 Fluid dampers
N.2 Fermi ammortizzati 
Fluid

Ball bearings 
Cuscinetti a sfera

FL
U

ID

Guličkové ložiská
Ball bearings

N.2 štandardné zarážky s integrovaným 
tlmičom nárazov 
N.2 shock absorber integrated with the 
standard stopper 

N.2 Shock absorbers
N.2 Fermi a pinza
ammortizzati

Ball bearings 
Cuscinetti a sfera

N.1 Fluid damper
N.1 Fermo ammortizzato 
Fluid

N.1 Shock absorber
N.1 Fermo a pinza
ammortizzato

Ball bearings 
Cuscinetti a sfera

N.2 Fluid dampers
N.2 Fermi ammortizzati 
Fluid

Ball bearings 
Cuscinetti a sfera

N.2 Shock absorbers
N.2 Fermi a pinza
ammortizzati

Ball bearings 
Cuscinetti a sfera

N.1 Fluid damper
N.1 Fermo ammortizzato 
Fluid

N.1 Shock absorber
N.1 Fermo a pinza
ammortizzato

Ball bearings 
Cuscinetti a sfera

N.2 Fluid dampers
N.2 Fermi ammortizzati 
Fluid

Ball bearings 
Cuscinetti a sfera

FL
U

ID

Guličkové ložiská
Ball bearings

N.2 štandardné zarážky s integrovaným 
tlmičom nárazov 
N.2 shock absorber integrated with the 
standard stopper 

N.2 Shock absorbers
N.2 Fermi a pinza
ammortizzati

Ball bearings 
Cuscinetti a sfera

N.1 Fluid damper
N.1 Fermo ammortizzato 
Fluid

N.1 Shock absorber
N.1 Fermo a pinza
ammortizzato

Ball bearings 
Cuscinetti a sfera

N.2 Fluid dampers
N.2 Fermi ammortizzati 
Fluid

Ball bearings 
Cuscinetti a sfera

TSD-ABBC08SET

TSD-ABBC10SET

POSUVNÝ SYSTEM
SLIDING SYSTEMS
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Krycia lišta 
Cover

11

93
49

28

33
,5

90

16 15,5

1524,5

14
47

33

31

15

6,
3

10,6

15

Kód / Code Povrch / Finish
TS-COV-1690-2000 NA
TS-COV-1690-3000 NA
TS-COV-1690-4000 NA

eloxovaný strieborný  
silver anodised

TS-COV-1690-2000 NAS
TS-COV-1690-3000 NAS
TS-COV-1690-4000 NAS

eloxovaný satén
satin anodised

Špecifikácia / Specification
materiál: hliník
material: aluminium
dĺžka (mm):

2000; 3000; 4000
lenght (mm):

Horné vedenie, montáž na strop
Top track, ceiling installation

Kód / Code Dĺžka (mm) / Length (mm)
TS-TR-1280-2000 2000
TS-TR-1280-3000 3000
TS-TR-1280-4000 4000

Špecifikácia / Specification
materiál: hliník
material: aluminium
povrch: eloxovaný strieborný 

silver anodisedfinish:

11

93
49

28

33
,5

90

16 15,5

1524,5

14
47

33

31

15

6,
3

10,6

15

Horné vedenie s integrovaným pevným panelom, montáž na strop 
Top track integrated with the profile for fixed panel, ceiling installation

11

93
49

28

33
,5

90

16
~60

15,5

1524,5

14

47

47,5

33

31

15

6,
3

10,6

15

Kód / Code Povrch / Finish
TS-TRFIX-2000 NA
TS-TRFIX-3000 NA
TS-TRFIX-4000 NA

eloxovaný strieborný 
silver anodised

TS-TRFIX-2000 NAS
TS-TRFIX-3000 NAS
TS-TRFIX-4000 NAS

eloxovaný satén
satin anodised

Špecifikácia / Specification
materiál: hliník
material: aluminium
dĺžka (mm):

2000; 3000; 4000
lenght (mm):

TS-TR-1280

TS-TRFIX

TS-COV-1690

POSUVNÝ SYSTEM
SLIDING SYSTEMS
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Uholník
Mounting bracket

Špecifikácia / Specification
materiál: oceľ
material: steel
montáž minimálne každých 300 mm
mounting every 300 mm

Tesnenie profilu 
Seal profile

Kód / Code Materiál / Material
TS-SEAL-266  PVC

Kód / Code Povrch / Finish

TS-BRACKET pozinkovaný
galvanized

20
3

66

TS-BRACKET

TS-SEAL-266

11

93
49

28

33
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16 15,5
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14
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33

31

15

6,
3

10,6

15
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PRIEREZ SYSTÉMOM TERNO VETRO 80 DRAG,
PRI KONFIGURÁCII PEVNÝ PANEL + DVA POSUVNÉ PANELY A & C
CROSS SECTION TERNO VETRO 80 DRAG, 
CONFIGURATION FIX PANEL + TWO SLIDING PANELS A & C
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** Rozmer X podľa typu použitého hliníkového profilu (pozri LAZIO & NUOVA ROMA)
** Dimension X according to the aluminium profile used (see LAZIO & NUOVA ROMA)

POSUVNÝ SYSTEM
SLIDING SYSTEMS
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PRIEREZ SYSTÉMOM TERNO VETRO 80 DRAG,
PRI KONFIGURÁCII PEVNÝ PANEL + TRI POSUVNÉ PANELY A & B & C 
CROSS SECTION TERNO VETRO 80 DRAG,  
CONFIGURATION ONE FIX PANEL + THREE SLIDING PANELS A & B & C
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** Rozmer X podľa typu použitého hliníkového profilu (pozri LAZIO & NUOVA ROMA)
** Dimension X according to the aluminium profile used (see LAZIO & NUOVA ROMA)
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PRIEREZ SYSTÉMOM TERNO VETRO 80 DRAG,
PRI KONFIGURÁCII DVA POSUVNÉ PANELY A & C 
CROSS SECTION TERNO VETRO 80 DRAG,  
CONFIGURATION TWO SLIDING PANELS A & C
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*  Rozmery skla by mali byť prispôsobené prijatej montážnej výške vedenia 
*  Adjust the glass size to the assumed mounting height of the top track

POSUVNÝ SYSTEM
SLIDING SYSTEMS
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PRIEREZ  SYSTÉMOM TERNO VETRO 80,
PRI KONFIGURÁCII TROCH POSUVNÝCH PANELOV A & B & C  
CROSS SECTION TERNO VETRO 80 DRAG,  
CONFIGURATION THREE SLIDING PANELS A & B & C
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PRIEREZ SYSTÉMU TERNO VETRO 80 DRAG,
PRI KONFIGURÁCII ŠTYRI POSUVNÉ PANELY A & B & B & C
CROSS SECTION TERNO VETRO 80 DRAG,  
CONFIGURATION FOUR SLIDING PANELS A & B & B & C
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PRÍPRAVA SKLA PRE DOLNÉ VEDENIE
GLASS PREPARATION FOR BOTTOM TRACK
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TERNO VETRO 180
POSUVNÉ DVERE - SYSTÉM

SO ZVYŠENOU NOSNOSŤOU
SLIDING SYSTEM FOR HEAVY DUTY DOOR 



TS180-TRCOV 

Krycia lišta horného profilu 
Top track cover 

TS180-TR

Horný profil vedenia 
Top track 

POSUVNÉ DVERE - SYSTÉM SO ZVYŠENOU NOSNOSŤOU 
SLIDING DOOR SYSTEM FOR HEAVY DUTY DOOR

TERNO VETRO 180

Zaisťovacia poloha pri inštalácii 
krídla
Position for trolley hooking

Zaisťovacia poloha po
zavesení krídla 
Position for trolley hooked

Bezpečnostný zámok
Security lockout

Uvoľnenie bezpečnostného prvku 
Trolley release

SCHÉMA POSUVNÉHO SYSTÉMU TERNO VETRO 180
SCHEME OF TERNO VETRO 180 SLIDING SYSTEM

TS180-CLAMPCOV

Krycia lišta svoriek 
Clamps cover
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VOZÍKY
SLIDING ROLLERS

Vo valčekoch vozíkov sú zabudované veľké ložiská a 
nezávislé inerčné tlmiče. Tieto tlmiče sú uložené priečne 
medzi ložiskami, čo umožňuje plynulý chod vozíkov aj v 
prípade nerovností na montážnej stene alebo nepresnej 
montáži. Vyššie uvedené konštrukčné vylepšenia  
umožňujú minimalizáciu možných vibrácií skla pri pohybe, 
čo ďalej prináša menší hluk a najvyššiu kvalitu používania.

Sliding trolley wheels are equipped with coated bearings 
of large dimension and indipendent inertial dampers, 
laterally positioned. These inertial dampers, inserted 
between bearings and related rigid support, allow the 
wheels to slide uniformly leaning on the track, even in 
case of wall defects or not alligned installation of the track 
itself. These innovations allow to cut vibration off during 
the motion, reducing functional noise and granting the 
best sliding quality possible.

ŠTANDARDNÝ ZÁVES S INTEGROVANÝM TLMIČOM, KTORÝ TLMÍ NÁRAZ
STANDARD STOPPER INTEGRATED WITH SHOCK ABSORBER
HIGH PERFORMANCE IN REDUCED DIMENSIONS

Jednou z najinovatívnejších vlastností systému SHOCK 
ABSORBER je patentovaná záražka s tlmičom, ktorý 
absorbuje silu nárazu. Ku klasicnek záražke bol pridaný 
spomaľovací prvok a dve listové pružiny, ktoré podporujú 
uchopenie dverí. Ďalšou inováciou je pridanie držiaka 
ku vozíku, ktorý aktivuje tlmič otrasov. Vďaka tejto 
modernizácii je krídlo dverí amortizované pri náhlom 
zatvorení alebo otvorení.

One of the most innovative feature of Fluid system is the 
PATENTED SHOCK ABSORBER.
To the traditional standard stopper, it has been added a 
braking piston and two leaf springs to ease the holding 
of pliers.
The revolution lies in the fact that, with two very simple 
screws, it is possible to add on the sliding trolley the 
support needed for the activation of stopper and to 
avoid any shock during door’s closing motion.

POSUVNÝ SYSTEM
SLIDING SYSTEMS
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Príslušenstvo na posuvný systém Terno Vetro 180 
Set of accessories for heavy duty sliding system 
Terno Vetro 180

Špecifikácia / Specification
nosnosť systému (kg):

180
set’s capacity (kg):
hrúbka skla (mm):
glass thickness (mm):

10-10,7 

minimálna šírka dverí (mm):
700

minimum door width (mm):

Kód / Code Povrch / Finish

TS180-DSA10SET eloxovaný strieborný 
silver anodised

Set obsahuje / Set includes:
1. svorky (2 ks)

clamps (2 pcs)
2. vozíky (2 ks)

rollers (2 pcs)
3. tesnenia na sklo (set)

gaskets for the glass (set)

4. štandardné západky s integrovaným tlmičom nárazov (2 ks)

standard stoppers with integrated shock absorber (2 pcs)
5. dolne vedenie TS-GUIDE-ADJ SC (1 ks)

floor guide TS-GUIDE-ADJ SC (1 pcs)
6. krytky TS180-CLAMP EC (set)

End caps TS180-CLAMP EC (set)

Set obsahuje / Set includes:
1. svorky (2 ks)

clamps (2 pcs)
2. vozíky (2 ks)

rollers (2 pcs)
3. tesnenia na sklo (set)

gaskets for the glass (set)

4. štandardné západky s integrovaným tlmičom nárazov (2 ks)

standard stoppers with integrated shock absorber (2 pcs)
5. dolne vedenie TS-GUIDE-ADJ SC (1 ks)

floor guide TS-GUIDE-ADJ SC (1 pcs)
6. krytky TS180-CLAMP EC (set)

End caps TS180-CLAMP EC (set)

Príslušenstvo na posuvný systém Terno Vetro 
180 
Set of accessories for heavy duty sliding system 
Terno Vetro 180

Špecifikácia / Specification
nosnosť systému (kg):

180
set’s capacity (kg):
hrúbka skla (mm):
glass thickness (mm):

12-12,7

minimálna šírka dverí (mm):
700

minimum door width (mm):

Kód / Code Povrch / Finish

 TS180-DSA12SET eloxovaný strieborný 
silver anodised

TS180-DSA10SET

TS180-DSA12SET 

PRÍPRAVA SKLA
GLASS PREPARATION

min. 700 
min. 180 min. 180 

20 20

Ø18 Ø18

4
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Horné vedenie
Top track

Kód / Code Dĺžka (mm) / Lenght (mm)
TS180-TR-2000NA 2000
TS180-TR-4000NA 4000

Špecifikácia / Specification
materiál: hliník
material: aluminium
povrch: eloxovaný strieborný 

silver anodisedfinish:

TS180-TR

44
,5

51

3

65,5

~1
33

,5

60
~1

33
,5

39,5

17

45
,5

17,5

81

18,5

47
,5

Krycia lišta horného vedenia
Top track cover 

Komplet záslepiek pre horné vedenie 
Set of end caps for the top track 

Kód / Code Materiál / Material
TS180-TRWM-EC ABS

Kód / Code Dĺžka (mm) / Lenght (mm)
TS180-TRCOV-2000NA 2000
TS180-TRCOV-4000NA 4000

Špecifikácia / Specification
materiál: hliník
material: aluminium
povrch: eloxovaný strieborný

silver anodisedfinish:

TS180-TRCOV

TS180-TRWM-EC 

44
,5

51

3

65,5

~1
33

,5

60

~1
33

,5

39,5

17

45
,5

17,5

81

18,5

47
,5

TS180-TRCOV 

Krycia lišta horného vedenia
Top track cover 

TS180-TRWM-EC

Set krytiek na horné vedenie  
set of end caps for the top track 

TS180-TR

Horné  vedenie 
Top track

POSUVNÝ SYSTEM
SLIDING SYSTEMS
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Krycia lišta držiakov skla
Clamps cover 

Kód / Code Dĺžka / Lenght (mm)
TS180-CLAMPCOV-2M NA 2000
TS180-CLAMPCOV-4M NA 4000

Špecifikácia / Specification
materiál: hliník
material: aluminium
povrch: eloxovaný strieborný  

silver anodisedfinish:

TS180-CLAMPCOV

Montážny uholník systemu Terno Vetro 180 – montáž na stenu 
Mounting bracket Terno Vetro 180 system - wall installation

Kód / Code Materiál / Material

TS180-BRACKET oceľ
steel

44
,5

51

~40,5

36
,5

17

13
1

21

15,5

3

65,5

~1
33

,5

60

~1
33

,5

TS180-BRACKET

44
,5

51

3

65,5

~1
33

,5

60

~1
33

,5

39,5

17

45
,5

17,5

81

18,5

47
,5

Set krytiek na držiaky skla
Set of end caps for the clamps cover

Kód / Code Materiál / Material
TS180-CLAMP EC ABS

TS180-CLAMP EC

TS180-CLAMPCOV 

Krycia lišta držiakov
Clamps cover 

TS180-CLAMP EC

Set krytiek na držiaky
Set of end caps for the 

clamps cover  
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PRIEREZ SYSTÉMU TERNO VETRO 180 - MONTÁŽ NA STROP
CROSS SECTION DIMENSIONS TERNO VETRO 180 - CEILING INSTALLATION
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PRIEREZ SYSTÉMU TERNO VETRO 180 - MONTÁŽ NA STENU
CROSS SECTION DIMENSIONS TERNO VETRO 180 - WALL INSTALLATION
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TERNO VETRO DIVA POSUVNÝ SYSTEM
SLIDING DOOR SYSTEM



-2

+2

PRÍSLUŠENSTVO NA POSUVNÝ SYSTÉM S OBOJSTRANNÝM
PNEUMATICKÝM TLMENÍM
SET OF ACCESSORIES FOR THE SLIDING SYSTEM WITH SOFT DAMPER STOPPERS FROM  
BOTH SIDES

POSUVNÝ SYSTÉM  
SLIDING DOOR SYSTEM

TERNO VETRO DIVA

12
POSUVNÝ SYSTEM
SLIDING SYSTEMS
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Tlmič umiestnený vo vnútri hlavného vedenia je vybavený automatickým závesným systémom.
Pred prvým použitím musí byť odpruženie vykonané pri otvorených dverách. 
The amortized stopper is integrated in the track and is equipped with automatic loading system,  
the pre-loading operation must be made before the first usage of the door.

22

53

Kód / Code Povrch / Finish

TS-DIVA-TR-2000 NA eloxovaný strieborný  
silver anodised

TS-DIVA-TR-2000 NABL eloxovaný čierny
black anodised

Špecifikácia / Specification
materiál: hliník

aluminiummaterial: 
dĺžka (mm):

2000
lenght (mm):
montáž: stena
wall installation

Dierovanie horného vedenia 
Standard holes for the top track

Set obsahuje / Set includes:
1. vozík so svorkou (2 ks)

clamp roller (2 pcs)
2. pneumatický tlmič (2 ks)

soft damper stopper (2 pcs)
3. koncovky – pravé a ľavé (set)

pair of the end caps (set)
4. dolné vedenie SHV-ADJU (1 ks)

floor guidet SHV-ADJU (1 pcs)

Kód / Code Povrch / Finish

TS-P80YSET NA eloxovaný strieborný 
silver anodised

TS-P80YSET NABL anóda čierna
black anodised

Špecifikácia / Specification
materiál: hliník

aluminiummaterial: 
nosnosť systému (kg):
set’s capacity (kg): 80

hrúbka skla (mm):
glass thickness (mm):

8; 10; 12

Horné vedenie, montáž na stenu 
Top track to wall installation

Príslušenstvo na posuvný systém 
s obojstranným pneumatickým tlmením
Set of accessories for the sliding system with soft 
damper stoppers from both sides

TS-P80YSET

TS-DIVA-TR

POSUVNÝ SYSTEM
SLIDING SYSTEMS
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PRIEREZ SYSTÉMU TERNO VETRO DIVA
CROSS SECTION DIMENSIONS TERNO VETRO DIVA

PRÍPRAVA SKLA
GLASS PREPARATION
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RAGUSA POSUVNÝ SYSTEM
    SLIDING DOOR SYSTEM



Riešenie s jedným posuvným
panelom, montáž na sklo 
Set of accessories for glass 
installation, one sliding door

Riešenie s dvoma posuvnými
panelmi, montáž na sklo 
Set of accessories for glass 
installation, two sliding doors

POSUVNÝ SYSTÉM
SLIDING SYSTEM 

RAGUSA

RIEŠENIA
SETS

Riešenie s dvoma posuvnými
panelmi, montáž na stenu 
Set of accessories for wall 
installation, two sliding doors

Riešenie s jedným posuvným
panelom, montáž na stenu 
Set of accessories for wall 
installation, one sliding door

SHR-WMSET SHR-TTGSET

SHR-WM2SET SHR-TTG2SET

POSUVNÝ SYSTEM 
SLIDING SYSTEMS
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Špecifikácia / Specification
Max. šírka skla

1050
Max. door width
materiál: nerezová oceľ 1.4301
material: stainless steel 1.4301
hrúbka skla (mm):

8; 10; 12
glass thickness (mm):
nosnosť systému (kg):

80
weight capacity (kg):

Prílsušenstvo na posuvný systém s jedným posuvným panelom, montáž na stenu
Set of accessories for wall installation, one sliding door

Kód / Code Povrch / Finish

SHR-WMSET2000SSS satén 
satin

Set obsahuje / Set includes: Kód / Code AX KS / Pcs
systémový vozík Ragusa

SHR-ROLLER 2
sliding stud with roller
pravý doraz

SHR-STPR 1
end stopper right
ľavý doraz

SHR-STPL 1
end stopper left
uchytenie do steny

SHR-WM 5
fixing clamp for tubular rail-wall installation

spodné nastaviteľné vedenie
bottom adjustable floor guide SHV-ADJU 1

koncovka pre hlavnú vodiacu lištu
SHR-EC 2

end cap for tubular rail
hlavné vedenie ø25, L=2000

SHR-TR2000 1
tubular rail ø25, L=2000

Príprava skla, posuvný panel
Glass preparation, sliding panel

min.150 min.150

55
50

Ø28

SHV-ADJU

SHR-STPR

Hlavné vedenie Ø25 
Tubular rail Ø25

Koncovka pre hlavnú vodiacu lištu
End cap for tubular rail

SHR-EC

Spodné nastaviteľné vedenie  
Bottom adjustable floor guide 

SHR-WM 

Uchytenie na stenu 
Fixing clamp for tubular 
rail - wall installation
SHR-STPL

Ľavý doraz
End stopper left

SHR-ROLLER

Systémový vozík Ragusa  
Sliding stud with roller

SERIA ANCONA

Madlo
Pull handle

Pravý doraz 
End stopper right

 SHR-TR2000 lub/or SHR-TR3000

min. 25 min. 25

Ø28
Ø28

Ø28 Špecifikácia / Specification
Max. šírka skla 

1500
Max. door width
materiál: nerezová oceľ 1.4301
material: stainless steel 1.4301
hrúbka skla (mm):

8; 10; 12
glass thickness (mm):
nosnosť systému (kg):

80
weight capacity (kg):

Kód / Code Povrch / Finish

SHR-WMSET3000SSS satén 
satin

Set obsahuje / Set includes: Kód / Code AX KS / Pcs
systémový vozík Ragusa	

SHR-ROLLER 2
sliding stud with roller
pravý doraz

SHR-STPR 1
end stopper right
ľavý doraz

SHR-STPL 1
end stopper left
uchytenie do steny

SHR-WM 6
fixing clamp for tubular rail-wall installation

spodné nastaviteľné vedenie
bottom adjustable floor guide SHV-ADJU 1

koncovka pre hlavnú vodiacu lištu
SHR-EC 2

end cap for tubular rail
hlavné vedenie ø25, L=2000

SHR-TR3000 1
tubular rail ø25, L=3000

POZNÁMKA: Súčasťou dodávky nie sú madlá. / ATTENTION: Sets not include: pull handles.

SHR-WMSET

POSUVNÝ SYSTEM 
SLIDING SYSTEMS

76 



Príslušenstvo na posuvný systém s jedným posuvným panelom, montáž na sklo
Set of accessories for glass installation, one sliding door

Príprava skla, posuvný panel
Glass preparation, sliding panel

min.150 min.150

55
50

Ø28

Ø28
Ø28

Ø28

Pravý doraz
End stopper right

SHR-STPR

SHR-TTG

Uchytenie na sklo
Fixing clamp for tubular 
rail - glass installation

SHR-EC

Koncovka pre hlavnú 
vodiacu lištu
End cap for tubular rail

SHR-STPL 

Ľavý doraz
End stopper left

SHV-ADJU

Spodné nastaviteľné vedenie  
Bottom adjustable floor guide 

SHR-ROLLER

Madlo 
Pull handle

SERIA ANCONA

Systémový vozík  
Sliding stud with roller

Príprava skla, fanlight
Glass preparation, overpanel

m
in

. 5
6 Ø28

Hlavné vedenie Ø25 
Tubular rail Ø25  

 SHR-TR2000 lub/or SHR-TR3000

min. 25

Kód / Code Povrch / Finish

SHR-TTGSET2000SSS satén 
satin

Set obsahuje / Set includes: Kód / Code AX KS / Pcs
systémový vozík Ragusa

SHR-ROLLER 2
sliding stud with roller
pravý doraz

SHR-STPR 1
end stopper right
ľavý doraz

SHR-STPL 1
end stopper left
uchytenie do steny

SHR-TTG 5
fIxing clamp for tubular rail-glass installation

spodné nastaviteľné vedenie
bottom adjustable floor guide SHV-ADJU 1

koncovka pre hlavnú vodiacu lištu
SHR-EC 2

end cap for tubular rail
hlavné vedenie ø25, L=2000

SHR-TR2000 1
tubular rail ø25, L=2000

Kód / Code Povrch / Finish

SHR-TTGSET3000SSS satén 
satin

Set obsahuje / Set includes: Kód / Code AX KS / Pcs
systémový vozík Ragusa

SHR-ROLLER 2
sliding stud with roller
pravý doraz

SHR-STPR 1
end stopper right
ľavý doraz

SHR-STPL 1
end stopper left
uchytenie do steny

SHR-TTG 6
fIxing clamp for tubular rail-glass installation

spodné nastaviteľné vedenie
bottom adjustable floor guide SHV-ADJU 1

koncovka pre hlavnú vodiacu lištu
SHR-EC 2

end cap for tubular rail
hlavné vedenie ø25, L=2000

SHR-TR3000 1
tubular rail ø25, L=3000

Špecifikácia  / Specification
Max. šírka dverí 

1050
Max. door width
materiál: nerezová oceľ 1.4301
material: stainless steel 1.4301
hrúbka skla (mm):

8; 10; 12
glass thickness (mm):
nosnosť systému (kg):

80
weight capacity (kg):

Špecifikácia  / Specification
Max. šírka dverí 

1500
Max. door width
materiál: nerezová oceľ  1.4301
material: stainless steel 1.4301
hrúbka skla (mm):

8; 10; 12
glass thickness (mm):
nosnosť systému (kg):

80
weight capacity (kg):

POZNÁMKA: Súčasťou dodávky nie sú madlá. / ATTENTION: Sets not include: pull handles.

SHR-TTGSET

77 

sklo.sk



Prílsušenstvo na posuvný systém s dvoma posuvnými panelmi, montáž na stenu
Set of accessories for wall installation, two sliding doors

SHR-CON

Spojovací prvok dvoch 
hlavných vedení 

Connector for two tubular rails

SHR-EC

Pravý doraz
End stopper right

SHR-STPR

Pravý doraz 
End stopper right

SHR-STPR

SHR-WM

Ľavý doraz

SHR-STPL

SHV-ADJU

Spodné nastaviteľné vedenie 
Bottom adjustable floor guide

Príprava skla, posuvný panel
Glass preparation, sliding panel

min.150 min.150

55
50

Ø28

Ø28
Ø28

Ø28

Koncovka pre 
hlavnú vodiacu lištu
End cap tubular rail

Uchytenie na stenu 
Fixing clamp for tubular 

rail - wall installation

End stopper left

SHR-TR2000
alebo/or SHR-TR3000

Hlavné vedenie Ø25   
Tubular rail Ø25 

SHR-ROLLER

Systémový vozík Ragusa
Sliding stud with roller

min. 25 min. 25

Ľavý doraz 
End stopper left

SHR-STPL

Madlo
Pull handle

SERIA ANCONA

Špecifikácia / Specification
Max. šírka skla

2x1050
Max. door width
materiál: nerezová oceľ 1.4301
material: stainless steel 1.4301
hrúbka skla (mm):

8; 10; 12
glass thickness (mm):
nosnosť systému (kg): 80 / krídlo
weight capacity (kg): 80 / one sliding door 

Kód / Code Povrch / Finish

SHR-WM2SET4000SSS satén 
satin

Set obsahuje / Set includes: Kód / Code AX KS / Pcs
systémový vozík Ragusa

SHR-ROLLER 4
sliding stud with roller
pravý doraz

SHR-STPR 2
end stopper right
ľavý doraz

SHR-STPL 2
end stopper left
uchytenie do steny

SHR-WM 10
fixing clamp for tubular rail-wall installation

spodné nastaviteľné vedenie
bottom adjustable floor guide SHV-ADJU 2

koncovka pre hlavnú vodiacu lištu
SHR-EC 2

end cap for tubular rail
spojovací prvok dvoch hlavných vedení

SHR-CON 1
connector for two tubular rails
hlavné vedenie ø25, L=2000

SHR-TR2000 2
tubular rail ø25, L=2000

Špecifikácia / Specification
Max. šírka dverí 

2x1500
Max. door width
materiál: nerezová oceľ 1.4301
material: stainless steel 1.4301
hrúbka skla (mm):

8; 10; 12
glass thickness (mm):
nosnosť systému (kg): 80 / krídlo
weight capacity (kg): 80 / one sliding door 

Kód / Code Povrch / Finish

SHR-WM2SET6000SSS satén
satin

POZNÁMKA: Súčasťou dodávky nie sú madlá. / ATTENTION: Sets not include: pull handles.

Set obsahuje / Set includes: Kód / Code AX KS / Pcs
systémový vozík Ragusa

SHR-ROLLER 4
sliding stud with roller
pravý doraz

SHR-STPR 2
end stopper right
ľavý doraz

SHR-STPL 2
end stopper left
uchytenie do steny

SHR-WM 12
fixing clamp for tubular rail-wall installation

spodné nastaviteľné vedenie
bottom adjustable floor guide SHV-ADJU 2

koncovka pre hlavnú vodiacu lištu
SHR-EC 2

end cap for tubular rail
spojovací prvok dvoch hlavných vedení

SHR-CON 1
connector for two tubular rails
hlavné vedenie ø25, L=2000

SHR-TR3000 2
tubular rail ø25, L=3000

Rúrku je potrebné skrátiť symetricky.
The tubular rails should be shorten simitrically.

SHR-WM2SET

POSUVNÝ SYSTEM 
SLIDING SYSTEMS
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Prílsušenstvo na posuvný systém s dvoma posuvnými panelmi, montáž na sklo
Set of accessories for glass installation, two sliding doors

SHR-CON

SHR-EC

Pravý doraz 
End stopper right

SHR-STPR

Pravý doraz  
End stopper right

SHR-STPR

SHR-TTG

Ľavý doraz

SHR-STPL

Príprava skla, posuvný panel
Glass preparation, sliding panel

min.150 min.150

55
50

Ø28

Ø28

Ø28

Ø28

SHV-ADJU

Spodné nastaviteľné vedenie  
Bottom adjustable floor guide 

Príprava skla, fanlight
 Glass preparation, overpanel

m
in

. 5
6

Ø28

Koncovka pre 
hlavnú vodiacu lištu  
End cap tubular rail

Uchytenie na sklo 
 Fixing clamp for tubular 

rail - glass installation
Madlo

Pull handle

SERIA ANCONA

Ľavý doraz 
End stopper left

SHR-STPL

Spojovací prvok dvoch
hlavných vedení

  Connector for two tubular rails

End stopper left

SHR-TR2000
alebo/or SHR-TR3000

Hlavné vedenie Ø25  
Tubular rail Ø25 

SHR-ROLLER

Systémový vozík Ragusa  
Sliding stud with roller 

min. 25 min. 25

Špecifikácia / Specification
Max. šírka skla

2x1050
Max. door width
materiál: nerezová oceľ 1.4301
material: stainless steel 1.4301
hrúbka skla (mm):

8; 10; 12
glass thickness (mm):
nosnosť systému (kg): 80 / skrzydło
weight capacity (kg): 80 / one sliding door 

Kód / Code Povrch / Finish

SHR-TTG2SET4000SSS satén  
satin

Set obsahuje / Set includes: Kód / Code AX KS / Pcs
systémový vozík Ragusa

SHR-ROLLER 4
sliding stud with roller
pravý doraz

SHR-STPR 2
end stopper right
ľavý doraz

SHR-STPL 2
end stopper left
uchytenie do skla

SHR-TTG 10
fixing clamp for tubular rail-glass installation

spodné nastaviteľné vedenie
bottom adjustable floor guide SHV-ADJU 2

koncovka pre hlavnú vodiacu lištu
SHR-EC 2

end cap for tubular rail
spojovací prvok dvoch hlavných vedení

SHR-CON 1
connector for two tubular rails
hlavné vedenieø25, L=2000

SHR-TR2000 2
tubular rail ø25, L=2000

Špecifikácia / Specification
Max. šírka skla

2x1500
Max. door width
materiál: nerezová oceľ 1.4301
material: stainless steel 1.4301
hrúbka skla (mm):

8; 10; 12
glass thickness (mm):
nosnosť systému (kg): 80 / skrzydło
weight capacity (kg): 80 / one sliding door 

Kód / Code Povrch / Finish

SHR-TTG2SET6000SSS satén  
satin

POZNÁMKA: Sady neobsahujú madlá. / ATTENTION: Sets not include: pull handles.

Set obsahuje / Set includes: Kód / Code AX KS / Pcs
systémový vozík Ragusa

SHR-ROLLER 4
sliding stud with roller
pravý doraz

SHR-STPR 2
end stopper right
lavý doraz

SHR-STPL 2
end stopper left
uchytenie do skla

SHR-TTG 12
fixing clamp for tubular rail-glass installation
spodné nastaviteľné vedenie
bottom adjustable floor guide SHV-ADJU 2
koncovka pre hlavnú vodiacu lištu

SHR-EC 2
end cap for tubular rail
spojovací prvok dvoch hlavných vedení

SHR-CON 1
connector for two tubular rails
hlavné vedenie ø25, L=3000

SHR-TR3000 2
tubular rail ø25, L=3000

Rúrku je potrebné skrátiť symetricky.
The tubular rails should be shorten simitrically.

SHR-TTG2SET
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Hlavné vedenie
Tubular rail

Uchytenie do skla
Fixing clamp for tubular rail – glass installation

80 460 460 460 460

2000

130

3000

548 548 548 548 548
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Kód / Code Povrch / Finish Materiál / Material

SHR-WM SSS satén
satin

nerezová oceľ 1.4301 
stainless steel 1.4301

Odporúčaná vzdialenosť medzi nástennými držiakmi SHR-WM alebo držiakmi skla SHR-TTG na vedení SHR-TR2000 
Suggested position of the fixing clamps SHR-WM (wall installation) or SHR-TTG (glass installation) on tubular rail SHR-TR2000

Odporúčaná vzdialenosť medzi nástennými držiakmi SHR-WM alebo držiakmi skla SHR-TTG na vedení SHR-TR3000
Suggested position of the fixing clamps SHR-WM (wall installation) or SHR-TTG (glass installation) on tubular rail SHR-TR3000
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SHR-WM

SHR-ROLLER SHR-STPR

SHR-STPR

Uchytenie do steny
Fixing clamp for tubular rail – wall installation

Kód / Code Povrch / Finish

SHR-TTG SSS satén
satin

Specyfikacja / Specification
materiál: nerezová oceľ 1.4301
material: stainless steel 1.4301
hrúbka skla (mm):

8; 10; 12
glass thickness (mm):

KOMPONENTY POSÚVNEHO SYSTÉMU RAGUSA
SLIDING SYSTEM RAGUSA COMPONENTS

Kód / Code Povrch / Finish

SHR-TR2000 SSS
SHR-TR3000 SSS

satén 
satin

Špecifikácia / Specification
materiál: nerezová oceľ 1.4301
material: stainless steel 1.4301
dĺžka (mm):

2000; 3000
length (mm):

2000

50

35 26
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90°
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80
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6 5

1.3

21

25

Ø25

84
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50
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Príprava skla, posuvný panel
Glass preparation, sliding panel

min.150 min.150

55
50

Ø28

Ø28
Ø28

Ø28

Pravý doraz
End stopper right

SHR-STPR

SHR-TTG

Uchytenie na sklo
Fixing clamp for tubular 
rail - glass installation

SHR-EC

Koncovka pre hlavnú 
vodiacu lištu
End cap for tubular rail

SHR-STPL 

Ľavý doraz
End stopper left

SHV-ADJU

Spodné nastaviteľné vedenie  
Bottom adjustable floor guide 

SHR-ROLLER

Madlo 
Pull handle

SERIA ANCONA

Systémový vozík  
Sliding stud with roller

Príprava skla, fanlight
Glass preparation, overpanel

m
in

. 5
6 Ø28

Hlavné vedenie Ø25 
Tubular rail Ø25  

 SHR-TR2000 lub/or SHR-TR3000

min. 25

Príprava skla
Glass preparation

SHR-TR2000 

SHR-WM

SHR-TTG

POSUVNÝ SYSTEM 
SLIDING SYSTEMS
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Kód / Code Povrch / Finish

SHR-ROLLER SSS satén
satin

Systémový vozík Ragusa
Sliding stud with roller

Kód / Code Povrch / Finish Materiál / Material

SHR-STPR SSS satén
satin

nerezová oceľ 1.4301
stainless steel 1.4301

Pravý doraz
End stopper right

Ľavý doraz
End stopper left
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SHR-STPR
Kód / Code Povrch / Finish Materiál / Material

SHR-STPL SSS satén
satin

nerezová oceľ 1.4301
stainless steel 1.4301

Špecifikácia / Specification
materiál: nerezová oceľ 1.4301
material: stainless steel 1.4301
hrúbka skla (mm):

8; 10; 12
glass thickness (mm):

Príprava skla, posuvný panel
Glass preparation, sliding panel

min.150 min.150

55
50

Ø28

SHV-ADJU

SHR-STPR

Hlavné vedenie Ø25 
Tubular rail Ø25

Koncovka pre hlavnú vodiacu lištu
End cap for tubular rail

SHR-EC

Spodné nastaviteľné vedenie  
Bottom adjustable floor guide 

SHR-WM 

Uchytenie na stenu 
Fixing clamp for tubular 
rail - wall installation
SHR-STPL

Ľavý doraz
End stopper left

SHR-ROLLER

Systémový vozík Ragusa  
Sliding stud with roller

SERIA ANCONA

Madlo
Pull handle

Pravý doraz 
End stopper right

 SHR-TR2000 lub/or SHR-TR3000

min. 25 min. 25

Ø28
Ø28

Ø28

Príprava skla
Glass preparation

SHR-ROLLER

SHR-STPR

SHR-STPL

Možnosť regulácie +\- 2 mm
Adjustable +\- 2 mm
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Spojovací prvok dvoch vedení
Connector for two tubular rails

Kód / Code Povrch / Finish

SHV-ADJU SSS satén
satin

Spodné nastaviteľné vedenie
Bottom adjustable floor guide

Krytka na hlavné vedenie
End cap for tubular rail

Špecifikácia / Specification
materiál: nerezová oceľ 1.4301
material: stainless steel 1.4301
hrúbka skla (mm):

8; 10
glass thickness (mm):
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Kód / Code Povrch / Finish Materiál / Material

SHR-CON SSS satén
satin

nerezová oceľ  1.4301 
stainless steel 1.4301

Kód / Code Povrch / Finish Materiál / Material

SHR-EC SSS satén
satin

nerezová oceľ 1.4301
stainless steel 1.4301
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SHV-ADJU
Spodné nastaviteľné vedenie  
Bottom adjustable floor guide

Montáž na stenu
Wall installation

SHR-ROLLER
Systémový vozík Ragusa  
Sliding stud with roller

SHR-TR2000
alebo /or SHR-TR3000

Hlavné vedenie Ø25 
Tubular rail Ø25 
SHR-WM
Uchytenie do steny  
Fixing clamp for tubular 
rail - wall installation
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~15

10
55
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50

SHR-TTG 
Uchytenie do skla
Fixing clamp for tubular rail 
- glass installation

Vrchný panel 

Overpanel

Montáž na sklo
Glass installation
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SHV-ADJU

SHR-TR2000
alebo /or SHR-TR3000

Spodné nastaviteľné vedenie  
Bottom adjustable floor guide

SHR-ROLLER
Systémový vozík Ragusa  

Sliding stud with roller

Hlavné vedenie Ø25 
Tubular rail Ø25 

22

24,5

m
in

. 2
5

X

PRIEREZ SYSTÉMU RAGUSA
SECTION OF SLIDING SYSTEM RAGUSA

pre riešenia / for sets

SHR-WMSET

SHR-WM2SET

pre riešenia / for sets

SHR-TTGSET

SHR-TTG2SET
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SHR-CON

SHR-EC

Pravý doraz 
End stopper right

SHR-STPR

Pravý doraz  
End stopper right

SHR-STPR

SHR-TTG

Ľavý doraz

SHR-STPL

Príprava skla, posuvný panel
Glass preparation, sliding panel

min.150 min.150

55
50

Ø28

Ø28

Ø28

Ø28

SHV-ADJU

Spodné nastaviteľné vedenie  
Bottom adjustable floor guide 

Príprava skla, fanlight
 Glass preparation, overpanel

m
in

. 5
6

Ø28

Koncovka pre 
hlavnú vodiacu lištu  
End cap tubular rail

Uchytenie na sklo 
 Fixing clamp for tubular 

rail - glass installation
Madlo

Pull handle

SERIA ANCONA

Ľavý doraz 
End stopper left

SHR-STPL

Spojovací prvok dvoch
hlavných vedení

  Connector for two tubular rails

End stopper left

SHR-TR2000
alebo/or SHR-TR3000

Hlavné vedenie Ø25  
Tubular rail Ø25 

SHR-ROLLER

Systémový vozík Ragusa  
Sliding stud with roller 

min. 25 min. 25

PRÍKLAD PRÍPRAVY SKLA PRE TYP:  SHR-TTGSET; SHR-TTG2SET
GLASS PREPARATION FOR SOLUTION: SHR-TTGSET; SHR-TTG2SET

min. 100 

Príprava skla pre  SHR-TTG
Glass preparation for SHR-TTG

Príprava skla pre SHR-ROLLER

Glass preparation for SHR-TROLLER

Príprava skla, posuvný panel
Glass preparation, sliding panel

min.150 min.150

55
50

Ø28

SHV-ADJU

SHR-STPR

Hlavné vedenie Ø25 
Tubular rail Ø25

Koncovka pre hlavnú vodiacu lištu
End cap for tubular rail

SHR-EC

Spodné nastaviteľné vedenie  
Bottom adjustable floor guide 

SHR-WM 

Uchytenie na stenu 
Fixing clamp for tubular 
rail - wall installation
SHR-STPL

Ľavý doraz
End stopper left

SHR-ROLLER

Systémový vozík Ragusa  
Sliding stud with roller

SERIA ANCONA

Madlo
Pull handle

Pravý doraz 
End stopper right

 SHR-TR2000 lub/or SHR-TR3000

min. 25 min. 25

Ø28
Ø28

Ø28

Príprava skla, posuvný panel
Glass preparation, sliding panel

min.150 min.150

55
50

Ø28

Ø28
Ø28

Ø28

Pravý doraz
End stopper right

SHR-STPR

SHR-TTG

Uchytenie na sklo
Fixing clamp for tubular 
rail - glass installation

SHR-EC

Koncovka pre hlavnú 
vodiacu lištu
End cap for tubular rail

SHR-STPL 

Ľavý doraz
End stopper left

SHV-ADJU

Spodné nastaviteľné vedenie  
Bottom adjustable floor guide 

SHR-ROLLER

Madlo 
Pull handle

SERIA ANCONA

Systémový vozík  
Sliding stud with roller

Príprava skla, fanlight
Glass preparation, overpanel
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6 Ø28

Hlavné vedenie Ø25 
Tubular rail Ø25  

 SHR-TR2000 lub/or SHR-TR3000

min. 25
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~8
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8
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SHV-MSD

SHR-CM

Kód / Code Povrch / Finish Materiál / Material

SHV-MSD SSS satén
satin

nerezová oceľ 1.4301 
stainless steel 1.4301

Kód / Code Povrch / Finish Materiál / Material

SHR-CM SSS satén
satin

nerezová oceľ 1.4301
stainless steel 1.4301

Montáž bočná na stenu
Side connector for tubular rail – wall installation

Upevnenie systému na strop
Ceiling retainer for tubular rail

DODATOČNÉ KOVANIE NA ŠPECIÁLNU MONTÁŽ 
ADDITIONAL FITTINGS FOR SPECIAL INSTALLATIONS

SHV-MSD

SHR-CM
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TODI PRÍSLUŠENSTVO NA POSUVNÉ DVERE
ACCESSORIES FOR SLIDING SYSTEMS



HÁKOVÉ ZÁMKY, PROTIKUSY A MADLÁ NA POSUVNÉ DVERE
HOOK LOCKS, STRIKE PATCHES AND PULL HANDLE FOR SLIDING DOORS

DOLNÉ VEDENIE
FLOOR GUIDES

OCHRANNÉ TESNENIE NA
POSUVNÉ SYSTÉMY
GLASS EDGE PROTECTION SEAL 

TGL90 TGS90 TGS80H

TGPH80

TGL80H

SHV-ADJU TGADJ-U TS-GUIDE-ADJ GPE

TODI

POSUVNÝ SYSTEM
SLIDING SYSTEMS
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Špecifikácia / Specification
materiál: nerezová oceľ
material: stainless steel
hrúbka skla (mm):

8; 10; 12
glass thickness (mm):
Obsahuje montážnu dostičku na stenu
Keeper plate included
Cylindrická vložka nie je súčasťou dodávky
Europrofile cylinder not included

Kód / Code Povrch / Finish

TGL90 SSS satén 
satin

Špecifikácia / Specification
materiál: nerezová oceľ
material: stainless steel
hrúbka skla (mm):

8; 10; 12
glass thickness (mm):
K zámku: TGL90
For lock: TGL90

Kód / Code Povrch / Finish

TGS90 SSS satén
satin

TGL90

TGS90

Hákový zámok na posuvné dvere s integrovaným madlom a otvorom na 
cylindrickú vložku
Hook lock for sliding door with integrated pull handle, prepared for 
europrofile cylinder

Príprava skla
Glass preparation

Príprava skla
Glass preparation

Protikus
Strike patch

9,5 9,5

76

10
0

16

9,5 9,5

76

10
0

31,5

31,5

9,5 9,5

76

10
0

16

9,5 9,5

76

10
0

31,5

31,5

POSUVNÝ SYSTEM
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Špecifikácia / Specification
materiál: hliník
material: aluminium
hrúbka skla (mm):

10; 12
glass thickness (mm):
Obsahuje montážnu dostičku na stenu
Keeper plate included
Cylindrická vložka nie je súčasťou dodávky
Europrofile cylinder not included

Kód / Code Povrch / Finish

TGL80H SC satén 
satin

TGL80H NA eloxovaný
anodised

Špecifikácia / Specification
materiál: hliník
material: aluminium
hrúbka skla (mm):

10; 12
glass thickness (mm):
K zámku: TGL80H
For lock: TGL80H

Kód / Code Povrch / Finish

TGS80H SC satén 
satin

TGS80H NA eloxovaný
anodised

TGL80H

TGS80H

Hákový zámok na posuvné dvere s integrovaným madlom
a otvorom na cylindrickú vložku
Hook lock with integrated recessed pull handle, prepared for 
europrofie cylinder

Príprava skla
Glass preparation

Príprava skla
Glass preparation

Protikus
Strike patch

100

11
2,

5
21

15
5

15
530

58
,5

30
100

30
100

11
2,

5
21

15
5

15
530

58
,5

30
100

30

100

11
2,

5
21

15
5

15
530

58
,5

30
100

30
100

11
2,

5
21

15
5

15
530

58
,5

30
100

30
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Špecifikácia / Specification
materiál: hlinik
material: aluminium
hrúbka skla (mm):

10; 12
glass thickness (mm):

Kód / Code Povrch / Finish

TGPH80 SC satén 
satin

TGPH80 NA eloxovaný
anodised

Špecifikácia / Specification
materiál: mosadz
material: brass
Pre zámok: TGL80H
For lock: TGL80H

Kód / Code Povrch / Finish

TGLC01 NA strieborný eloxovaný - imitácia
imitation of the silver anodisation

Špecifikácia / Specification
materiál: mosadz
material: brass
K zámku: TGL90 i TGL80H
For locks: TGL90 and TGL80H

Kód / Code Povrch / Finish

TGLC03 SC nikiel satén 
satin nickel

Cylindrická vložka
Europrofile cylinder 

TGPH80

21

48

33

10

55

25 30

33

10

MZLC01

TGLC01

TGLC03

62

31 31

~3
3

10

~17

21

55

33

10

21

55

33

10

Gałka /  Knob
Typ A / A type 

Gałka / Knob 
Typ C / C type 

TGLC02WC

TGLC01WC

25

33

10 43

18

33

10 43

10

2

23

65 52 35

Ø5Ø
9

65 50 36

Ø5Ø
9

2

40

9 5,5

TGLC01T

TGLP03TGLP02

21

48

33

10

55

25 30

33

10

MZLC01

TGLC01

TGLC03

62

31 31

~3
3

10

~17

21

55

33

10

21

55

33

10

Gałka /  Knob
Typ A / A type 

Gałka / Knob 
Typ C / C type 

TGLC02WC

TGLC01WC

25

33

10 43

18

33

10 43

10

2

23

65 52 35

Ø5Ø
9

65 50 36

Ø5Ø
9

2

40

9 5,5

TGLC01T

TGLP03TGLP02

TGLC01

TGLC03

Madlo na posuvné dvere
Recessed pull handle for sliding door 

Príprava skla
Glass preparation

Cylindrická vložka  
Europrofile cylinder 

21

48

33

10

55

25 30

33

10

MZLC01

TGLC01

TGLC03

62

31 31

~3
3

10

~17

21

55

33

10

21

55

33

10

Gałka /  Knob
Typ A / A type 

Gałka / Knob 
Typ C / C type 

TGLC02WC

TGLC01WC

25

33

10 43

18

33

10 43

10

2

23

65 52 35

Ø5Ø
9

65 50 36

Ø5Ø
9

2

40

9 5,5

TGLC01T

TGLP03TGLP02

15
5

11
2,

5

100
30

15
5

11
2,

5

100
30

21

48

33

10

55

25 30

33

10

MZLC01

TGLC01

TGLC03

62

31 31

~3
3

10

~17

21

55

33

10

21

55

33

10

Gałka /  Knob
Typ A / A type 

Gałka / Knob 
Typ C / C type 

TGLC02WC

TGLC01WC

25

33

10 43

18

33

10 43

10

2

23

65 52 35

Ø5Ø
9

65 50 36

Ø5Ø
9

2

40

9 5,5

TGLC01T

TGLP03TGLP02
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Špecifikácia / Specification
materiál: zliatina zinku
material: zinc alloy
hrúbka skla (mm):

8-12
glass thickness (mm):

Kód / Code Povrch / Finish

TGADJ-U SC satén 
satin

TGADJ-U BL čierny galvanizovaný
black galvanised

Špecifikácia / Specification
K zámku: TGL90 i TGL80H
For locks: TGL90 and TGL80H

8-12 mm

8

5

1,
2montážne

tesnenie
adhesive tape

8

5

8

5

montáž k stene 
wall installation

montáž medzi sklá  
glass installation

26

50
35

8-12 mm

8

5

1,
2montážne

tesnenie
adhesive tape

8

5

8

5

montáž k stene 
wall installation

montáž medzi sklá  
glass installation

26

50
35

MZLC01

SHV-ADJU

TGADJ-U

Cylindrická vložka 25 / 30
Europrofile cylinder 25 / 30 

Dolné vedenie nastaviteľné
Bottom adjustable floor guide

Dolné vedenie nastaviteľné
Bottom floor guide with progressive adjustment  

Kód / Code Materiál  / Material Povrch / Finish

MZLC01 NS mosadz
brass

nikiel satén
satin nickel

21

48

33

10

55

25 30

33

10

MZLC01

TGLC01

TGLC03

62

31 31

~3
3

10

~17

21

55

33

10

21

55

33

10

Gałka /  Knob
Typ A / A type 

Gałka / Knob 
Typ C / C type 

TGLC02WC

TGLC01WC

25

33

10 43

18

33

10 43

10

2

23

65 52 35

Ø5Ø
9

65 50 36

Ø5Ø
9

2

40

9 5,5

TGLC01T

TGLP03TGLP02

Kód / Code Povrch / Finish

SHV-ADJU SSS satén
satin

SHV-ADJU PSS lesklý
polished

SHV-ADJU BL čierny galvanizovaný
black galvanised

Špecifikácia / Specification
materiál: nerezová oceľ 1.4301
material: stainless steel 1.4301
hrúbka skla (mm):

8; 10; 12; 13,5
glass thickness (mm):

50 23

~Ø6

~Ø12~1
4

~3
0

50 23

~Ø6

~Ø12~1
4

~3
0
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~48,5 

 2
8 

~48,5 

 ~
28

 

 MAX.12,9  MIN.8,2 

37 

8-12 mm

8

5

1,
2montážne

tesnenie
adhesive tape

8

5

8

5

montáž k stene 
wall installation

montáž medzi sklá  
glass installation

26

50
35

TS-GUIDE-ADJ

GPE Montážne tesnenie na posuvné systémy
Glass edge protection seal

Špecifikácia / Specification
materiál: nylon / ZnAl
material: nylon / ZnAl 
hrúbka skla (mm):

 8-12,76
glas thickness (mm):

Kód / Code Povrch / Finish

TS-GUIDE-ADJ SC satén
satin

Dolné vedenie nastaviteľné
Bottom adjustable floor guide with progressive adjustment

Špecifikácia / Specification

materiál:
PVC / obojstranná 
priehľadná páska
TESA®ACXplus 7054

material: 
PVC / double-sided 
transparent tape 
TESA®ACXplus 7054

odolnosť voči teplote:
+100°C

temperature resistance up to:
hrúbka pásky (mm):

 0,5
tape thickness (mm):
druh lepidla: akrylové

acrylicadhesive type:
Odolný voči poveternostným vplyvom
Resistant to weather conditions 

Kód / Code Dĺžka / Length 

GPE 2500

POSUVNÝ SYSTEM
SLIDING SYSTEMS
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ZÁMOK - SERIA COMO
LOCK - COMO SERIES

KOVANIA NA POSUVNÉ SYSTÉMY - ĎALŠIE RADY KOVANIA  
FITTINGS FOR SLIDING SYSTEMS BELONGING TO OTHER PRODUCT GROUPS 

MADLÁ NA POSUVNÉ SYSTÉMY - RAD ANCONA
SLIDING RECESSED PULL HANDLES - ANCONA SERIES

Pozrite si katalóg Ancona - Príslušenstvo na bezrámové konštrukcie 
Please consult the specific Ancona catalogue - Patch fittings for frameless construction

KHN19 KHN20 KHN65

PL34

KHN60 KHN60X60 TGKH55

93 
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MADLÁ - RAD ANCONA
PULL HANDLES - ANCONA SERIES

Pozrite si katalóg Ancona - Príslušenstvo na bezrámové konštrukcie
Please consult the specific Ancona catalogue - Patch fittings for frameless construction

HM01 HM16 H50

H16 H15-22-220 AH16

TH01 FH16 HQ16

POSUVNÝ SYSTEM
SLIDING SYSTEMS
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Vložka  25 / 30 cylindrická k zámku PL34
Europrofile cylinder 25 / 30 dedicated for PL34 lock

KOVANIA NA POSUVNÉ SYSTÉMY - ĎALŠIE RADY KOVANIA  
FITTINGS FOR SLIDING SYSTEMS BELONGING TO OTHER PRODUCT GROUPS 

PL34

MZLC01

9001WS

9002

Kód / Code Materiál / Material Povrch / Finish

MZLC01 NS mosadz
brass

nikiel satén
satin nickel

21

48

33

10

55

25 30

33

10

MZLC01

TGLC01

TGLC03

62

31 31

~3
3

10

~17

21

55

33

10

21

55

33

10

Gałka /  Knob
Typ A / A type 

Gałka / Knob 
Typ C / C type 

TGLC02WC

TGLC01WC

25

33

10 43

18

33

10 43

10

2

23

65 52 35

Ø5Ø
9

65 50 36

Ø5Ø
9

2

40

9 5,5

TGLC01T

TGLP03TGLP02

Prachotesný držiak zarážky
Dust proff bolt keeper

Excentrické puzdro
Eccentric bush

Kód / Code Materiál / Material Povrch / Finish

9001WS SSS nerezová oceľ
stainless steel

satén
satin

Špecifikácia / Specification
k zámku
for locks PL34

Kód / Code Materiál / Material Povrch / Finish

9002 nerezová oceľ
stainless steel

satén
satin

PM88

32,8

10

Ø16,8

6030

30

PM88T

32,8

1028

30

30

18,5

60

PD24-OSLH

Ø
15

1,53

22,1

Ø15
Ø35

85

48
20

7,
5

7,
5

Ø
7,

5Ø
7,

5

Ø
7,

5

1532,537,510 4

116

PD24-OSRH

Ø1
5

1,5 3
22,1

Ø15Ø35

85 48
20

7,
5

7,
5

Ø
7,5

Ø
7,5 Ø

7,5

15 32,5 37,5 104

116

Ø38

Ø22

3
37

Ø17

28
,5

Ø25

31

3

90
8,6

8,6

45

45
27

9

11

Ø38

PD15
9001WS

9002

Ø15

PM88

32,8

10

Ø16,8

6030

30

PM88T

32,8

1028

30

30

18,5

60

PD24-OSLH

Ø
15

1,53

22,1

Ø15
Ø35

85

48
20

7,
5

7,
5

Ø
7,

5Ø
7,

5

Ø
7,

5

1532,537,510 4

116

PD24-OSRH

Ø1
5

1,5 3
22,1

Ø15Ø35

85 48
20

7,
5

7,
5

Ø
7,5

Ø
7,5 Ø

7,5

15 32,5 37,5 104

116

Ø38

Ø22

3
37

Ø17

28
,5

Ø25

31

3

90
8,6

8,6

45

45
27

9

11

Ø38

PD15
9001WS

9002

Ø15

Špecifikácia / Specification
k zámku
for locks PL34

PM88

32,8

10

Ø16,8

6030

30

PM88T

32,8

1028

30

30

18,5

60

PD24-OSLH

Ø
15

1,53

22,1

Ø15
Ø35

85

48
20

7,
5

7,
5

Ø
7,

5Ø
7,

5

Ø
7,

5

1532,537,510 4

116

PD24-OSRH

Ø1
5

1,5 3
22,1

Ø15Ø35

85 48
20

7,
5

7,
5

Ø
7,5

Ø
7,5 Ø

7,5

15 32,5 37,5 104

116

Ø38

Ø22

3
37

Ø17

28
,5

Ø25

31

3

90
8,6

8,6

45

45
27

9

11

Ø38

PD15
9001WS

9002

Ø15

PM88

32,8

10

Ø16,8

6030

30

PM88T

32,8

1028

30

30

18,5

60

PD24-OSLH

Ø
15

1,53

22,1

Ø15
Ø35

85

48
20

7,
5

7,
5

Ø
7,

5Ø
7,

5

Ø
7,

5

1532,537,510 4

116

PD24-OSRH

Ø1
5

1,5 3
22,1

Ø15Ø35

85 48
20

7,
5

7,
5

Ø
7,5

Ø
7,5 Ø

7,5

15 32,5 37,5 104

116

Ø38

Ø22

3
37

Ø17

28
,5

Ø25

31

3

90
8,6

8,6

45

45
27

9

11

Ø38

PD15
9001WS

9002

Ø15

Zámok
Lock patch

Špecifikácia / Specification
hrúbka skla (mm)
glass thickness (mm)   8, 10, 12

odporúčaný uťahovací moment
skrutiek (Nm) / recommended torque 
force for the screws (Nm)

M6: 15; M8: 20

vložka nie je súčasťou dodávky - zámok sa používa len s vložkou MZLC01 
cylinder not included - lock to be used only with MZLC01 cylinder

Kód / Code Materiál / Material Povrch / Finish

PL34PSS nerezová oceľ
stainless steel

lesklý
polished

PL34SSS nerezová oceľ
stainless steel

satén
satin

113

Ø55

41 70
20

11

65

23

15 28

42
105.5

12

2
Príprava skla

Glass preparation

7815

52
20

16432

12

11
20

11
3

7041

16
4

78
15

52
20

32

12

15
20

9

Ø38

Špecifikácia / Specification
k zámku
for locks PL34

95 

sklo.sk



VERONA POSUVNÝ SYSTÉM NA SPRCHOVACIE KÚTY
SLIDING SYSTEM FOR SHOWER ENCLOSURES



BOLOGNA / VENEZIA / ETNA / VESUVIO / LAZIO DOCCIA 

Držiaky alebo montážne lišty 

SHV-PTR 900 alebo / or SHV-PTR 1200 alebo / or

SHV-PTR 1500 alebo / or SHV-PTR 2000 

Horný vodiaci profil s držiakmi
Preasembled main rail ready
for the installation  

SHV-ROLLER
Excentricky nastaviteľný vozík
Eccentric adjustable roller

SHV-MSD
Pevná montáž na stenu 
Rail to wall connectors

SHV-STP
Doraz
Door stopper

SHV-AJ
Doraz
Anti jump

MODENA & ANCONA 
Úchyty a madlá 
Knobs & pull handles

TODI DOCCIA
Tesniaci hliníkový profil

BUDRIO

Tesnenie / Clip seals SDV 8-10

BUDRIO
Prah sprchy
Shower doorsteps

SHV-ADJU
Spodný vodiaci profil

pevný panelposuvný panel  
sliding panel

pevný panelposuvný panel 
sliding panel

Excentricky nastaviteľný vozík 
Eccentric adjustable roller

SHV-ROLLER

Doraz
Door stoppers

SHV-STP

Kľučky a madlá 
Knobs & pull handles

Excentricky nastaviteľný vozík 
Eccentric adjustable roller

MODENA & ANCONA

 Horné ved e nie s upevňovacími prvkami 

SHV-PTR 1500 alebo /or SHV-PTR 2000

SHV-MSD
Mocowania doczołowe do ściany
Rail to wall connectors

SHV-ADJU
Dolné vedenie

BOLOGNA / VENEZIA / ETNA / VESUVIO / LAZIO DOCCIA 

Úchyty alebo montážne lišty

TODI DOCCIA
Tesniaci hliníkový profil

BUDRIO

Tesnenie / Clip seals SDV 8-10

BUDRIO
Sprchový prah
Shower doorsteps

Preasembled main rail ready
for the installation 
 
SHV-ROLLER

Excentricky nastaviteľný vozík  
Eccentric adjustable roller

Doraz
Door stopper

SHV-AJ
Doraz
Anti jump

MODENA & ANCONA

SHV-PTR 900 alebo / or SHV-PTR 1200 alebo / or 
SHV-PTR 1500 alebo / or SHV-PTR 2000

SHV-MSG
Držiak na sklo
Rail to glass connectors

SHV-STP

SHV-ADJU
Spodný vodiaci profil

pevný panel

pevný panel 
�xed panel

�xed panel
posuvný panel 
sliding panel

BOLOGNA / VENEZIA / ETNA / VESUVIO / LAZIO DOCCIA 

Držiaky alebo montážne lišty

Úchyty a madlá  
Knobs & pull handles

TODI DOCCIA
Tesniaci hliníkový profil

BUDRIO

Tesnenie / Clip seals SDV 8-10

BUDRIO
Sprchový prah
Shower doorsteps

Horný vodiaci profil s držiakmi
Preasembled main rail ready
for the installation

SHV-ROLLER
Excentricky nastaviteľný vozík   
Eccentric adjustable roller

SHV-ROLLER

SHV-ROLLER

Doraz
Door stopper

SHV-STP

Excentricky nastaviteľný vozík   
Eccentric adjustable rolle

MODENA & ANCONA

Horný vodiaci profil s montážnymi 
prvkami
Preasembled main rail ready
for the installation  

PTR 900 alebo / or SHV-PTR 1200 alebo / or
SHV-PTR 1500 alebo / or SHV-PTR 2000

SHV-MSG
 Pevná montáž
 Rail to glass connectors

SHV-ADJU
Spodný vodiaci profil

pevný panel

pevný panel
�xed panel

�xed panel
posuvný panel 
sliding panel

BOLOGNA / VENEZIA / ETNA / VESUVIO / LAZIO DOCCIA 

Držiaky alebo montážne listy

Úchyty a madlá  
Knobs & pull handles

TODI DOCCIA
Tesniaci hliníkový profil

BUDRIO

Tesnenie / Clip seals SDV 8-10

BUDRIO
Sprchový prah 
Shower doorsteps

SHV-CON90

Excentricky nastaviteľný vozík 
Eccentric adjustable roller

SHV-ROLLER

Doraz
Door stopper

Doraz
Door stoppers

Tesnenie
Clip seals SDV 8-10

BUDRIO

Horný vodiaci profil s montážnymi 
prvkami 

Preasembled main rail ready
for the installation

SHV-PTR 900 alebo / or SHV-PTR 
1200 alebo / or SHV-PTR 1500 

Horný rohový spojovací prvok
Corner connector for rails

SHV-STP

SHV-MSD
Pevná montáž na stenu
Rail to wall connectors

SHV-STP

SHV-AJ
Doraz
Anti jump

 MODENA & ANCONA

SHV-ADJU
Spodný vodiaci prvok

pevný panel
�xed panel

pevný panel

posuvný panel 
sliding panel

BOLOGNA / VENEZIA / ETNA / VESUVIO / LAZIO DOCCIA 

Držiaky alebo montážne lišty

 Úchyty  a madlá 
 Knobs & pull handles

BUDRIO
Tesnenie / Clip seal PMFEN

BUDRIO

Tesnenie   / Clip seal SDV 8-10

BUDRIO
Sprchový prah
Shower doorsteps

�xed panel

SHV-MSD SET

SHV-MSG90 SET

SHV-MSD90 SET

SHV-MSD2 SET

SHV-MSG290 SET

SHV-MSD290 SET

SHV-PTR

POSUVNÝ SYSTÉM NA SPRCHOVACIE KÚTY
SLIDING SYSTEM FOR SHOWER ENCLOSURES

VERONA

RIEŠENIA
SETS

VODIACI PROFIL S DRŽIAKMI
MAIN RAIL WITH PREASSEMBLED FIXING CONNECTORS 
GLASS TO RAIL

DUAL stena - sklo
Wall to wall Dual set

DUAL rohový 90°
Corner 90° Dual set

DUAL stena - stena
Wall to glass Dual set

stena - stena
Wall to wall set

stena - sklo
Wall to wall set

rohový 90°
Corner 90° set

SHV-ROLLER

SHV-ROLLER

Doraz
Door stopper

Doraz
Door stoppers

SHV-STP

Úchyty a madlá 
Knobs & pull handles

Excentricky nastaviteľný vozík 
Eccentric adjustable rolle

MODENA & ANCONA

Sprchový prah 
Shower doorsteps

 BUDRIO

Tesnenie
Clip seals SDV 8-10

BUDRIO

Horný vodiaci profil
s montážnymi prvkami

 Preasembled main rail ready 
for the installation

SHV-PTR 900 alebo / or SHV-PTR 1200
alebo / or SHV-PTR 1500 SHV-MSD

Pevná montáž na stenu
Rail to wall connectors

SHV-ADJU
Spodný vodiaci profil

pevný panel
�xed panel

pevný panel

posuvný panel
sliding panel

BOLOGNA / VENEZIA / ETNA / VESUVIO / LAZIO DOCCIA 

Držiaky alebo montážne lišty

Tesnenie
Clip seals SDV 8-10

 BUDRIO

Excentricky nastaviteľný vozík   
Eccentric adjustable roller

SHV-CON90
Horný rohový spojovací prvok
Corner connector for rails

BUDRIO
Tesnenie / Clip seal PMFEN

SHV-STP
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BOLOGNA / VENEZIA / ETNA / VESUVIO / LAZIO DOCCIA 

Držiaky alebo montážne lišty 

SHV-PTR 900 alebo / or SHV-PTR 1200 alebo / or

SHV-PTR 1500 alebo / or SHV-PTR 2000 

Horný vodiaci profil s držiakmi
Preasembled main rail ready
for the installation  

SHV-ROLLER
Excentricky nastaviteľný vozík
Eccentric adjustable roller

SHV-MSD
Pevná montáž na stenu 
Rail to wall connectors

SHV-STP
Doraz
Door stopper

SHV-AJ
Doraz
Anti jump

MODENA & ANCONA 
Úchyty a madlá 
Knobs & pull handles

TODI DOCCIA
Tesniaci hliníkový profil

BUDRIO

Tesnenie / Clip seals SDV 8-10

BUDRIO
Prah sprchy
Shower doorsteps

SHV-ADJU
Spodný vodiaci profil

pevný panelposuvný panel  
sliding panel

Špecifikácia / Specification
nosnosť systému (kg):

65
weight capacity (kg):
hrúbka skla (mm):

8; 10
glass thickness (mm):
maximálna šírka dverí (mm):

1000
maximum door width (mm):

Kód / Code Povrch / Finish

SHV-MSD SET PSS lesklý
polished

SHV-MSD SET SSS satén 
satin

Systém obsahuje / Set includes Kód / Code KS / Pcs
vozíky systému Verona

SHV-ROLLER 2
sliding shower roller Verona system
doraz

SHV-AJ 2
anti jump
montážny prvok na stenu

SHV-MSD 2
rail to wall connector
doraz

SHV-STP 2
door stopper
spodný vodiaci profil

SHV-ADJU 1
adjustable floor guide

Vedľajšie prvky systému / Additional set elements Kód / Code
horný vodiaci profil s montážnymi prvkami 900 mm

SHV-PTR900
preassembled main rail ready for installation 900 mm
horný vodiaci profil s montážnymi prvkami 1200 mm

SHV-PTR1200
preassembled main rail ready for installation 1200 mm
horný vodiaci profil s montážnymi prvkami 1500 mm

SHV-PTR1500
preassembled main rail ready for installation 1500 mm
horný vodiaci profil s montážnymi prvkami 2000 mm

SHV-PTR2000
preassembled main rail ready for installation 2000 mm

SHV-MSD SET Jednokrídlový systém, montáž stena - stena
Wall to wall set (one sliding panel and one fix panel)
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POZNÁMKA - systém neobsahuje: horný vodiaci profil, tesnenia, madlá/úchyty
ATTENTION - set not include: preasembled main rail, seals, handles or knobs

POZNÁMKA - vodiaci profil je dostupný v nasledujúcom prevedení: lesklý alebo satén
ATTENTION - preassembled main rail is available in polished and satin finishes 99 

sklo.sk



POSUVNÝ SYSTÉM 
SLIDING SYSTEMS

100 



pevný panel
�xed panel

posuvný panel  
sliding panel

Excentricky nastaviteľný vozík 
Eccentric adjustable roller

SHV-ROLLER

Doraz
Door stoppers

SHV-STP

Excentricky nastaviteľný vozík   
Eccentric adjustable roller

MODENA & ANCONA

SHV-PTR 900 alebo / or SHV-PTR 1200 alebo  / or 
SHV-PTR 1500 alebo / or SHV-PTR 2000 

Horný vodiaci profil s držiakmi
Preasembled main rail ready
for the installation  

SHV-ROLLER

SHV-MSD
Pevná montáž na stenu
Rail to wall connectors

SHV-ADJU
Spodný vodiaci profil

BOLOGNA / VENEZIA / ETNA / VESUVIO / LAZIO DOCCIA 

Držiaky alebo montážne lišty

Úchyty a madlá  
Knobs & pull handles

TODI DOCCIA
Tesniaci hliníkový profil

BUDRIO

Tesnenie / Clip seals SDV 8-10

BUDRIO
Sprchový prah  
Shower doorsteps

Špecifikácia / Specification
nosnosť systému (kg):

65
weight capacity (kg):
hrúbka skla (mm):

8; 10
glas thickness (mm):
maximálna šírka dverí (mm):

1000
maximum door width (mm):

Kód / Code Povrch / Finish

SHV-MSD2 SET PSS lesklý
polished

SHV-MSD2 SET SSS satén 
satin

Systém obsahuje / Set includes: Kód / Code KS / Pcs
vozíky systemu Verona

SHV-ROLLER 4
sliding shower roller Verona system
montážny prvok na stenu

SHV-MSD 2
rail to wall connector
doraz

SHV-STP 2
door stopper
spodný vodiaci profil

SHV-ADJU 1
adjustable floor guide

SHV-MSD2 SET Dual jednokrídlový systém, montaž stena - stena
Wall to wall Dual set (one sliding panel and one fix panel)
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POZNÁMKA - systém neobsahuje: horný vodiaci profil, tesnenia, madlá/úchyty
ATTENTION - set not include: preasembled main rail, seals, handles or knobs

Vedľajšie prvky systému / Additional set elements Kód / Code
horný vodiaci profil s montážnymi prvkami 900 mm

SHV-PTR900
preassembled main rail ready for installation 900 mm
horný vodiaci profil s montážnymi prvkami 1200 mm

SHV-PTR1200
preassembled main rail ready for installation 1200 mm
horný vodiaci profil s montážnymi prvkami  1500 mm

SHV-PTR1500
preassembled main rail ready for installation 1500 mm
horný vodiaci profil s montážnymi prvkami  2000 mm

SHV-PTR2000
preassembled main rail ready for installation 2000 mm

POZNÁMKA - vodiaci profil je dostupný v nasledujúcom prevedení: lesklý alebo satén
ATTENTION - preassembled main rail is available in polished and satin finishes
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Excentricky nastaviteľný vozík  
Eccentric adjustable roller

Doraz
Door stopper

SHV-AJ
Doraz
Anti jump

MODENA & ANCONA

SHV-PTR 900 alebo / or SHV-PTR 1200 alebo / or 
SHV-PTR 1500 alebo / or SHV-PTR 2000

SHV-MSG
Držiak na sklo
Rail to glass connectors

SHV-STP

SHV-ADJU
Spodný vodiaci profil

pevný panel

pevný panel 
�xed panel

�xed panel
posuvný panel 
sliding panel

BOLOGNA / VENEZIA / ETNA / VESUVIO / LAZIO DOCCIA 

Držiaky alebo montážne lišty

Úchyty a madlá  
Knobs & pull handles

TODI DOCCIA
Tesniaci hliníkový profil

BUDRIO

Tesnenie / Clip seals SDV 8-10

BUDRIO
Sprchový prah
Shower doorsteps

Horný vodiaci profil s držiakmi
Preasembled main rail ready
for the installation

SHV-ROLLER

Špecifikácia / Specification
nosnosť systému (kg):

65
weight capacity (kg):
hrúbka skla (mm):

8; 10
glas thickness (mm):
maximálna šírka dverí (mm):

1000
maximum door width (mm):

Kód / Code Povrch / Finish

SHV-MSG90 SET PSS lesklý
polished

SHV-MSG90 SET SSS satén
satin

Systém obsahuje / Set includes: Kód / Code KS / Pcs
vozíky systému Verona

SHV-ROLLER 2
sliding shower roller Verona system
doraz

SHV-AJ 2
anti jump
montážny prvok na stenu

SHV-MSD 1
rail to wall connector
pevná montáž na sklo

SHV-MSG 1
rail to glass connector
doraz

SHV-STP 2
door stopper
spodný vodiaci profil

SHV-ADJU 1
adjustable floor guide

SHV-MSG90 SET Posuvný systém rohový 90°: jeden posuvný panel a dva pevné panely
Wall to glass set 90 (one sliding panel and two fix panels)
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POZNÁMKA - systém neobsahuje: horný vodiaci profil, tesnenia, madlá/úchyty
ATTENTION - set not include: preasembled main rail, seals, handles or knobs

Vedľajšie prvky systému / Additional set elements Kód / Code
horný vodiaci profil s montážnymi prvkami 900 mm

SHV-PTR900
preassembled main rail ready for installation 900 mm
horný vodiaci profil s montážnymi prvkami 1200 mm

SHV-PTR1200
preassembled main rail ready for installation 1200 mm
horný vodiaci profil s montážnymi prvkami  1500 mm

SHV-PTR1500
preassembled main rail ready for installation 1500 mm
horný vodiaci profil s montážnymi prvkami  2000 mm

SHV-PTR2000
preassembled main rail ready for installation 2000 mm

POZNÁMKA - vodiaci profil je dostupný v nasledujúcom prevedení: lesklý alebo satén
ATTENTION - preassembled main rail is available in polished and satin finishes
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Excentricky nastaviteľný vozík   
Eccentric adjustable roller

SHV-ROLLER

SHV-ROLLER

Doraz
Door stopper

SHV-STP

Excentricky nastaviteľný vozík   
Eccentric adjustable rolle

MODENA & ANCONA

Horný vodiaci profil s montážnymi 
prvkami
Preasembled main rail ready
for the installation  

PTR 900 alebo / or SHV-PTR 1200 alebo / or
SHV-PTR 1500 alebo / or SHV-PTR 2000

SHV-MSG
 Pevná montáž
 Rail to glass connectors

SHV-ADJU
Spodný vodiaci profil

pevný panel

pevný panel
�xed panel

�xed panel
posuvný panel 

sliding panel

BOLOGNA / VENEZIA / ETNA / VESUVIO / LAZIO DOCCIA 

Držiaky alebo montážne listy

Úchyty a madlá  
Knobs & pull handles

TODI DOCCIA
Tesniaci hliníkový profil

BUDRIO

Tesnenie / Clip seals SDV 8-10

BUDRIO
Sprchový prah 
Shower doorsteps

Vedľajšie prvky systému / Additional set elements Kód / Code
horný vodiaci profil s montážnymi prvkami 900 mm

SHV-PTR900
preassembled main rail ready for installation 900 mm
horný vodiaci profil s montážnymi prvkami 1200 mm

SHV-PTR1200
preassembled main rail ready for installation 1200 mm
horný vodiaci profil s montážnymi prvkami  1500 mm

SHV-PTR1500
preassembled main rail ready for installation 1500 mm
horný vodiaci profil s montážnymi prvkami  2000 mm

SHV-PTR2000
preassembled main rail ready for installation 2000 mm

Špecifikácia / Specification
nosnosť systému(kg):

65
weight capacity (kg):
hrúbka skla (mm):

8; 10
glas thickness (mm):
maximálna šírka dverí (mm):

1000
maximum door width (mm):

Kód / Code Povrch / Finish

SHV-MSG290 SET PSS lesklý
polished

SHV-MSG290 SET SSS satén 
satin

Systém obsahuje / Set includes: Kód / Code KS / Pcs
vozíky systému Verona

SHV-ROLLER 4
sliding shower roller Verona system
uchytenie do steny

SHV-MSD 1
rail to wall connector
pevná montáž na sklo

SHV-MSG 1
rail to glass connector
doraz

SHV-STP 2
door stopper
spodný vodiaci profil

SHV-ADJU 1
adjustable floor guide

SHV-MSG290 SET Posuvný systém rohový 90°: jeden posuvný panel a dva pevné panely
Wall to glass Dual set (one sliding panel and two fix panels)
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POZNÁMKA - systém neobsahuje: horný vodiaci profil, tesnenia, madlá/úchyty
ATTENTION - set not include: preasembled main rail, seals, handles or knobs

POZNÁMKA - vodiaci profil je dostupný v nasledujúcom prevedení: lesklý alebo satén
ATTENTION - preassembled main rail is available in polished and satin finishes
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SHV-CON90

Excentricky nastaviteľný vozík 
Eccentric adjustable roller

SHV-ROLLER

Doraz
Door stopper

Doraz
Door stoppers

Tesnenie
Clip seals SDV 8-10

BUDRIO

Horný vodiaci profil s montážnymi 
prvkami 

Preasembled main rail ready
for the installation

SHV-PTR 900 alebo / or SHV-PTR 
1200 alebo / or SHV-PTR 1500 

Horný rohový spojovací prvok
Corner connector for rails

SHV-STP

SHV-MSD
Pevná montáž na stenu
Rail to wall connectors

SHV-STP

SHV-AJ
Doraz
Anti jump

 MODENA & ANCONA

SHV-ADJU
Spodný vodiaci prvok

pevný panel
�xed panel

pevný panel

posuvný panel 
sliding panel

BOLOGNA / VENEZIA / ETNA / VESUVIO / LAZIO DOCCIA 

Držiaky alebo montážne lišty

 Úchyty  a madlá 
 Knobs & pull handles

BUDRIO
Tesnenie / Clip seal PMFEN

BUDRIO

Tesnenie   / Clip seal SDV 8-10

BUDRIO
Sprchový prah
Shower doorsteps

�xed panel

Špecifikácia / Specification
nosnosť systému (kg):

65
weight capacity (kg):
hrúbka skla (mm):

8; 10
glas thickness (mm):
maximálna šírka dverí (mm):

750
maximum door width (mm):

Kód / Code Povrch / Finish

SHV-MSD90 SET PSS lesklý
polished

SHV-MSD90 SET SSS satén 
satin

Systém obsahuje / Set includes: Kód / Code KS / Pcs
vozíky systému Verona

SHV-ROLLER 4
sliding shower roller Verona system
doraz

SHV-AJ 4
anti jump
montážny prvok na stenu

SHV-MSD 2
rail to wall connector
rohový spojovací prvok

SHV-CON90 1
corner connector for rails
doraz

SHV-STP 4
door stopper
nastaviteľný spodný vodiaci profil

SHV-ADJU 2
adjustable floor guide

Vedľajšie prvky systému / Additional set elements Kód / Code
horný vodiaci profil s montážnymi prvkami 900 mm

SHV-PTR900
preassembled main rail ready for installation 900 mm
horný vodiaci profil s montážnymi prvkami 1200 mm

SHV-PTR1200
preassembled main rail ready for installation 1200 mm
horný vodiaci profil s montážnymi prvkami 1500 mm

SHV-PTR1500
preassembled main rail ready for installation 1500 mm

SHV-MSD90 SET Posuvný System rohový 90°: dva posuvné panely a dva pevné panely - dvojkrídlový systém
Wall to glass set 90 (two sliding panels and two fix panels)
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POZNÁMKA - systém neobsahuje: horný vodiaci profil, tesnenia, madlá/úchyty
ATTENTION - set not include: preasembled main rail, seals, handles or knobs

POZNÁMKA - vodiaci profil je dostupný v nasledujúcom prevedení: lesklý alebo satén
ATTENTION - preassembled main rail is available in polished and satin finishes
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SHV-ROLLER

SHV-ROLLER

Doraz
Door stopper

Doraz
Door stoppers

SHV-STP

Úchyty a madlá 
Knobs & pull handles

Excentricky nastaviteľný vozík 
Eccentric adjustable rolle

MODENA & ANCONA

Sprchový prah 
Shower doorsteps

 BUDRIO

Tesnenie
Clip seals SDV 8-10

BUDRIO

Horný vodiaci profil
s montážnymi prvkami

 Preasembled main rail ready 
for the installation

SHV-PTR 900 alebo / or SHV-PTR 1200
alebo / or SHV-PTR 1500 SHV-MSD

Pevná montáž na stenu
Rail to wall connectors

SHV-ADJU
Spodný vodiaci profil

pevný panel
�xed panel

pevný panel

posuvný panel
sliding panel

BOLOGNA / VENEZIA / ETNA / VESUVIO / LAZIO DOCCIA 

Držiaky alebo montážne lišty

Tesnenie
Clip seals SDV 8-10

 BUDRIO

Excentricky nastaviteľný vozík   
Eccentric adjustable roller

SHV-CON90
Horný rohový spojovací prvok
Corner connector for rails

BUDRIO
Tesnenie / Clip seal PMFEN

SHV-STP

Špecifikácia / Specification
nosnosť systému (kg):

65
weight capacity (kg):
hrúbka skla (mm):

8; 10
glas thickness (mm):
maximálna šírka dverí (mm):

750
maximum door width (mm):

Kód / Code Povrch / Finish

SHV-MSD290 SET PSS lesklý
polished

SHV-MSD290 SET SSS satén 
satin

Systém obsahuje / Set includes: Kód / Code KS / Pcs
vozíky systému Verona

SHV-ROLLER 8
sliding shower roller Verona system
montážny prvok na stenu

SHV-MSD 2
rail to wall connector
rohový spojovací prvok

SHV-CON90 1
corner connector for rails
doraz

SHV-STP 4
door stopper
nastaviteľný spodný vodiaci profil

SHV-ADJU 2
adjustable floor guide

SHV-MSD290 SET Posuvný Dual System rohový 90°: dva posuvné panely a dva pevné panely
Wall to glass Dual set (two sliding panels and two fix panels)
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Vedľajšie prvky systému / Additional set elements Kód / Code
horný vodiaci profil s montážnymi prvkami 900 mm

SHV-PTR900
preassembled main rail ready for installation 900 mm
horný vodiaci profil s montážnymi prvkami 1200 mm

SHV-PTR1200
preassembled main rail ready for installation 1200 mm
horný vodiaci profil s montážnymi prvkami 1500 mm

SHV-PTR1500
preassembled main rail ready for installation 1500 mm

POZNÁMKA - systém neobsahuje: horný vodiaci profil, tesnenia, madlá/úchyty
ATTENTION - set not include: preasembled main rail, seals, handles or knobs

POZNÁMKA - vodiaci profil je dostupný v nasledujúcom prevedení: lesklý alebo satén
ATTENTION - preassembled main rail is available in polished and satin finishes
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Kód / Code Povrch / Finish
SHV-PTR900 PSS
SHV-PTR1200 PSS 
SHV-PTR1500 PSS
SHV-PTR2000 PSS

lesklý
polished

SHV-PTR900 SSS
SHV-PTR1200 SSS 
SHV-PTR1500 SSS
SHV-PTR2000 SSS

satén
satin

Špecifikácia / Specification
materiál:   nerezová oceľ
material:   stainless steel
dĺžka (mm): 900; 1200; 1500; 

2000length (mm):
Dĺžka úseku vodiacieho profilu od steny k osi 
prvého miesta montáže SHV-TTG nesmie byť 
menšía ako 90 mm.
The distance  of the main rail from the wall to 
the axis of the first SHV-TTG fastening  may not 
be less than 90mm.

SHV-PTR

SHV-PTR1200

SHV-PTR900

SHV-PTR1500

SHV-PTR2000

130 425

1495

Ø
25

73

141 425

Ø22
Ø22

141 360

Ø22
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130 360
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Ø
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180 720

1995

Ø
25

73

191 720

Ø 22
Ø 22

111 255

Ø22
Ø2273

100 255
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Ø
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191 720

Ø 22
Ø 22

111 255
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Ø
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Ø22
Ø2273

100 255

900

Ø
25

Príprava skla - pevný panel
Fixed panel glass preparation

Príprava skla - pevný panel
Fixed panel glass preparation

Príprava skla - pevný panel
Fixed panel glass preparation

Príprava skla - pevný panel
Fixed panel glass preparation

Vodiaci profil s držiakmi
Preassembled main rail ready for installation

POSUVNÝ SYSTÉM 
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pevný panel
fixed panel

pevný panel
fixed panel

posuvný panel
sliding panel

posuvný panel
sliding panel

posuvný panel
sliding panel

Výrez v skle pre SHV-MSG90 SET,
SHV-MSD SET alebo SHV-MSD90
SET. Glass preparation for SHV-MSG90 SET, 
SHV-MSD SET oraz SHV-MSD90 SET.

Výrez v skle pre SHV-MSG290 SET,
SHV-MSD2 SET alebo SHV-MSD290
SET. Glass preparation for SHV-MSG290 SET, 
SHV-MSD2 SET oraz SHV-MSD290 SET. 

Príprava skla na posuvné systémy s bezpečnostnými dorazmi
Glass preparation for sliding systems with anti jump pins

Príprava skla na posuvný systém Dual
Glass preparation for Dual sliding systems
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Prierez - systém Verona
Section of sliding system Verona

SHV-MSD2SET
SHV-MSG2-90SET
SHV-MSD2-90SET

8 37

10 35

73

73

35
H

H
 �

x

8

~2

SHV-PTR 

vozíky systému Verona  
sliding shower roller

Spodný vodiaci profil

bottom adjustable
�oor guide

horný vodiaci profil
s montážnymi 

preassembled main rail 
ready for the installation

SHV-ROLLER

SHV-ROLLER

SHV-ADJU

SHV-PTR 

SHV-ROLLER

SHV-AJ

SHV-MSDSET
SHV-MSG90SET
SHV-MSD90SET

H

H
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x

58
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~2
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35
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Excentricky nastaviteľný vozík  
Eccentric adjustable roller

Excentricky nastaviteľný vozík  
Eccentric adjustable roller
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doraz
 anti jump device

horný vodiaci profil
s montážnymi prvkami 
preassembled main rail 

ready for the installation

Spodný vodiaci profil

bottom adjustable
�oor guide

SHV-ADJU

 ±
1,

5 
m

m

systém Anti jump

SHV-MSD SET

SHV-MSG90 SET

SHV-MSD90 SET

systém Dual

SHV-MSD2 SET

SHV-MSG290 SET

SHV-MSD290 SET

POSUVNÝ SYSTÉM 
SLIDING SYSTEMS
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SHV-ROLLER SHV-AJ SHV-MSG

SHV-TTG SHV-ADJU SHV-CON90

SHV-MSD

SHV-STP

POSUVNÝ SYSTÉM NA SPRCHOVACIE KÚTY
SLIDING SYSTEM FOR SHOWER ENCLOSURES

VERONA

PRÍSLUŠENSTVO
COMPONENTS

VEDĽAJŠIE PRODUKTY
RELATED PRODUCTS

 Držiaky na sklo
 Shower clamps BOLOGNA,  VENEZIA,  VESUVIO,  ETNA

 Tesnenia a prahy
 Clip seals and shower doorsteps BUDRIO

 Hliníkové profily na sprchovacie kúty
 Aluminium profiles for the construction of the shower enclosures LAZIO DOCCIA

Tesniace hliníkové profily 
Aluminium sealing profiles TODI DOCCIA

Úchyty a madlá na sprchovacie kúty
Knobs and pull handles for the shower enclosures MODENA & ANCONA
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Príprava skla
Glass preparation

Špecifikácia / Specification
materiál: nerezová oceľ
material: stainless steel

Kód / Code Povrch / Finish

SHV-MSG PSS lesklý 
polished

SHV-MSG SSS satén
satin

Špecifikácia / Specification
materiál: nerezová oceľ
material: stainless steel

Kód / Code Povrch / Finish

SHV-AJ PSS lesklý 
polished

SHV-AJ SSS satén
satin

Špecifikácia / Specification
materiál: nerezová oceľ
material: stainless steel

Kód / Code Povrch / Finish

SHV-ROLLER PSS lesklý 
polished

SHV-ROLLER SSS satén
satin

Špecifikácia / Specification
materiál: nerezová oceľ
material: stainless steel

Kód / Code Povrch / Finish

SHV-MSD PSS lesklý 
polished

SHV-MSD SSS satén
satin

SHV-MSG Držiak na sklo
Rail to glass connector

SHV-MSD Držiak na stenu
Rail to wall connector

SHV-AJ Doraz
Anti jump device

SHV-ROLLER Excentricky nastaviteľný vozík
Eccentric adjustable roller
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Špecifikácia / Specification
materiál: nerezová oceľ
material: stainless steel
hrúbka skla (mm):

8; 10
glas thickness (mm):

Kód / Code Povrch / Finish

SHV-ADJU PSS lesklý 
polished

SHV-ADJU SSS satén
satin

Špecifikácia / Specification
materiál: nerezová oceľ
material: stainless steel

Kód / Code Povrch / Finish

SHV-CON90 PSS lesklý
polished

SHV-CON90 SSS satén
satin

Špecifikácia / Specification
materiál: nerezová oceľ
material: stainless steel

Kód / Code Povrch / Finish

SHV-STP PSS lesklý 
polished

SHV-STP SSS satén
satin

Špecifikácia / Specification
materiál: nerezová oceľ
material: stainless steel

Kód / Code Povrch / Finish

SHV-TTG PSS lesklý 
polished

SHV-TTG SSS satén
satin

SHV-CON90 Rohový spojovací prvok
Corner connector for rail

SHV-ADJU Spodný vodiaci profil
Bottom adjustable floor guide

SHV-STP Doraz
Door stopper

SHV-TTG Držiak vodiaceho profilu na sklo
Glass to rail connector
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TERNO CLEAR POSUVNÝ SYSTÉM NA SPRCHOVACIE KÚTY
SLIDING SYSTEM FOR SHOWER ENCLOSURES



TSC-WM2M

TS-SEAL

TSC-GMG2M

TSC-WMG2M

TSC-WM90

TS-FIXCOV

POSUVNÝ SYSTÉM NA SPRCHOVACIE KÚTY
SLIDING SYSTEM FOR SHOWER ENCLOSURES

TERNO CLEAR

RIEŠENIA
SETS

VEDĽAJŠIE PRÍSLUŠENSTVO          
COMPLEMENTARY COMPONENTS

10
32

26

panel stały

4

ø11

ø11

≤ 2000

≤990≤990

10
32

26
4

R5,5

ø11

≤ 2000

≤2000

≤2000

Rohové 90°
Corner 90° set

stena - sklo
Wall to glass set

stena - stena
Wall to wall set

sklo - sklo
Glass to glass set

POSUVNÝ SYSTEM 
SLIDING SYSTEMS
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TSC-WM2M SET Jednokrídlový systém, montáž stena – stena /posuvný a pevný panel/
Wall to wall set (one sliding panel and one fix panel)

≤2000

≤2000

≤2000

≤2000

Špecifikácia / Specification
nosnosť systému (kg):

50
weight capacity (kg):
hrúbka skla (mm):

8; 10 
glas thickness (mm):
maximálna šírka dverí (mm):

1000
door width maximum (mm):
šírka dverí min. (mm):

450
door width minimum (mm):

Kód / Code Povrch / Finish

TSC-WM2M-SET NABL čierny eloxovaný
black anodised

TSC-WM2M-SET AX alinox 
alinox

TSC-WM2M-SET PC lesklý
polished

TSC-WM2M-SET PGC zlatý
gold

Systém obsahuje / Set includes: Kód / Code NABL Kód / Code AX Kód / Code PC Kód / Code  PGC / PVD
horný profil L = 2000 mm

TSC-TR3250-2000 NABL TSC-TR3250-2000 AX TSC-TR3250-2000 PC TS-TR3250-2000 PGC
top track
kryt profilu L = 2000 mm

TSC-COV3260-2000 NABL TSC-COV3260-2000 AX TSC-COV3260-2000 PC TS-COV3260-2000 PGC
track cover
prílušenstvo - montáž stena-stena

TSC-WM SET NABL TSC-WM SET AX TSC-WM SET PC TSC-WM SET PVD *
wall to wall accessories set

* DOSTUPNÝ ÚCHYT NA POSUVNÉ DVERE SO ZLATOU ÚPRAVOU - KHN19 PVD (pozri katalóg LINEA ORO DOCCIA)
* AVAILABLE PULL HANDLE IN GOLD FINISH - KHN19 PVD ( please see catalogue LINEA ORO DOCCIA)
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Kód / Code Povrch / Finish

TSC-WMG2M-SET NABL čierny eloxovaný
black anodised

TSC-WMG2M-SET AX alinox
alinox

TSC-WMG2M-SET PC lesklý 
polished

Set obsahuje / Set includes: Kód / Code NABL Kód / Code AX Kód / Code PC
horný profil L  = 2000 mm

TSC-TR3250-2000 NABL TSC-TR3250-2000 AX TSC-TR3250-2000 PC
top track
kryt profilu L  = 2000 mm

TSC-COV3260-2000 NABL TSC-COV3260-2000 AX TSC-COV3260-2000 PC
track cover
príslušenstvo - montáž stena – sklo

TSC-WMG SET NABL TSC-WMG SET AX TSC-WMG SET PC
wall to glass accessories set

Montáž stena - sklo jeden posuvný a dva pevné panely
Wall to glass set (one sliding panel and two fix panels)

10
32

26
4

R5,5

ø11

≤ 2000

10
32

26
4

R5,5

ø11

≤ 2000

TSC-WMG2M SET

Špecifikácia / Specification
nosnosť systému (kg):

50
weight capacity (kg):
hrúbka skla (mm):

8; 10
glas thickness (mm):
maximálna šírka dverí (mm): 

1000
door width maximum (mm):
min.šírka dverí (mm): 

450
door width minimum (mm):
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Kód / Code Povrch / Finish

TSC-GMG2M-SET NABL čierny eloxovaný
black anodised

TSC-GMG2M-SET AX alinox
alinox

TSC-GMG2M-SET PC lesklý 
polished

Systém obsahuje / Set includes: Kód / Code NABL Kód / Code AX Kód / Code PC
profil horný L  = 2000 mm

TSC-TR3250-2000 NABL TSC-TR3250-2000 AX TSC-TR3250-2000 PC
top track
horný profilu L  = 2000 mm

TSC-COV3260-2000 NABL TSC-COV3260-2000 AX TSC-COV3260-2000 PC
track cover
príslušenstvo - montáž sklo – sklo

TSC-GMG SET NABL TSC-GMG SET AX TSC-GMG SET PC
glass to glass accessories set

Montáž sklo - sklo jeden posuvný panel / jeden pevný panel 
Glass to glass set (one sliding panel and three fix panels)

10
32

26

panel stały

4

ø11

ø11

≤ 2000

10
32

26

panel stały

4

ø11

ø11

≤ 2000

TSC-GMG2M SET

Špecifikácia / Specification
nosnosť systému (kg):

50
weight capacity (kg):
hrúbka skla (mm):

8; 10
glas thickness (mm):
maximálna šírka dverí (mm): 

1000
door width maximum (mm):
min. šírka dverí (mm):

450
door width minimum (mm):
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Kód / Code Povrch / Finish

TSC-WM90-SET NABL čierny eloxovaný
black anodised

TSC-WM90-SET AX alinox
alinox

TSC-WM90-SET PC lesklý 
polished

Systém obsahuje / Set includes: Kód / Code NABL Kód / Code NAS Kód / Code PC
horný profil L  = 2000 mm

TSC-TR3250-2000 NABL TSC-TR3250-2000 AX TSC-TR3250-2000 PC
top track
kryt profilu L  = 2000 mm

TSC-COV3260-2000 NABL TSC-COV3260-2000 AX TSC-COV3260-2000 PC
track cover
príslušenstvo na montáž 

TSC-WM90 SET NABL TSC-WM90 SET AX TSC-WM90 SET PC
corner installation accessories set

Rohový systém 90° dva posuvné panely / dva pevné panely 
Corner set 90° (two sliding panels and two fix panels)

≤990≤990

≤990≤990

TSC-WM90 SET

Špecifikácia / Specification
nosnosť systému (kg):

50
weight capacity (kg):
hrúbka skla (mm):

8; 10
glas thickness (mm):
maximálna šírka dverí (mm): 

500
door width maximum (mm):
min.šírka dverí (mm):

450
door width minimum (mm):
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15 Nm
15 Nm+1
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NASTAVENIE VÝŠKY
HIGH ADJUSTMENT  

NASTAVENIE DORAZU
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Priečny rez a veľkosti systému TERNO CLEAR
Cross section and dimensions TERNO CLEAR system

Veľkosti systému TERNO CLEAR - rohová montáž 90°
Cross section and dimensions TERNO CLEAR system - corner installation 90°

≈40

48

36

L=MAX 990

PMFEN

14

22

FI
X=

(L
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)-4
8-

x+
40

x

W
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* Rozmer X podľa typu použitého hliníkového profilu (pozri LAZIO)
* Dimension X according to the aluminium profile used (see LAZIO)
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• na montáž držiakov posuvných dverí sa nevyžaduje príprava skla 
• the clamps on the sliding doors do not require glass preparation

10
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pevný panel

4

ø12

ø12

Montáž vodiaceho profilu TSC-TR3250 na pevný panel pri systémoch TSC-WMG2M 
SET a TSC-GM2M SET    
Instalation of the main track TSC-TR3250 on the fix panel in sets TSC-WMG2M SET and TSCGM2M SET  
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Držiak na montáž pevných panelov v TSC-GMG2M SET (sklo-sklo) a TSC-WMG2M 
SET (stena-sklo)
Clamp for the installation of two fix panels in sets TSC-GMG2M SET (glass to glass) and TSC-WMG2M (wall to glass)

• dva pevné panely tvoriace roh 90° 
• assembly of two fixed panels at 90° 

25

34

Ø14

Ø14

43

34

Ø14

Ø14

1
24
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FIXS FIXD FIXD-COVERFCM27U FIXSG

Detailné technické špecifikácie nájdete v sekcii LAZIO DOCCIA - MONTÁŽNE PROFILY NA SPRCHOVACIE KÚTY.
Detailed technical specifications can be found in the section LAZIO DOCCIA – U SECTION PROFILES FOR SHOWER ENCLOSURES.

Profily na montáž pevného panelu
U-Section profiles for shower enclosures

Špecifikácia / Specification
materiál: 

PVC
material: 

Kód / Code Povrch / Finish

TS-SEAL-FIX/12 transparent
transpatent white

TS-FIXCOV

TS-SEAL

Kryt profilu TS-TR3250 pri vstupe do sprchy
Cover profile for top track TS-TR3250 on section of entrance to shower enclosure

Tesnenie na montáž pevného panelu TS-TR3250
Seal for installation of fix panel in top track TS-TR3250

12

14

≈
9

11

12

≈
9

11

≈ 6

48

PMFEN

Špecifikácia / Specification
materiál:  hliník
material:  aluminium
dĺžka (mm)

950; 2000
length (mm)

Kód / Code Povrch / Finish
TS-FIXCOV2630-95 NABL 
TS-FIXCOV2630-200 NABL

čierny eloxovaný  
black anodised

TS-FIXCOV2630-95 PC
TS-FIXCOV2630-200 PC

lesklý
polished

TS-FIXCOV2630-95 AX
TS-FIXCOV2630-200 AX

alinox
alinox

TS-FIXCOV2630-200 PGC zlatý 
gold
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15 Nm

1.

1.

2.

1 2

7

3

8 9

4 5

6

Návod na montáž
Assembly instruction

MONTÁŽ NA STENU
TSC-WM2M, TSC-WMG2M, TSC-WM90
BRACKET FOR SETS TSC-WM2M, TSC-WMG2M, 
TSC-WM90 - WALL INSTALLATION

 
MONTÁŽ NA SKLO
TSC-WMG2M, TSC-GMG2M
BRACKET FOR SETS TSC-WMG2M, 
TSC-GMG2M – GLASS INSTALLATION 
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POSUVNÝ SYSTÉM NA SPRCHOVACIE KÚTY
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POSUVNÝ SYSTÉM NA SPRCHOVACIE KÚTY
SLIDING SYSTEM FOR SHOWER ENCLOSURES

NUOVA TRIESTE SF40N

RIEŠENIA
SETS

SF40N-SET90 Rohové 90°
Corner 90° setSF40N-SET stena - stena

Wall to wall set

POSUVNÝ SYSTEM
SLIDING SYSTEMS

131 

SF40N-COV

SF40N-FIXCOV

SF40N-TR2200 Doplnkový prvok 
Complementary component

Doplnkový prvok 
Complementary component
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SF40N-SET Jednokrídlový systém, montaž stena - stena 
Wall to wall set (one sliding panel and one fix panel)

Špecifikácia / Specification
nosnosť systému (kg):

50
set’s capacity (kg):
hrúbka skla (mm):

8; 10 
glass thickness (mm):
min. šírka dverí (mm):

450
minimum door width (mm):

Kód / Code Povrch / Finish

SF40N-SET AX alinox 
alinox

SF40N-SET PC lesklý 
polished

Systém obsahuje / Set includes: Kód / Code AX Kód / Code PC
horné vedenie  L=2200 mm ( 1 ks)

SF40N-TR2200AX SF40N-TR2200PSS
top track L=2200 mm (1 pcs)
nastaviteľný s ložiskom (2 ks)

SF40N-ROLLER-SSS SF40N-ROLLER-PSS
adjustable carriage roller with clamp (2 pcs)
nastaviteľný doraz so západkou (2 ks)

SF40N-STP SF40N-STP
adjustable end stopper with catch (2 pcs)
set montážnych uholníkov (P+L) (1 set)
mounting brackets set (R+L) (1 pcs)

SF40NBK-SSS SF40NBK-PSS

spodný vodiaci profil (1 ks)
TS-GUIDE SC TS-GUIDE PC

bottom guide with glass insert (1 pcs)

H
 p

. p
ev

ný
 =

 H
-X

*-
2-

38

H

X*
2

8
H

 sk
la

=H
-8

-3
3

21,5

8-10 8-10

38

~60
SF40N-TR2200

Horné vedenie 
Top track

SF40N-COV

Vrchný kryt
 Track cover

SF40N-ROLLER

Nastaviteľný vozík s ložiskom 
Adjustable carriage roller with clamp

Posuvný panel

Sliding glass door

TS-GUIDE

Spodné vedenie skla
 Bottom guide with glass insert

SF40N-FIXCOV

Kryt horného vedenia 
hlavného profilu
Cover profile for the top track 
on the section of the entrance 
to the shower 

Pevný panel

Fixed panel

* Rozmer X podľa typu použitého hliníkového profilu (pozri LAZIO)
* Dimension X according to the aluminium profile used (see LAZIO)
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SF40N-SET Jednokrídlový sýstém, montáž stena - stena 
Wall to wall set (one sliding panel and one fix panel)

SF40N-TR2200

Horné vedenie 
Top track

SF40N-STP

Nastaviteľný doraz so západkou  
Adjustable end stopper with catch

SF40N-ROLLER

Nastaviteľný vozík s ložiskom
Adjustable carriage roller with clamp

Posuvný panel
Sliding glass door

Pevný panel
Fixed panel

SF40NBK

Montážny uholník (P+L) 
Mounting bracket

 BUDRIO

Tesnenie SDEN
Clip seal SDEN

SF40N-COV

Vrchný kryt
 Track cover

TS-GUIDE

Spodné vedenie skla  
Bottom guide with 

glass insert

TODI DOCCIA

Hliníkový tesniaci profil
 SHMSD-SET

Aluminium sealing profile 
SHMSD-SET

25
,5

47

min. 90

W

FIX = 1/2W-x+25X

Min. 25

W/2

TODI DOCCIA

Hliníkový tesniaci profil  
SHMSD-SET

Aluminium sealing profile 
SHMSD-SET
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Špecifikácia/ Specification
nosnosť systému (kg):

50
set’s capacity (kg):
hrúbka skla (mm):

8; 10
glass thickness (mm):
min. šírka dverí (mm):

450
minimum door width (mm):

Kód / Code Povrch / Finish

SF40N-SET90 AX alinox 
alinox

SF40N-SET90 PC lesklý 
polished

Rohový systém 90° dva posuvné panely / dva pevné panely
Corner set 90° (two sliding panels and two fix panels)SF40N-SET90

Systém obsahuje / Set includes: Kód / Code AX Kód / Code PC
horný profil L=2200 mm (1 ks)

SF40N-TR2200AX SF40N-TR2200PSS
top track L=2200 mm (1 pcs)
rohový spojovací prvok 90° (1 ks) 

SF40N-CORNER SC SF40N-CORNER PC
90° corner connector for top track (1 pcs)
montážna konzola rohová (1 ks) 

SF40N-CBRACKET SF40N-CBRACKET
stabilizing corner bracket (1 pcs)
nastaviteľný vozík s ložiskom (4 ks) 

SF40N-ROLLER-SSS SF40N-ROLLER-PSS
adjustable carriage roller with clamp (4 pcs)
nastaviteľný doraz so západkou (2 ks) 

SF40N-STP SF40N-STP
adjustable end stopper with catch (2 pcs)
set montážnych uholníkov (P+L) (1 set) 
mounting brackets set (R+L)  (1 pcs)

SF40NBK-SSS SF40NBK-PSS

spodný vodiaci profil skla (2 ks) 
TS-GUIDE SC TS-GUIDE PC

bottom guide with glass insert (2 pcs)

SF40N-CORNER

Rohová spojka pre 
horný profil 90°

90° corner connector 
for top track

SF40N-CBRACKET

Rohový stabilizačný uholník  
Stabilizing corner bracket

BUDRIO

Tesnenie magnetické  PMFEN 
Magnetic clip seal PMFEN

SF40N-COV2200

Hlavný profil
 Top Track

SF40N-COV

Horný kryt
 Track cover

Tesnenie SDEN

SF40N-ROLLER

Nastaviteľný vozík s ložiskom
Adjustable carriage roller 
with clamp

BUDRIO

25,5

~3
5,

5~35,5

47

15
,5

m
in

. 9
0

21
,5

Clip Seal SDEN

SF40N-STP

Nastaviteľný doraz so 
západkou
Adjustable end stopper  
with catch

SF40NBK

Set montážnych uholníkov 
(P+L) Mounting brackets 
set (R+L)

[(L-41)/2]+40

[(L-41)/2]-xx

L
41
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Rohový systém 90° dva posuvné panely / dva pevné panely
Corner set 90° (two sliding panels and two fix panels)SF40N-SET90

Pevný panel
Fixed panel

Posuvný panel
Sliding glass door

SF40N-COV

Krycia lišta
Track cover

TS-GUIDE

Spodný vodiaci prvok
Bottom guide with 

glass insert

SF40NBK

Montážny uholník (P+L) 
Mounting bracket

 BUDRIO

Tesnenie SDEN
Clip seal SDEN

BUDRIO

Magnetické tesnenie 
PMFEN

Magnetic clip seal PMFEN

SF40N-TR2200

Horný profil
Top track

SF40N-STP

Nastaviteľný doraz so západkou      
Adjustable end stopper with catch

SF40N-ROLLER

Nastaviteľný vozík s ložiskom  
Adjustable carriage roller with clamp
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~34

~5
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~13

~40

53

5

~16

~7
,5

~13,5

~2
5

2738

~68

14
,5

~69,
5

~817,5

~35,5

59,5

~5
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R = ~33

50

16

~11,5

25

135°40

2

40

20

255,
2

9 8

46

31

7
30

16,5

9,5

Ø10,2

Ø
6,2

43
20

Špecifikácia / Specification
materiál: nerezová oceľ
material: stainless steel
hrúbka skla (mm):

8; 10
glas thickness (mm):

Kód / Code Povrch / Finish

SF40N-ROLLER-PSS lesklý
polished

SF40N-ROLLER-SSS satén
satin

Kód / Code  Povrch / Finish

SF40N-TR2200PC  lesklý
 polished

SF40N-TR2200AX  alinox 
 alinox

SF40N-ROLLER

SF40N-TR2200

Vozík s držiakom a ložiskom 
Adjustable carriage roller with clamp

Vodiaci profil 
Top track

Špecifikácia / Specification
materiál: nerezová oceľ
material: stainless steel

Kód / Code Povrch / Finish

SF40NBK-PSS lesklý
polished

SF40NBK-SSS satén
satin

SF40NBK SET montážny profil (ľavý a pravý) 
Mounting bracket SET (left & right)

min. 90

18Ø20

Ø
29

,5

Ø
35

85

Ø20

min. 90

18Ø20

Ø
29

,5

Ø
35

85

Ø20

Špecifikácia / Specification
materiál: hliník
material: aluminium
dĺžka (mm)

2200
length (mm)

Príprava skla
Glass preparation

Excentrické nastavenie 0-3mm
 Eccentric adjustment 0-3 mm

~34

~5
3

~13

~40

53

5

~16

~7
,5~13,5

~2
5

2738

~68

14
,5

~69,
5

~817,5

~35,5

46

31
7

30
16,5

9,5

Ø10,2

Ø
6,2

43
20

59,5

~5
9,

5

R = ~33

50

16

~11,5

25

135°40

2

40

20

25

5,
2

9 8
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Kód / Code Materiál / Material

SF40N-STP POM
SF40N-STP Nastaviteľný doraz so západkou 

Adjustable end stopper with catch

Kód / Code Povrch / Finish

TS-GUIDE PC lesklý 
polished

TS-GUIDE SC satén
satin

TS-GUIDE

SF40N-CORNER-SET

Spodný vodiaci prvok 
Bottom guide with insert 

Rohový spojovací prvok 90°
Corner connector 90° for top track with stablizing corner 
bracket 

Špecifikácia / Specification
materiál: nylon / ZnAl
material: nylon / ZnAl 
hrúbka skla (mm):

8-8,7; 10-10,7
glas thickness (mm):

Špecifikácia / Specification
materiál: ABS / nerezová oceľ
material: ABS / stainless steel

Kód / Code Povrch / Finish

SF40N-CORNER-SET PC imitácia ocele lesklý
imitation polished steel

SF40N-CORNER-SET SC imitácia alinox
imitation alinox

8-8,7 mm 10-10,7 mm

~34

~5
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~13

~40
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~7
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SF40N-COV

SF40N-FIXCOV

U2U1

U

U1 U2

Horný kryt
Track cover

Kód / Code Povrch / Finish

SF40N-COV2200PC lesklý
polished

SF40N-COV2200AX alinox
alinox

Špecifikácia / Specification
materiál: hliník
material: aluminium
dĺžka (mm)

2200
length (mm)

Kód / Code Povrch / Finish
SF40N-FIXCOV1000PC
SF40N-FIXCOV2000PC

lesklý
polished

SF40N-FIXCOV1000AX
SF40N-FIXCOV2000AX

alinox
alinox

Kryt vodiacieho profilu na vstupe do sprchy 
Cover profile for the top track on the section of the entrance to the shower 

Špecifikácia / Specification
materiál: hliník
material: aluminium

dĺžka (mm) lesklý / polished 
finish: 
1000; 2000
alinox / alinox finish:
1000; 2000length (mm)

Špecifikácia / Specification
materiál:

PVC-S
material: 
na sklo 8 mm

2xU2
for glass 8 mm
na sklo 10 mm

2xU1
for glass 10 mm

Kód / Code Povrch / Finish
U1
U2

transparentný biely
transpatent white

Tesnenie
Seal

FIXS FIXD FCM27UFIXSG

PRÍSLUŠENSTVO
COMPLEMENTARY COMPONENTS

U1

U2
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Detailné technické špecifikácie nájdete v sekcii LAZIO DOCCIA - MONTÁŽNE PROFILY NA SPRCHOVÉ KABÍNY. 
Detailed technical specifications can be found in the section LAZIO DOCCIA – U SECTION PROFILES FOR SHOWER ENCLOSURES.

PROFILY NA INŠTALÁCIU PEVNÉHO PANELU LAZIO DOCCIA
U-SECTION PROFILES FOR SHOWER ENCLOSURES LAZIO DOCCIA
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HLINÍKOVÉ TESNIACIE PROFILY S MAGNETOM

NA POSUVNÉ SPRCHOVÉ DVERE 
ALUMINIUM SEALING PROFILES WITH MAGNETIC STRIP FOR SHOWER  

ENCLOSURE SLIDING SYSTEMS



Špecifikácia / Specification
materiál: hliník
material: aluminium
hrúbka skla (mm):
glass thickness (mm): 8

dĺžka (mm): 
length (mm): 2300

Kód / Code Povrch / Finish

SHMSD- SET NABL anóda čierna
black anodised

SHMSD- SET NAS anoda satén
satin anodised

SHMSD- SET PC lesklý
polished

~8
~17,5

13

~8
,55

6
1,5

~1
0,

5

5 13

8

~24,5
~1

13

~11,5

~8

~17,5
13

~8
,55

6
1,5

~1
0,

5

5 13

8

~24,5
~1

13

~11,5

~8

~17,5
13

~8
,55

6
1,5

~1
0,

5

5 13

8

~24,5
~1

13

~11,5

SHMSD-SET Tesniaci set na sprchovacie kúty - hliníkové profily s magnetom, montáž sklo - stena a sklo - sklo 90°
Set composed of two aluminium sealing profiles with the magnetic strip glass to wall and glass to glass 90° installation 

POSUVNÝ SYSTEM 
SLIDING SYSTEMS
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NAPOLI SLF300 SKLADACIE POSUVNÉ DVERE
SLIDE & STACK GLASS PANEL SYSTEM



SKLADACIE POSUVNÉ DVERE 
SLIDE & STACK GLASS PANEL SYSTEM

NAPOLI SLF300

SLF300 je systém skladacích posuvných dverí, ktorý 
vďaka modulárnemu hornému vedeniu poskytuje 
flexibilné riešenia prispôsobené požiadavkám a 
potrebám. S  konštrukčnými prvkami DRMN80 existuje 
možnosť posúvať panely s  veľkosťou  1100 x 4000 
mm, pri skle s hrúbkou 12 mm. Posuvné prvky boli 
vytvorené z  nerezovej ocele a  vozíky boli vybavené 
pevnými guľôčkovými ložiskami. Vďaka tomu, aj napriek 
podstatnej hmotnosti panelov do 150 kg, je garantovaná 
dlhodobá a  bezporuchová prevádzka systému. Vozíky 
boli vybavené aj stabilizačným prvkom, ktorý zaručuje 
stabilitu pri posúvaní panelov.

SLF300 Slide and Stack Glass Panel System features a 
comprehensive combination of aluminium top track and 
parking bayes that facilitates flexibility in design layout. 
This system is able to carry frameless glass door panels 
of up to 4000mm in height and width of up to 1100mm. 
With its robust carriage roller made up of stainless steel 
body with eight ball bearing wheels, it allows better weight 
distribution and stability, thereby eliminating excessive 
swaying and reducing the track to wheel friction thus 
translating smooth and effortless sliding motion.

Možné použitia
Visualisation exemple
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SKLADACIE POSUVNÉ DVERE 
SLIDE & STACK GLASS PANEL SYSTEM

Možné použitia
Visualisation exemple

POSUVNÝ SYSTEM
SLIDING SYSTEMS

146 



SKLADACIE POSUVNÉ DVERE
SLIDE & STACK GLASS PANEL SYSTEM

Systém SLF300 umožňuje vďaka individuálnym riešeniam 
mobilné zasklenie zastavanej plochy ľubovoľnej dĺžky.

SLF300 complements maximum shop front area thanks 
to a choice of various parking space layout to dock the 
individual frameless glass panels.

Vzorový príklad 2
Solution exemple 2

Príklad 1
Solution exemple 1

Legenda:
N - počet panelov
P - vzdialenosť medzi panelmi,po poskladaní
G - šírka medzery medzi panelmi
S1- šírka jedného panelu
S2 - vzdialenosť od steny k osi po poskladaní
S3 – dĺžka poskladaní
S4 - dĺžka profilu po poskladaní W1 – šírka po 	
poskladaní
W2 - dĺžka profilu po poskladaní

Legenda:
N - počet panelov
P - vzdialenosť medzi panelmi po poskladaní
G - šírka medzery medzi panelmi
S1- šírka jedného panelu
S2 – šírka zhrnutia
S3 - vzdialenosť od konca profilu
S4 - dĺžka profilu po zhrnutí
W1 - šírka po zhrnutí
W2 - dĺžka profilu po zhrnutí

Konektor 90° ľavý
s vodiacim prvkom

Junction 90° left 
with direction selector

Horný čap

Top pivot

45°

45°

65+G

N . . . 3 1
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0
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P

W
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S3=S2+36

36

65+G

Spojovací prvok rohový 90°
Elbow junction 90°

Kontrolný modul
Revision module

Top track

Spojovací prvok rohový 90°
Elbow junction 90°

Doraz

End stopper

Horný čap

Top pivot

Kontrolný
modul 

Revision
module

Spojovací prvok rohový 90°
Elbow junction 90°

Doraz

End stopper

2

Hlavné vedenie
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SYSTEM SKLADACÍ-POSUVNÝ 
SLIDE & STACK GLASS PANEL SYSTEM

Kontaktujte prosím technické oddelenie Krysztal 
s.r.o pre vypracovanie projektu a navrhnutie rôznych 
možností montáže, technických výkresov a finálnych 
výkresov na montáž skladacích posuvných systémov 
na mieste.

Please contact the technical department of CDA Polska 
for the project development, and the proposal of the 
various assembly possibilities, its respective technical 
drawings development and the ultimate drawings for  
on-site assembly of the sliding stacking system.

Príklad 4
Solution exemple 4

Príklad 3
Solution exemple 3

50

Modul "L" rohový 90° 
"L" junction - corner 90°

Doraz
End stopper

95°

90°

135°

135°

100 100N ... 3 2 1

141

Kontrolný modul

Doraz
End stopper

Revision module

Dolné rameno s posunutou 
osou otáčania

Bottom o�set arm

20
1

20
1

401

Ší
rk

a 
pa

ne
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v/
 P
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 w
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th

Šírka panelov / Panel width

65

64
65

Spojovací prvok rohový 90°
Elbow junction 90°

Kontrolný modul
Revision module

Spojovací prvok rohový 85°
Elbow junction 85°

Spojovací prvok rohový 45°
Elbow junction 45°

Hlavné vedenie

Main top track

Spojovací prvok rohový 
90°Elbow junction 90°

Konektor 90° pravý 
s vodiacim prvkom
 Junction 90° right 

with direction selector

Spojovací prvok rohový 45°
Elbow junction 45°

POSUVNÝ SYSTEM
SLIDING SYSTEMS
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SYSTEM SKLADACÍ-POSUVNÝ 
SLIDE & STACK GLASS PANEL SYSTEM

Kontaktujte prosím technické oddelenie Krysztal 
s.r.o. pre vypracovanie projektu a navrhnutie rôznych 
možností montáže, technických výkresov a finálnych 
výkresov na montáž skladacích-posuvných systémov 
na mieste.

Please contact the technical department of CDA Polska 
for the project development, and the proposal of the 
various assembly possibilities, its respective technical 
drawings development and the ultimate drawings for  
on-site assembly of the sliding stacking system.

Príklad 6
Solution exemple 6

Príklad 5
Solution exemple 5
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.
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Šírka panelov / Panel width
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45°
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N . 3 2 1.
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Spojovací prvok rohový 85°
Elbow junction 85°

Konektor 90° pravý
s vodiacim prvkom
Junction 90° right 
with direction selector

Kontrolný modul
Revision module

Doraz
End stopper

Top pivot
Hlavné vedenie

Main top track

Kontrolný modul
Revision module

Spojovací prvok rohový 85°
Elbow junction 85°

Doraz
End stopper
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Spojovací prvok rohový 85°
Elbow junction 85°

Konektor 90° pravý
s vodiacim prvkom
Junction 90° right 
with direction selector

Kontrolný modul
Revision module

Doraz
End stopper

Top pivot
Hlavné vedenie

Main top track

Kontrolný modul
Revision module

Spojovací prvok rohový 85°
Elbow junction 85°

Doraz
End stopper
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PRIEREZ SYSTÉMU SKLADACICH POSUVNÝCH DVERÍ S PROFILOM DRMN80
CROSS SECTION SLIDE & STACK GLASS PANEL SYSTEM WITH DRMN80 PROFILE

Ø22

75

72

65

83
17

65

83
10

Hlavný profil 

Vozík s montážnym 
blokom

Carriage roller with slider

Koncová krytka
End cap

Sklo 10-12mm
Glass 10-12mm

Zámok
Lock

Zámková vložka 
Half cylinder with knob

Kryt DRMN80 
DRMN80 cover

Pro�l DRMN80 
DRMN80 pro�le

Koncová krytka
End cap

Main track

Kefka proti prachu
 Bristle

Profil DRMN80
DRMN80 profile

Kryt DRMN80
DRMN80 cover

Kefka proti prachu
 Bristle

37

Prachotesný držiak
Dust proof keeper

31 29

Ø25
Excentrické puzdro 

Eccentric bush
Špecifikácia / Specification

nosnosť systému (kg): do 150 kg na panel 
up to 150 kg for each panelset’s capacity (kg):

hrúbka skla (mm):
glas thickness (mm):

10-12

minimálna šírka tabule (mm)
650

minimum panel width (mm):
maximálna šírka tabule (mm)

1100
maximum panel width (mm):

POSUVNÝ SYSTEM
SLIDING SYSTEMS
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PRIEREZ SYSTÉMU SKLADACICH POSUVNÝCH DVERÍ S PROFILOM DRMN100
CROSS SECTION SLIDE & STACK GLASS PANEL SYSTEM WITH DRMN100 PROFILE

Špecifikácia / Specification
nosnosť systému (kg): do 150 kg na panel 

up to 150 kg for each panelset’s capacity (kg):
hrúbka skla (mm):
glas thickness (mm):

10-12

minimálna šírka tabule (mm)
650

minimum panel width (mm):
minimálna šírka tabule (mm)

1100
maximum panel width (mm):

Ø22

75

72

65

10
0

17

65

10
0

10
37

Vozík s montážnym 
blokom

Carriage roller with slider

Koncová krytka
End cap

Sklo 10-12mm
Glass 10-12mm

Zámok
Lock

Zámková vložka
 Half cylinder with knob

Koncová krytka
End cap

Hlavný profil

Kryt DRMN100 
DRMN100 cover

Pro�l DRMN80 
DRMN80 pro�le

Main track

Kefka proti prachu

Bristle

Profil DRMN80
DRMN80 profile

Kryt DRMN80
DRMN80 cover

Kefka proti prachu
Bristle

Prachotesný držiak
Dust proof keeper

31 29

Ø25
Excentrické puzdro  

Eccentric bush
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Príslušenstvo 
Components

SYSTÉMU SKLADACICH POSUVNÝCH DVERÍ 
SLIDE & STACK GLASS PANEL SYSTEM

Set obsahuje / Set includes:
1. hlavný profil

main top track
2. profil DRMN80 lub DRMN100, koncová záslepka

DRMN80 or DRMN100 profile, end cap
3. horný čap s montážnym blokom

top pivot with slider
4. spodné rameno k dvernému panelu, spodné ložisko

bottom arm for door leaf, floor pivot
5. zámok s vložkou, polovičnou vložkou alebo závorou, prachotesný držiak alebo excentrické puzdro

lock with euro-profile cylinder, half cylinder or cylinder with knob, dust proof keeper or dust proof keeper
6. skrutky vedenia, koncová záslepka s otvorom

front bolt, end cap with slot
7. vozík s montážnym blokom

carriage roller with slider

54

1

2

3 7 7 7

6 6 6 65 5 5 5

C B A A A A

777

5 5

1 2 3 4

5 6 7

lub / or

DRMN80

DRMN100

POSUVNÝ SYSTEM
SLIDING SYSTEMS
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0,8

10
0

10,2

79
,5

32
17

83

10,2

79
,5

32
17

79
,5

32
17

 1mm  2mm

11

82

0,8

11

10
0

0,8

10
0

10,2

83

10,211

82

0,8

11

10
0

79
,5

32
17

 1mm  2mm

kryt hliníkový 

aluminium cover

kryt oceĺový
stainless steel cover

Kryt hliníkový 

aluminium cover

kryt oceľový
stainless steel cover

tesnenie 
gaskets

tesnenia 
gaskets

PRÍSLUŠENSTVO
COMPONENTS

Horný a spodný profil s krytom H=80  
Bottom & top profile  with cover H=80

Kód / Code  Dĺžka (mm) / Lenght (mm) Materiál / Material Povrch / Finish Montáž / Instalattion

DRM80COV-SSS 3000 nerezová oceĺ
stainless steel

satén
satin

obojstranná páska / lepidlo (vlastné)
double site glue tape / glue (not supplied)

DRMN80-COV NA 3000 hliník
aluminium

eloxovaný strieborný 
silver anodised

západka 
snap on cover

DRMN80-COV NAS 3000 hliník
aluminium

eloxovaný strieborný  
satin anodised

západka
snap on cover

DRMN80
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 1mm  2mm

11
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0,8

11

10
0

0,8
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0

10,2

83
10,211

82

0,8

11

10
0

79
,5

32
17

 1mm  2mm

kryt hliníkový 

aluminium cover

kryt oceĺový
stainless steel cover

Kryt hliníkový 

aluminium cover

kryt oceľový
stainless steel cover

tesnenie 
gaskets

tesnenia 
gaskets

Horný a spodný profil s krytom H=100  
Bottom & top profile  with cover H=100DRMN100

Kód / Code  Dĺžka (mm) / Lenght (mm) Materiál / Material Povrch / Finish Montáž / Instalattion

DRM100COV-SSS 3000 nerezová ocel
stainless steel

satén
satin

obojstranná páska / lepidlo (vlastné)
double site glue tape / glue (not supplied)

DRMN100-COV NA 3000 hliník
aluminium

strieborná anóda 
silver anodised

západka
snap on cover

DRMN100-COV NAS 3000 hliník
aluminium

anoda satén 
satin anodised

západka
snap on cover

POSUVNÝ SYSTEM
SLIDING SYSTEMS
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Spodný konektor 
s hlavným profilom  
bottom connection pin 
with the main track

Upevňovacie profily  
Positioning element 

Hlavný profil
Main top track

Špecifikácia / Specification
materiál: hliník
material: aluminium
povrch: eloxovaný strieborný 

silver anodisedfinish:
dĺžka (mm)

6000
lenght (mm)

Kontrolný modul
Revision module 

Ľavý 90º konektor s vodiacim prvkom
Junction 90º left with direction selector

Špecifikácia / Specification
materiál: hliník
material: aluminium
povrch: eloxovaný strieborný

silver anodisedfinish:
dĺžka (mm)

100
lenght (mm)

Špecifikácia / Specification
materiál: hliník
material: aluminium
povrch: eloxovaný strieborný

silver anodisedfinish:

SYSTÉMOVÝ KOMPONENT
SYSTEM COMPONENT

SYSTÉMOVÝ KOMPONENT
SYSTEM COMPONENT

SYSTÉMOVÝ KOMPONENT
SYSTEM COMPONENT
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Pravý 90º konektor s vodiacim prvkom
Junction 90º right with direction selector

Rohový konektor 85º / 90º
Elbow junction 85º / 90º

Rohový konektor 90º 
Elbow junction 90º 

Špecifikácia / Specification
materiál: hliník
material: aluminium
povrch: eloxovaný strieborný 

silver anodisedfinish:

Špecifikácia / Specification
materiál: hliník
material: aluminium
povrch: eloxovaný strieborný 

silver anodisedfinish:

Špecifikácia / Specification
materiál: hliník
material: aluminium
povrch: eloxovaný strieborný 

silver anodisedfinish:

SYSTÉMOVÝ KOMPONENT
SYSTEM COMPONENT

SYSTÉMOVÝ KOMPONENT
SYSTEM COMPONENT

SYSTÉMOVÝ KOMPONENT
SYSTEM COMPONENT
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72 46

16
5

164

23
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Rohový konektor 45º 
Elbow junction 45º 

„T” modul s vodiacim prvkom
„T” junction with direction selector

Modul „L” - 90º rohový
„L” junction - corner 90º

7246

16
4

23
6

236

72

64

13
6

46

90°

136

400

72 46

16
5

164

23
7

7246

16
4
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6

236

72

64

13
6

46

90°

136

400

72 46

16
5

164

23
7

Špecifikácia / Specification
materiál: hliník
material: aluminium
povrch: eloxovaný strieborný

silver anodisedfinish:

Špecifikácia / Specification
materiál: hliník
material: aluminium
povrch: eloxovaný strieborný

silver anodisedfinish:

Špecifikácia / Specification
materiál: hliník
material: aluminium
povrch: eloxovaný strieborný 

silver anodisedfinish:

SYSTÉMOVÝ KOMPONENT
SYSTEM COMPONENT

SYSTÉMOVÝ KOMPONENT
SYSTEM COMPONENT

SYSTÉMOVÝ KOMPONENT 
SYSTEM COMPONENT
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Vozík SLFD s voliteľným smerom pohybu
SLFD trolley with slider - selectable driving direction 

Vozík SLFD s posúvačom – viacsmerný 
SLFD trolley with slider - multi-directional 

Špecifikácia / Specification

Vozíky s potiahnutými ložiskami. Telo vyrobené z 
ocele a nerezovej ocele.

Trolley wheels equiped with the coated bearings.
Main body made in steel and stainless steel.

Špecifikácia / Specification

Vozíky s potiahnutými ložiskami. Telo vyrobené z 
ocele a nerezovej ocele.

Trolley wheels equiped with the coated bearings.
Main body made in steel and stainless steel.

~9
5,

5

~9
5,

5

60

~9
5,

5

60

~9
5,

5

60

60

~9
5,

5

~9
5,

5

60

~9
5,

5

60

~9
5,

5

60

60

~9
5,

5

~9
5,

5

60

~9
5,

5

60

~9
5,

5

60

60 ~9
5,

5

~9
5,

5

60

~9
5,

5

60

~9
5,

5

60

60

SYSTÉMOVÝ KOMPONENT
SYSTEM COMPONENT

SYSTÉMOVÝ KOMPONENT
SYSTEM COMPONENT
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Doraz
End stopper

Špecifikácia / Specification
materiál: hliník
material: aluminium

Horný čap s montážnym blokom na dverový panel
Top pivot with slider for door leaf

Horný držiak na pevný panel
Upper mounting for fixed panel 

Špecifikácia / Specification

materiál: hliník / 
nerezová oceľ

material: aluminium /  
stainless steel

Horný konektor
Upper connector 

Špecifikácia / Specification
materiál: hliník
material: aluminium

SYSTÉMOVÝ KOMPONENT
SYSTEM COMPONENT

SYSTÉMOVÝ KOMPONENT 
SYSTEM COMPONENT

SYSTÉMOVÝ KOMPONENT
SYSTEM COMPONENT

SYSTÉMOVÝ KOMPONENT
SYSTEM COMPONENT
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Špecifikácia / Specification

materiál: hliník / 
nerezová oceľ

material: aluminium /  
stainless steel
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Spodné rameno na dverový panel   
Bottom arm for door leaf

Dolný čap
Floor pivot PD15

Komplet podložiek  H=3  pre dolný čap  PD15
Spacer set H=3 mm for floor pivot PD15PD15-3

Komplet podložiek  H=5  pre dolný čap PD15                          
Spacer set H=5 mm for floor pivot PD15PD15-5

Špecifikácia / Specification
materiál: nerezová oceľ
material: stainless steel

Kód / Code Materiál / Material Povrch / Finish

PD15SSS nerezová oceľ
stainless steel

satén
satin

Kód / Code Materiál / Material Povrch  / Finish

PD15-3SSS nerezová oceľ
stainless steel

satén
satin

Kód / Code Materiál  / Material Povrch / Finish

PD15-5SSS nerezová oceľ
stainless steel

satén
satin

SYSTÉMOVÝ KOMPONENT
SYSTEM COMPONENT

25

200

47,5

44 ~3
0

3x
M

8

20

40

44

40
74

2xM6

46

23

19

100

Ø31
Ø37

22
12

4

6
3,

6 6,5
278,5

R3,5

R3,5

R19,5
9

13
,5

13
,5

9 9

36
100

~8,5

5

27

~8,5

3

27

25

200

47,5

44 ~3
0

3x
M

8

20
40

44

40
74

2xM6

46

23

19

100

Ø31
Ø37

22
12

4

6
3,

6 6,5
278,5

R3,5

R3,5

R19,5

9

13
,5

13
,5

9 9

36
100

~8,5

5

27

~8,5

3

27

46

23

19

100

Ø31
Ø37

22
12

4

6
3,

6 6,5
278,5

R3,5

R3,5

R19,5

9

13
,5

13
,5

9 9

36
100

~8,5

5

27

~8,5

3

27

46

23

19

100

Ø31
Ø37

22
12

4

6
3,

6 6,5
278,5

R3,5

R3,5

R19,5

9

13
,5

13
,5

9 9

36
100

~8,5

5

27

~8,5

3

27

46

23

19

100

Ø31
Ø37

22
12

4

6
3,

6 6,5
278,5

R3,5

R3,5

R19,5

9

13
,5

13
,5

9 9

36
100

~8,5

5

27

~8,5

3

27

46

23

19

100

Ø31
Ø37

22
12

4

6
3,

6 6,5
278,5

R3,5

R3,5

R19,5

9

13
,5

13
,5

9 9
36

100

~8,5

5

27

~8,5

3

27

POSUVNÝ SYSTEM
SLIDING SYSTEMS

160 



Kód / Code Materiál / Material Povrch / Finish

PD15SSS nerezová oceľ
stainless steel

satén
satin

Kód / Code Materiál  / Material Povrch / Finish

PD15-5SSS nerezová oceľ
stainless steel

satén
satin

Zámok s montážnou doštičkou 
Lock

Špecifikácia / Specification
materiál: nerezová oceľ / galvanizovaná oceľ

material: stainless steel / galvanised steel

Excentrické puzdro 
Eccentric bush9002

Zámková vložka s gombíkom
Half cylinder with knob for lock

Špecifikácia / Specification
materiál: mosadz
material: brass
povrch: nikiel satén

nickel satinfinish:

Prachotesný držiak    
Dust proof bolt keeper9001WS Kód / Code Materiál / Material Povrch / Finish

9001WS SSS nerezová oceľ
stainless steel

satén
satin

Kód / Code Materiál / Material Povrch / Finish

9002 nerezová oceľ
stainless steel

satén
satin

Ø38

21
,5

Ø5
Ø8

111

41
22

37

20

10

33

30/30

~3
3

10

30/9

~3
3

10

32
,8

30/30

80,5

~3
3

10
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Ø22
3

37

Ø17
28

,5

Ø25

31

Ø15

Ø38

Ø22

3
37

Ø17

28
,5

Ø25

31

Ø15

SYSTÉMOVÝ KOMPONENT
SYSTEM COMPONENT
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30/30

~3
3
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SYSTÉMOVÝ KOMPONENT
SYSTEM COMPONENT
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3
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28
,5

Ø25

31

Ø15

Ø38

Ø22

3
37

Ø17

28
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21
,5
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41
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30/30

~3
3
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32
,8
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80,5

~3
3

10
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Zámková vložka s kľúčom PM88/9-PL2
Euro-profile half cylinder PM88 / 9-PL2

Zámková vložka s kľúčom a gombíkom PM88T-PL2
Euro-profile cylinder PM88T-PL2 with key and knob

PM88/9-PL2

PM88T-PL2

Zámková vložka s kľúčom PM88-PL2
Euro-profile cylinder PM88-PL2PM88-PL2

Ochrannná krytka vložky zámku
Anti burglary protection of the cylinder

Špecifikácia / Specification
materiál: nerezová oceľ
material: stainless steel
povrch: satén

satinfinish:

21
,5

Ø5
Ø8
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41
22
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30/9
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30/9
~3
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21
,5

Ø5
Ø8
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41
22
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20

10

33

30/30

~3
3

10

30/9

~3
3

10

32
,8

30/30

80,5

~3
3

10

152

Špecifikácia / Specification
materiál: mosadz
material: brass
povrch: nikiel satén

nickel satinfinish:

Špecifikácia / Specification
materiál: mosadz
material: brass
povrch: nikiel satén

nickel satinfinish:

Špecifikácia / Specification
materiál: mosadz
material: brass
povrch: nikiel satén

nickel satinfinish:

SYSTÉMOVÝ KOMPONENT
SYSTEM COMPONENT

33,59

74
,5

2925

1612

14

~1
9

Ø8
Ø3,6

~4
9

~8
3

~3
6

6
12

R4

Ø8
Ø3,6

~4
9

10
0

35

5

35

5

35

5

35

5

14

~1
9

6
12

R4
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~4
9
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3

~3
6

Ø8
Ø3,6

~4
9

10
0

33
,5

9

74,5
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Čap
Front bolt

Špecifikácia / Specification

materiál: nerezová oceľ / 
hliník 

material: stainless steel / 
aluminium

Kefka proti prachu dolná 
Bottom dust proof bristle 

Krytky
End caps

Špecifikácia / Specification
materiál: hliník
material: aluminium

povrch:
finish:

eloxovaný strieborný  
silver anodised
eloxovaný satén  
satin anodised

Kefka proti prachu horná         
Top dust proof bristle 

33,59
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,5
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6
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6
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SYSTÉMOVÝ KOMPONENT
SYSTEM COMPONENT

SYSTÉMOVÝ KOMPONENT
SYSTEM COMPONENT

SYSTÉMOVÝ KOMPONENT
SYSTEM COMPONENT
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44 ~3
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NAPOLI SLF400 ZHRŇOVACIE SKLADACIE DVERE 
SLIDE & FOLD GLASS PANEL SYSTEM



ZHRŇOVACIE SKLADACIE DVERE
SLIDE & FOLD GLASS PANEL SYSTEM

NAPOLI SLF400

POSUVNÝ SYSTEM
SLIDING SYSTEMS
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POHĽAD ZHORA 
VIEW ON A HORIZONTAL PLANE

10
0

65,5

13160,5

Zámok
Lock

Hlavný profil

Top track

Spodné rameno

k dvernému panelu 
Bottom arm for door leaf

Horný čap
s montážnym blokom 
Top pivot with slider

Záslepka

End cap

Záves SHN 
SHN hinge

Konzola pre pánt SHN  
Bracket for SHN hinge

Vozík s montážnym blokom
Carriage roller with slider

65,5

72

X 108

N 1234...

W=X+(N-1)*65,5+108

10
0

Úchyt

Pull handle

Horný čap

s montážnym blokom 
Top pivot with slider

Hlavný profil

Top track

Ší
rk

a 
pa

ne
lu

 / 
Pa

ne
l w

id
th

Legenda:
W - Šírka panelu po zložení
N - počet panelov
X - vzdialenosť od osi panelu k okraju úchytu

POSUVNÝ SYSTEM
SLIDING SYSTEMS
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POHĽAD VO VERTIKÁLNEJ ROVINE 
VIEW ON A VERTICAL PLANE

54

1

2

3 8 8 8

6 6 6 6 6

7 7 7 7 75 5 5 H 5

D C B C B A

1 2 3 4

6 7 85

A-Prvý panel
A-First folding panel
B / C-Stredové panely skladané 
B / C-Middle folding panels
D-Posledný panel pri párnom počte skladaných panelov
D-Last panel with even number panels

Set obsahuje / Set includes:
1. hlavný profil, profil DRMN80, koncová záslepka

main track, DRMN80 profile, end cap
2. profil DRMN80, koncová krytka

DRMN80 profile, end cap
3. horný čap s montážnym blokom

top pivot with slider
4. spodné rameno dverného panelu, Dolný čap

bottom arm for door leaf, floor pivot
5. zámok s vložkou, polovičnou vložkou alebo svorníkom, protiprachovým držiakom alebo excentrickým puzdrom

lock with euro-profile cylinder, half cylinder or cylinder with knob, dust proof keeper or dust proof keeper
6. záves SHN, úchyt závesu SHN

SHN hinge, bracket for SHN hinge 
7. záves SHN, úchyt závesu SHN

SHN hinge, bracket for SHN hinge 
8. vozík s montážnym blokom

carriage roller with slider
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A-Prvý panel
A-First folding panel
B / C-Stredové panely skladané  
B / C-Middle folding panels
D-Posledný panel pri nepárnom počte skladaných panelov
D-Last panel with odd number panels

Set obsahuje / Set includes:
1. hlavný profil, profil DRMN80, koncová krytka

main track, DRMN80 profile, end cap
2. profil DRMN80, koncová krytka

DRMN80 profile, end cap
3. horný čap s montážnym blokom

top pivot with slider
4. spodné rameno dverného panelu, ložisko dolné

bottom arm for door leaf, floor pivot
5. zámok s vložkou, polovičnou vložkou alebo svorníkom, protiprachovým držiakom alebo excentrickým puzdrom

lock with euro-profile cylinder, half cylinder or cylinder with knob, dust proof keeper or dust proof keeper
6. záves SHN, úchyt závesu SHN

SHN hinge, bracket for SHN hinge 
7. záves SHN, úchyt závesu SHN

SHN hinge, bracket for SHN hinge 
8. vozík s montážnym blokom

carriage roller with slider

POHĽAD ZHORA 
VIEW ON A VERTICAL PLANE

1 2 3 4

6 7 85

54

1

2

3 8 8

6 6 6 6

7 7 7 75 5 5 8

D B C B A

POSUVNÝ SYSTEM
SLIDING SYSTEMS

168 



SYSTÉMOVÝ PRIEREZ 
CROSS SECTION

Please contact the technical department of CDA for 
the project development, the proposal of the various 
installation possibilites and its respective technical 
drawings for on-site assembly of the sliding folding 
system NAPOLI SLF400

This system is able to carry frameless glass door panels 
of up to 3000 mm in height and width of up to 750 mm.

Kontaktujte prosím technické oddelenie Krysztal s.r.o. 
za účelom vypracovania projektu a návrhu rôznych 
možností montáže, technických výkresov a konečných 
výkresov na montáž skladacích-posuvných systémov 
na mieste.

Tento systém je schopný „uniesť“ bezrámové sklené 
dverové panely až do výšky 3000 mm a šírky 750 mm.

Ø22
75

72

65

83

65

83
10

Hlavný profil 

Vozík s montážným 
prvkom

Carriage roller with slider

Krytka
End cap

Sklo 10-12mm
Glass 10-12mm

Zámok
Lock

Zámková vložka
 Half cylinder with knob

Krycia lišta DRMN80 
DRMN80 cover

Pro�l DRMN80 
DRMN80 pro�le

Krytka
End cap

Main track

Protiprachová kefka 

Bristle

Profil DRMN80
DRMN80 profile

Krycia lišta  DRMN80 
DRMN80 cover

37

31 29

Ø25

Protiprachová kefka 
Bristle

Prachotesný držiak
Dust proof keeper

Excentrické puzdro 

Eccentric bush

17

Špecifikácia / Specification
nosnosť systému (kg): do 70 kg na panel 

up to 70 kg for each panelset’s capacity (kg):
hrúbka skla (mm):
glas thickness (mm):

10-12

minimána šírka tabulí (mm)
500

minimum panel width (mm):
maximálna šírka tabulíi (mm)

750
maximum panel width (mm):
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Hlavný profil
Main top track

Špecifikácia / Specification
materiál: hliník
material: aluminium
povrch: eloxovaný strieborný 

silver anodisedfinish:
dĺžka (mm)

6000
lenght (mm)

Kontrolný modul
Revision module 

Špecifikácia / Specification
materiál: hliník
material: aluminium
povrch: eloxovaný strieborný 

silver anodisedfinish:
dĺžka (mm)

100
lenght (mm)

SYSTÉMOVÝ KOMPONENT
SYSTEM COMPONENT

SYSTÉMOVÝ KOMPONENT
SYSTEM COMPONENT

45°

10
9

72

72

46

16
16

75

72

~142

85°

~1
36

64

136

72

90°

64

136

72

90°

13
6

10
0

72
46

75

14010

10

20

Ø
4

Vozík systemu SLFD s voľbou smeru pohybu
SLFD trolley with slider - selectable driving direction 

Špecifikácia / Specification

Vozíky s potiahnutými ložiskami.
Telo vyrobené z ocele a nerezovej ocele.

Trolley wheels equiped with the coated bearings.
Main body made in steel and stainless steel.

~9
5,

5

~9
5,

5

60

~9
5,

5

60

~9
5,

5

60

60

~9
5,

5

~9
5,

5

60

~9
5,

5

60

~9
5,

5

60

60

SYSTÉMOVÝ KOMPONENT
SYSTEM COMPONENT

45°

10
9

72

72

46

16
16

75

72

~142

85°

~1
36

64

136

72

90°

64

136

72

90°

13
6

10
0

72
46

75

14010

10

20

Ø
4

Spodný konektor s 
hlavným profilom 
bottom connection pin 
with the main track

Regulačné profily   
Positioning element 

45°

10
9

72

72

46

16
16

75

72

~142

85°

~1
36

64

136

72

90°

64

136

72

90°

13
6
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0
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46

75

14010
10

20

Ø
4
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KOMPONENTY
COMPONENTS

Horný a spodný profil s krytom H=80       
Bottom & top profile  with cover H=80

Kód / Code  Dĺžka (mm) / Lenght (mm) Materiál / Material Povrch / Finish Montáž / Instalattion

DRM80COV-SSS 3000 nerezová oceľ
stainless steel

satén
satin

obojstranná páska / lepidlo (vlastné)               
double site glue tape / glue (not supplied)

DRMN80-COV NA 3000 hliník
aluminium

strieborná anóda 
silver anodised

západka
snap on cover

DRMN80-COV NAS 3000 hliník
aluminium

anoda satén 
satin anodised

západka
snap on cover

DRMN80

0,8

10
0

10,2

79
,5

32
17

83

10,2

79
,5

32
17

79
,5

32
17

 1mm  2mm

11

82

0,8

11

10
0

0,8

10
0

10,2

83

10,211

82

0,8

11

10
0

79
,5

32
17

 1mm  2mm

krycia lišta aluminiowa 
aluminium cover

krycia lišta oceľová
stainless steel cover

krycia lišta aluminiowa 

aluminium cover

krycia lišta oceľová
stainless steel cover

tesnenia 
gaskets

tesnenia 
gaskets

Regulačné profily   
Positioning element 
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Záves SHN
SHN Hinge

Konzola pre pánt SHN v hornom a dolnom profile DRMN80 
Bracket for SHN hinge

Špecifikácia  / Specification
materiál: nerezová oceľ
material: stainless steel

Špecifikácia / Specification
materiál: oceľ
material: steel

SYSTÉMOVÝ KOMPONENT
SYSTEM COMPONENT

SYSTÉMOVÝ KOMPONENT
SYSTEM COMPONENT

14

~17

11

80,5

40
,5

24

24 24 8

~1
3

~2
9

25,5

~51

~102

6,
5

62

24
20

~8
3

7,
5

14

~17
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40
,5

24

24 24 8

~1
3
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9

25,5
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~102

6,
5

62

24
20

~8
3

7,
5
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Horný čap s montážnym blokom k dvernému panelu             
Top pivot with slider for door leafSYSTÉMOVÝ KOMPONENT

SYSTEM COMPONENT

50

50

40

10

14 10

50

86

60

32

15

22
53

,5

Špecifikácia / Specification

materiál: hliník / 
nerezová oceľ

material: aluminium /  
stainless steel

Dolný čap
Floor pivot PD15

PD15-3

PD15-5

46

23

19

100

Ø31
Ø37

22
12

4

6
3,

6 6,5
278,5

R3,5

R3,5
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9 9
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46

23
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6
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R3,5
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R19,5

9
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46

23
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Ø31
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6
3,

6 6,5
278,5

R3,5

R3,5

R19,5

9

13
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9 9

36
100

~8,5

5

27

~8,5

3

27

Komplet dištančných podložiek H=3 na dolné ložisko PD15
Spacer set H=3 mm for floor pivot PD15

Komplet podložiek H=5  pre dolný čap PD15
Spacer set H=5 mm for floor pivot PD15

Kód / Code Materiál / Material Povrch / Finish

PD15SSS nerezová oceľ
stainless steel

satén
satin

Kód / Code Materiál  / Material Povrch / Finish

PD15-3SSS nerezová oceľ
stainless steel

satén
satin

Kód / Code Materiál / Material Povrch / Finish

PD15-5SSS nerezová oceľ
stainless steel

satén
satin
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Spodné rameno k dvernému panelu 
Bottom arm for door leaf

Špecifikácia / Specification
materiál: nerezová oceľ
material: stainless steel

SYSTÉMOVÝ KOMPONENT
SYSTEM COMPONENT

25

200

47,5

44 ~3
0

3x
M

8

20

40

44

40
74

2xM6
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M
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Zámok s montážnou doštičkou
LockSYSTÉMOVÝ KOMPONENT

SYSTEM COMPONENT
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Ø8
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37
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33
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3

10
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Zámková vložka s gombíkom
Half cylinder with knob for lock

Špecifikácia / Specification
materiál: mosadz
material: brass
povrch: nikiel satén

nickel satinfinish:

21
,5

Ø5
Ø8
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3
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80,5
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3

10

152SYSTÉMOVÝ KOMPONENT
SYSTEM COMPONENT

Špecifikácia / Specification
materiál: nerezová oceľ / pozinkovaná oceľ
material: stainless steel / galvanised steel

POSUVNÝ SYSTEM
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Zámková vložka s kľúčomPM88/9-PL2
Euro-profile half cylinder PM88 / 9-PL2

Zámková vložka s kľúčom a gombíkom PM88T-PL2
Euro-profile cylinder PM88T-PL2 with key and knob

PM88/9-PL2

PM88T-PL2

Zámková vložka s kľúčom PM88-PL2
Euro-profile cylinder PM88-PL2PM88-PL2
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Špecifikácia / Specification
materiál: mosadz
material: brass
povrch: nikiel satén

nickel satinfinish:

Špecifikácia / Specification
materiál: mosadz
material: brass
povrch: nikiel satén

nickel satinfinish:

Špecifikácia / Specification
materiál: mosadz
material: brass
povrch: nikiel satén

nickel satinfinish:

Prachotesný držiak
Dust proof bolt keeper9001WS Kód / Code Materiał  / Material Povrch / Finish

9001WS SSS nerezová oceľ 
stainless steel

satén
satin

Ø38

Ø22

3
37

Ø17

28
,5

Ø25

31

Ø15

Ø38

Ø22

3
37

Ø17

28
,5

Ø25

31
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Excentrické puzdro 
Eccentric bush9002 Kód / Code Materiál / Material Povrch / Finish

9002 nerezová oceľ
stainless steel

satén
satin

Ø38

Ø38

Ø22

3
37

Ø17

28
,5

Ø25

31

Ø15

Ø38

Ø22

3
37

Ø17

28
,5

Ø25

31

Ø15

Ochrannná krytka vložky zámku
Anti burglary protection of the cylinder

Špecifikácia / Specification
materiál: nerezová oceľ
material: stainless steel
povrch satén

satinfinish:33,59

74
,5
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6
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9
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,5

9

74,5

SYSTÉMOVÝ KOMPONENT
SYSTEM COMPONENT

Protiprachová kefka dolná                                                                                                 
Bottom dust proof bristle 

Protiprachová kefka horná     
Top dust proof bristle 

33,59
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Ø3,6
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6
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6
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SYSTÉMOVÝ KOMPONENT
SYSTEM COMPONENT

Koncová krytka
End capDRM80EC Kód / Code Materiál / Material Povrch / Finish

DRM80EC-AX hliník
aluminium

alinox
alinox

DRM80EC-NA hliník
aluminium

eloxovaný strieborný
silver anodised

DRM80EC-NAS hliník
aluminium

eloxovaný satén  
satin anodised

33,59
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,5
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POSUVNÝ SYSTEM
SLIDING SYSTEMS
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0303

Posuvné
systémy
Sliding systems

Krysztal s.r.o.

Kamenná cesta č.3 
01088 Žilina 
Slovensko

tel.: +421 41 202 12 34
centrumskla@centrumskla.sk

www.centrumskla.sk
www.sklo.sk

Katalóg je majetkom firmy Krysztal s.r.o. a možno ho použiť iba na kontrolu.
Šírenie a úprava obsahu je zakázané.




